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1 -   OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 

La Communauté Urbaine de Bordeaux a pour projet la construction d'un atelier de 
mécanique sur le site du centre d'exploitation de Bordeaux Lac (CEL), rue Bougainville 
(siège actuel du dépôt de bus) en remplacement de l’atelier mécanique de l’Allée Des Pins, 
33000 Bordeaux. L’exploitant des installations est KEOLIS Bordeaux. 

S’agissant d’un projet d’atelier mécanique de 2000 m² annexé à un site existant soumis à 
Autorisation, l’exploitant a adressé au Préfet un dossier de porté à connaissance exposant 
les caractéristiques du projet.  

Le Préfet a considéré qu’il s’agissait d’une modification notable d’une autorisation existante 
et qu’une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter soumise à enquête publique devait 
être déposée dans le cadre du projet d’atelier mécanique, conformément aux articles R512-2 
et suivant du Code de l’Environnement. 

Les définitions des activités actuelles et projetées du dépôt conduisent à les répertorier dans 
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
conformément au tableau ci-dessous. 
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Situation actuelle 

Objet de la demande 
d’autorisation Désignation des activités Capacité actuelle Numéro Classement 

actuel 

Ateliers de réparation et d’entretien de 
véhicules et engins à moteur, y compris les 

activités de carrosserie et de tôlerie :  

1. Réparation et entretien de véhicules et 
engins à moteur :    

a) La surface de l’atelier étant supérieure à 5 
000 m² (A - 1)  

b) La surface de l’atelier étant supérieure à 2 
000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² (D 

C) 

La surface de l’atelier est de 4 341 m² 2930 DC A – 1 km 

(la surface du projet 
d’atelier est de 2000 m², 
soit une surface totale à 
autoriser de 6 341 m²) 

Gaz naturel ou biogaz, sous pression 
(installations de remplissage de réservoirs 

alimentant des moteurs, ou autres appareils, 
de véhicules ou engins de transport 

fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et 
comportant des organes de sécurité) 

Le débit total en sortie du système de 
compression étant :    

1. Supérieur ou égal à 2 000 m3/h ou si la 
masse totale de gaz contenu dans l'installation 

est supérieure à 10 t (A - 1)  

2. Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 
2 000 m3/h, ou si la masse de gaz contenu 
dans l'installation est supérieure à 1 t (DC)  

6 compresseurs totalisant un débit en 
sortie de compression de 3000 m3/h 

1413 A – 1 km Inchangée 

Liquides inflammables (stockage en réservoirs 
manufacturés de) 

2. Stockage de liquides inflammables visés à la 
rubrique 1430 :    

a) Représentant une capacité équivalente 
totale supérieure à 100 m3 (A-2)   

b) Représentant une capacité équivalente 
totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou 

égale à 100 m3 

Liquide de catégorie C : 

Gasoil : 2x80 + 1x25 (cuves enterrées 
double enveloppe), Fuel domestique : 
2x8 (cuves aériennes sur rétention)  

soit capacité totale équivalente de 40,2 
m3 

Liquide de catégorie D Huiles moteurs 
neuves : 

2x7 m3 enterrées (double enveloppe) 

1x5 m3 aérienne sur rétention 

Huiles moteurs usagées : 

1x7 m3 enterrée 

Soit capacité totale éq de 1,7 m3 

1432 DC  

(Ceq de 42 
m3) 

DC (Ceq de 44 m 3) 

Le projet d’atelier 
comprendra : 

1 cuve de 10 m3 aérienne 
sur rétention de Fuel 

(catégorie C) 

3x3 m3 d’huiles moteurs 
neuves (cuves aériennes 

sur rétention) 

1x16 m3 d’huiles moteur 
usagées (cuves aériennes 

sur rétention) 

Soit Ceq supplémentaire 
de 1,66 m3) 
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Situation actuelle 

Objet de la demande 
d’autorisation Désignation des activités Capacité actuelle Numéro Classement 

actuel 

Stations-service : installations, ouvertes ou non 
au public, où les carburants sont transférés de 

réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs 
à carburant de véhicules à moteur, de bateaux 

ou d’aéronefs. 

Le volume annuel de carburant (liquides 
inflammables visés à la rubrique 1430 de la 

catégorie de référence [coefficient 1] distribué 
étant :    

1. Supérieur à 8 000 m3 ; (A-1)  

2. Supérieur à 3 500 m3 mais inférieur ou égal 
à 8 000 m3 ; (E)  

3. Supérieur à 100 m3 mais inférieur ou égal à 
3 500 m3. (DC) 

Le volume total annuel distribué est de 
60 m3 

1435 Non classée Inchangée 

Installation de compression fonctionnant à des 
pressions effectives supérieures à 105 Pa et 

comprimant ou utilisant des fluides 
inflammables ou toxiques : 

la puissance absorbée étant supérieure à 10 
MW (A - 1) 

Le site dispose de 6 compresseurs 
comprimant le gaz de ville. La puissance 

totale de compression est de 550 kW. 

2920 Non classée 

Inchangée 

Ateliers de charge d’accumulateurs avec une 
puissance de courant continu utilisable 

inférieure à 50 Kw (D) 

La puissance de courant continu 
utilisable est de 4,3 kW  

2925 Non classée Inchangée 

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins 
de la masse totale unitaire est composée de 

polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 

(stockage de) : 

2. Dans les autres cas et pour les 
pneumatiques, le volume susceptible d’être 

stocké étant :    

a) Supérieur ou égal à 80 000 m3 ;  (A - 2)   

b) Supérieur ou égal à 10 000 m3 mais inférieur 
à 80 000 m3 ;  (E)   

c) Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 
10 000 m3. (D) 

 

 

Stockage de pneumatique représentant 
200 m3 

2663 Non classée Non classée 

Stockage de pneumatique 
du projet représentant 70 

m3 
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Situation actuelle 

Objet de la demande 
d’autorisation Désignation des activités Capacité actuelle Numéro Classement 

actuel 

Acétylène (stockage ou emploi de l') 

La quantité totale susceptible d'être présente 
dans l'installation étant :    

3. Supérieure ou égale à 100 kg, mais 
inférieure à 1 t 

2 postes de soudures acétylène 
(quantité totale de 14,4 kg) 

1418 Non classé Inchangée 

2940. Application, cuisson, séchage de vernis, 
peinture, apprêt, colle, enduit, etc. 

2. Lorsque l'application est faite par tout 
procédé autre que le " trempé " (Pulvérisation, 

enduction…).    

Si la quantité maximale de produits susceptible 
d'être mise en œuvre est :    

a) Supérieure à 100 kilogrammes/jour (A-1)  

b) Supérieure à 10 kilogrammes/jour, mais 
inférieure ou égale à 100 kilogrammes/jour 

Stockage de peinture à base de solvant 
inférieur à 10 kg 

Le volume journalier utilisé est inférieur 
à 10 kg/jour 

2940 NC Inchangée 

A : autorisation, D : déclaration, DC : déclaration avec contrôle périodique, NC : non classé 

Tableau 1 : Liste des installations soumises à la n omenclature ICPE 
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Le centre d’exploitation du lac (CEL) actuel s’étend sur près de 55 000 m² et comprend : 

• Des locaux administratifs et sociaux, 

• Des locaux d’exploitation, 

• Une station de distribution de carburant (gasoil), 

• Une aire de lavage automatique des carrosseries qui comporte 2 portiques de lavage, 

• Un local de compression du gaz de ville et une ligne d’alimentation des bus en gaz, 

• Un remisage de véhicules réalisé dans 4 halls d’une superficie de 21 000 m² et sur une 
aire extérieure de remisage (capacité de remisage de 234 véhicules), 

• Une ligne de nettoyage par aspiration des véhicules, 

• L’atelier de maintenance/réparation d’une superficie de 4300 m². 

 

L’opération en projet consiste en la construction de locaux de travail, pour assurer la  
maintenance des bus gasoil et  GNV et des véhicules légers ainsi que quelques composants 
du tramway. Cet atelier assurera pour l'ensemble du parc, les échanges standards de gros 
organes (moteurs, boîtes à vitesse, ...) et les réparations de composants mécaniques, 
hydrauliques ou pneumatiques. 

Dans le cadre de la politique de développement durable de la Communauté Urbaine de 
BORDEAUX, cette opération s'inscrit dans une démarche environnementale avec pour 
objectif l'atteinte d'une performance énergétique basse consommation. 

Le programme de l’opération comporte globalement la réalisation des ouvrages suivants : 

• Bâtiment Atelier comportant des ponts élévateurs, un pont roulant pour faciliter les 
manutentions, des locaux de stockage de pièces mécaniques, une unité de 
métrologie, une zone usinage soudure, une zone petite mécanique, une zone grosse 
mécanique, une zone fluide, un ilot pneumatique, un ilot boite à vitesse, un ilot 
hydraulique, un magasin de pièces détachées avec un bureau,  des espaces de 
nettoyage, des locaux techniques, un local déchets, des sanitaires, 

• Ensemble de voirie comprenant  un parking pour le personnel et les visiteurs, 

• Réalisation de bassin d’écrêtement des eaux pluviales avec ouvrage de régulation. 
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Figure 2 : Atelier mécanique en projet 
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Les surfaces (S.H.O.B) du projet se répartissent de la façon suivante : 

 Bâtiment à créer : 

      

 

  

  

  

 

  

 1883 m2 

   

 

Total à créer RDC 1883 m2 

   

  

* places de stationnement  

          - visiteurs : 4 places dont 1 Handicapé 

          - personnel/service: 220 places  

 

  7161 m²  

  

 

 Total à créer  7161 m²  

 

 

 

 

 

TOTAL 

  

  

 

 

TOTAL  

  

  

  

  

9044 m² 

 

Tableau 2 : Principales surfaces du projet 
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3 -   LA DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

L’environnement du projet est le suivant. 

Topographie :  la topographie du terrain d’étude est plane et en partie déjà imperméabilisée 
et remblayée.  

Géologie – risque mouvement de terrain :  le sol est à dominance argileuse tourbeuse, 
induisant un risque de retrait-gonflement des argiles au niveau du terrain du projet, et donc 
des contraintes constructives pour les fondations. Aussi, ce type de sol n’est pas favorable à 
l’infiltration des eaux pluviales mais plutôt au drainage et à la stagnation sur le secteur. 

Risque sismique :  le risque sismique ne présente pas une réelle contrainte pour le projet,  

Les eaux souterraines :  les constructions devront limiter des réalisations en sous-sol pour 
éviter d’éventuels rabattements de nappe.  

Les eaux superficielles :  l’ensemble des eaux pluviales du CEL existant rejoignent le 
réseau communautaire de la zone industrielle. La présence du Lauzun en partie à ciel ouvert 
sur une partie du site projeté est une contrainte d’implantation du projet.  

Risque inondation :  le site n’est pas concerné par le risque d’inondation.   

Milieu naturel : Le site n’est concerné par aucun inventaire écologique ni zonage de 
protection du milieu naturel. De plus, aucun corridor écologique ne concerne le terrain du 
projet. Le site présente une parcelle en friche naturelle. Celle-ci ne présente que des 
espèces animales et végétales communes.  

Paysages :  les paysages du site du projet sont de médiocre qualité et non valorisés, en lien 
avec la fonction d’activités de la zone d’étude. Le site du projet est cloisonné entre 
d’importantes infrastructures routières (Boulevard Aliénor d’Aquitaine, Avenue de Tourville) 
et des établissements commerciaux (Sodarex, Conforama, …).  

Patrimoine culturel, architectural et archéologique  : le site d’étude est localisé au-delà 
des périmètres réglementaires de protection du patrimoine culturel, architectural et 
archéologique. Aucune prescription n’est donc imposée dans le cadre du projet.  

Trafics et déplacements :  le site du projet est localisé au sein d’une zone commerciale qui 
génère un trafic routier très important. Les voiries du secteur sont de gabarit suffisant pour 
supporter un trafic routier conséquent. 

Pollution du sol et des eaux :  de façon historique, le secteur du projet peut présenter une 
sensibilité vis-à-vis de la pollution des sols à cause de la présence de remblais anthropiques. 
Toutefois, le secteur est quasi intégralement déjà urbanisé et les eaux sont déjà gérées et 
traitées avec rejet dans le réseau. Les possibilités de transfert dans le compartiment « sol » 
est donc très faible à l’état initial.  

Pollution de l’air :  la pollution de l’air est liée principalement au trafic routier au niveau du 
secteur d’étude. La qualité de l’air respecte les objectifs de qualité au niveau de la station de 
mesure Grand Parc localisée à proximité du projet.   

Ambiance sonore :  le bruit est élevé sur le périmètre d’étude, en journée, au niveau des 
grandes voiries telles que les boulevards. Les mesures acoustiques réalisées montrent que 
les niveaux sonores réglementaires liés au bruit propre de l’activité du dépôt de bus existant  
sont respectés.  
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Gestion des déchets :  le système de tri des déchets est effectif au niveau du site d’étude et 
la collecte est actuellement prise en charge par une société spécialisée.  

Réseaux :  l’ensemble des réseaux nécessaires à la réalisation du projet sont présents sur le 
secteur. 

Cadre de vie :  le cadre de vie du secteur du projet est résolument urbain, marqué par les 
infrastructures routières et les zones commerciales et d’activités de Bordeaux Lac. La 
fonction d’habitation est  absente de la zone du projet et de ses alentours immédiats. Les 
grands équipements publics culturels ne sont pas situés à proximité mais en majorité de 
l’autre côté de la rocade (parc des expositions). De ce fait, l’activité du site actuel n’induit pas 
d’impact au niveau de l’accessibilité ou du cadre de vie de ces établissements. Le secteur du 
projet possède aujourd’hui une image dégradée notamment liée à ses fonctions 
commerciales et d’activités. Les voiries structurantes génèrent un trafic très important 
engendrant un niveau sonore marqué et une pollution atmosphérique de proximité 
automobile.





DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  

RESUME NON TECHNIQUE 

 CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE MECANIQUE SUR LE SITE DU DEPOT DE BUS DU LAC 

  

IFM11020 – DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER | MC / JM – MARS  2012 PAGE 13 

 

Gestion des pollutions  

Les travaux feront l’objet des prescriptions suivantes : 

• L’interdiction de déverser des huiles ou lubrifiants sur le sol ou dans les eaux 
conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1997. Ces  produits seront collectés et 
traités par une entreprise agréée, 

• La récupération et le traitement des eaux de ruissellement des plateformes de 
travaux et des aires de chantier seront assurés par des dispositifs temporaires 
(bassins de décantation), afin de réduire sensiblement les risques de pollution par les 
hydrocarbures et les matières en suspension, 

• Un maintien permanent de la propreté au niveau du chantier, la réalisation d’arrosage 
pour éviter l’envol de poussières et un nettoyage régulier des chaussées aux abords 
du chantier, 

• La surveillance des conditions de stockage et de manipulation des produits 
dangereux (huiles hydrocarbures, ciments…).  

Gestion des déchets  

Un système de tri au moyen de bennes à déchets sera mis en place sur le chantier.  

 Gestion des déplacements  

En termes de circulation des véhicules sur le secteur et sur l'emprise du chantier, il importera 
de coordonner la circulation des véhicules sur le site. Ainsi seront déterminés : les accès 
pendant la durée des travaux, le plan de circulation dans le chantier et à l’extérieur du 
chantier à partir des voies existantes et éventuelles voies provisoires à créer, les circuits de 
dépôts provisoires et de décharge. Par ailleurs, pour les usagers, des voies de 
contournement seront prévues, si nécessaire, ainsi qu’une signalétique adéquate, afin de 
permettre une bonne accessibilité. 

L’ensemble de ces mesures ou prescriptions sera pré cisé dans le cahier des charges 
et dans la charte chantier à faibles nuisances, sig nés par l’ensemble des entreprises 
de construction. 
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4.2 - LA GESTION DES EAUX 

Le projet sera à l’origine de 4 types de rejets : 

• Les eaux pluviales de toiture, 

• Les eaux pluviales de voirie/parking, 

• Les eaux usées  du nouvel atelier (eaux d’égoutture à l’intérieur des ateliers et eaux 
usées domestiques), 

• Les eaux d’extinction d’un éventuel incendie. 

Les eaux de toiture du projet d’atelier seront directement reliées au réseau Eaux Pluviales 
existant qui dans la mesure où le projet d’atelier n’est pas à l’origine d’une 
imperméabilisation supplémentaire (car sur l’emprise du parking de stationnement actuel). 
Ce réseau d’eau pluviale de toiture fera l’objet d’un by pass par une vanne de sectionnement 
manuelle permettant d’orienter les eaux d’extinction d’un éventuel incendie vers un bassin de 
confinement enterré. 

La création du parking visiteurs et personnel/service va s’effectuer sur une surface 
aujourd’hui en friche et perméable. Le projet prévoit la mise en place d’un réseau de collecte 
des eaux pluviales de voirie relié à un séparateur à hydrocarbures puis un bassin de 
rétention des eaux pluviales. L’exutoire du bassin est le Lauzun. 

Toutes les eaux des activités « polluantes » de l’atelier mécanique projeté (eaux de process 
et de lavage) transiteront par un séparateur à hydrocarbures avant rejet au réseau eaux 
usées.  

Les eaux usées (sanitaires) seront acheminées directement dans le réseau unitaire 
communautaire. 
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4.3 -  -LE TRAFIC ROUTIER 

Le trafic du site s’articule autour de 4 types de transport : bus urbains, véhicules légers (VL) 
entreprise et livraison, VL personnel, deux-roues.  

Les flux moyens journaliers, aujourd’hui et une fois le projet d’atelier construit, sont les 
suivants :  

 

Tableau 3 : Le trafic moyen de l’établissement à l’état initial et projeté 

 

Aucune augmentation de trafic n’est attendue le weekend. En semaine, il est attendu une 
augmentation de 10 bus, 10 véhicules entreprise et livraison et 10 véhicules personnels.  

L’augmentation du trafic générée par l’activité sera donc faible. L’état et le gabarit des 
infrastructures routières du secteur permettent de supporter le trafic routier induit par 
l’activité.  

 

4.4 -  -LES REJETS ATMOSPHERIQUES 

Le projet n’accueillera pas d’activités spécialement émettrices de polluants atmosphériques 
(il s’agit de la construction de locaux de travail). Néanmoins, les impacts potentiels de 
l’opération sur la qualité de l’air peuvent être liés notamment à une augmentation de la 
circulation automobile et à celle des transports en communs, et aux modes de chauffage 
utilisés dans les bâtiments.  

Dans le cadre de la politique de développement durable de la CUB, l’opération s’inscrit dans 
une démarche environnementale avec un bâtiment construit qui sera économe en énergie 
primaire, minimisant l’émission de gaz à effet de serre.  

 

Jour horaire 

Nombre de 
véhicules BUS 

Nombre de VL 
entreprise et 

livraison 

Nombre de VL 
personnel 

Nombre de 2 
roues 

Initial Projet Initial Projet Initial Projet Initia l Projet 

Lundi/vendredi 440 450 40 50 240 250 40 40 

samedi 300 300 5 5 150 150 20 20 

dimanche 120 120 5 5 70 70 10 10 
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Aucune augmentation de trafic n’est attendu le weekend. En semaine, il est attendu une 
augmentation de 10 bus, 10 véhicules entreprise et livraison et 10 véhicules personnels. 
L’augmentation du trafic générée par l’activité sera donc faible. 

Ainsi, eu égard à sa localisation et de la densité actuelle du trafic automobile sur le secteur 
(notamment les boulevards), l’augmentation du trafic dû au projet ne représenterait qu’une 
très faible part du trafic automobile.  

L’atelier de réparation en projet sera de plus doté d’un dispositif permettant de collecter et 
canaliser les émissions à l’échappement des véhicules en réparation moteur allumé. Ce 
dispositif est muni d’un d'orifice obturable et accessible aux fins de prélèvements en vue 
d'analyse ou de mesure. Ce dispositif permet une bonne dilution des échappements 
ponctuels de l’atelier à l’atmosphère. 
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4.5 -  -LE MILIEU NATUREL ET L’INSERTION PAYSAGERE 

Le milieu naturel est peu développé au niveau du site projeté, et il ne présente aucune 
espèce naturelle remarquable protégée. Toutefois, le projet industriel conservera le milieu 
naturel le plus riche du terrain composé de la noue d’infiltration (le Lauzun). Ainsi, seule une 
partie du terrain naturel existant sera aménagé pour le parking. Le projet n’impactera pas le 
tracé du Lauzun actuel formant une noue d’infiltration à proximité du parking en projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Mesure de conservation des milieux naturels existants 

Les principaux aménagements paysagers prévus dans le cadre du projet sont les suivants :  

• 15 % de la parcelle sera plantée d'une végétation diversifiée, 

• Réalisation d’un paysagement en bordure de la rue en deux séquences : 

o massifs d’arbustes variés (hauteur 2 m) sur bande engazonnée.  

o arbres de moyen développement (hauteur 4 à 5 m). 

Espace  naturel 
conservé par le projet 
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• Marges de recul par rapport aux voies plantées d'arbres de moyen développement 
ainsi que d'arbres de grand développement à raison d'un tous les 100 m2.  

• Parkings paysagés, au minimum plantés à raison de un arbre pour trois travées du parc 
simple ou double. 

Les aménagements paysagers prévus dans le cadre du projet sont illustrés ci-dessous : 

 

 

 

Figure 4 : aménagements paysagers prévus dans le cadre du projet 

Projet d’atelier mécanique 
Espace naturel conservé 

Places de stationnement 

créées 

Espace naturel conservé 
Projet d’atelier mécanique 

Places de stationnement 

créées 

Espace naturel conservé (le 

Lauzun) 

Projet d’atelier mécanique 
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5 -   LES DANGERS 

5.1 - SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

Une étude détaillée de l’environnement du projet a permis de déterminer les intérêts à 
protéger en particulier, à savoir : 

• Les établissements commerciaux de proximité, 

• La rocade et le boulevard Aliénor d’Aquitaine. 

 

5.2 - IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES 

POTENTIELS DE DANGER 

L’analyse des caractéristiques des produits stockés ainsi que de leur quantité fait apparaître 
des dangers potentiels au niveau des produits suivants : 

• Le gasoil et le fuel, 

• Le gaz naturel, 

• Les huiles hydrauliques, 

• Le stockage de pneumatique. 

L’ensemble des stockages de produits liquides dispose de capacité de rétention adéquate. 
L’analyse du risque de pollution des eaux ou du sol permet de conclure à un risque de 
pollution des eaux et des sols maîtrisé. 

L’étude du CEL existant et du projet d’atelier permet de dégager un certain nombre de 
risques liés aux procédés et aux installations et pouvant porter atteinte à l’environnement et 
au public. Des risques sont identifiés sur les opérations suivantes : 

• Approvisionnement en gaz du site, 

• Compression du gaz naturel, 

• Approvisionnement lent des bus, 

• Remisage des bus, 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  

RESUME NON TECHNIQUE 

 CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE MECANIQUE SUR LE SITE DU DEPOT DE BUS DU LAC 

  

IFM11020 – DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER | MC / JM – MARS  2012 PAGE 20 

• Ligne d’aspiration, 

• Entretien des bus, 

• Distribution de carburant. 

 

5.3 - EVALUATION DES RISQUES 

L’analyse des risques réalisée a permis de déterminer les scénarios dont les conséquences 
présentent un risque considéré majeur par l’exploitant, pour les personnes extérieures à 
l’usine, les matériels et/ou l’environnement : 

• Scénario 1 : explosion du local compresseur, 

• Scénarii 2, 2 bis et 2 ter : incendie de bus dans les halls de remisage et sur les aires de 
stationnement, incendie généralisé à l’ensemble des halls de remisage, 

• Scénario 3 : incendie de bus dans l’atelier de maintenance actuel et futur, 

• Scénario 4 : incendie de l’îlot pneumatique (actuel et projet), 

• Scénarii 5 et 5 bis : feu de nappe des cuves Groupe Electrogène (hall A et en projet), 

• Scénario 6 : feu de nappe lors du remplissage des cuves de la station service, 

• Scénario 7 : feu de nappe lors du remplissage d’un bus. 

 

Les plans des cercles d’effets de ces scénarios sont présentés ci-après.  
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Scénario 2 - Représentation des flux thermiques obtenus pour l’incendie du Hall A 

 

 

Scénario 2 - Représentation des flux thermiques obtenus pour l’incendie du Hall B 
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Scénario 2 - Représentation des flux thermiques obtenus pour l’incendie du Hall C  

 

Scénario 2 - Représentation des flux thermiques obtenus pour l’incendie du Hall D  
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Scénario 2 bis : Représentation des flux thermiques obtenus pour l’incendie du parking des bus articulés 

 

 

 

Scénario 2 bis - Représentation des flux thermiques obtenus pour l’incendie du parking des bus standard 
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Scénario 3 : Tracé des cercles d’effet d’un bus standard sous FLUMILOG 

 

 

Scénario 3 : Tracé des cercles d’effet d’un bus articulé sous FLUMILOG 
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L’ensemble de ces scénarii ont fait l’objet d’une cotation en probabilité et en intensité selon 
les exigences de la réglementation française en vigueur. Cette cotation aboutit à la 
représentation suivante sans tenir compte des moyens de prévention et de détection : 

 

Probabilité 

/ Intensité 
E D C B A    

5              inacceptable 

4           

acceptable avec moyen 

de maîtrise du risque 

3   2 ter 1, 2, 2bis        

2    
3, 4, 5, 

5bis, 6, 7 
      

1              acceptable 

 

L’exploitant a analysé ces scénarios afin de s’assurer que l’ensemble des barrières 
techniques et organisationnelles mises en place sur le site permettait d’intégrer parfaitement 
les trois niveaux de sécurité (prévention, détection et protection) et de garantir un niveau 
élevé de protection de l’homme et de l’environnement. Il en résulte les résultats présentés 
dans les tableaux suivants : 
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N° 
Risque Causes possibles 

Conséquence 
maximale 

Etat initial 
Mesure de sécurité, de prévention et de protection 

Etat final 

P1 I2 C3 P G4 C 

                                                           

1
 P : Probabilité 

2
 I : Intensité 

3
 C : Cinétique 

4
 G : Gravité 
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N° 
Risque Causes possibles 

Conséquence 
maximale 

Etat initial 
Mesure de sécurité, de prévention et de protection 

Etat final 

P1 I2 C3 P G4 C 

1 
Explosion des 
compresseurs gaz 

Défaillance vanne, joint 
de la canalisation,… 

Erreur humaine (travaux)  

Défaillance mécanique, 
électrique,… 

Ondes de 
surpression 

C 3 Rapide 

Test d’épreuve périodique réglementaire 

Eléments de contrôle et de sécurité par compresseur : manomètre aspiration, 

manomètres 1, 2 et 3ième étages, Pressostat pression amont haute (20 bars), 

pressostat pression amont basse (8 bars), manomètre huile, thermomètres, 

thermostats 1, 2 et 3ième étage, Pressostats 1, 2 et 3ième étage, capteur de 

niveau d’huile bas, pressostats de régulation pour fonctionnement en mode 

local, pressostats huile pression basse 

Réseau basse pression et haute pression équipé de vannes d’isolement et 

d’évent avec pilotage pneumatique par un circuit d’air basse pression 

Maintenance périodique par du personnel formé et habilité (astreinte 24h/24) 

Surveillance continue par personnel habilité 

Armoire de contrôle/commande équipée d’un automate programmable 

Détection gaz associée à la MSU (arrêt et dégazage) 

Le réseau est sectionné par clapet anti-retour 

Détection incendie (UV et IR) provoquant la MSU  

Ventilation mécanique des groupes en fonctionnement + ventilation naturelle 

Vannes manuelles d’isolement 

Système de Mise en Sécurité Ultime (MSU) 

Matérialisation d’un périmètre de sécurité 

Toit fragilisé jouant le rôle d’évent en cas d’explosion (les murs sont CF2h) 

Station et EIPS (capteurs,…) secourue par un GE un onduleur 

Pressostat pression basse du compresseur entrainant l’arrêt de l’alimentation, 

mise en défaut du compresseur avec arrêt 

Matériel ATEX et ADF, Sécurité constructive des compresseurs 

C 1 Rapide 
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N° 
Risque Causes possibles 

Conséquence 
maximale 

Etat initial 
Mesure de sécurité, de prévention et de protection 

Etat final 

P1 I2 C3 P G4 C 

2 
Incendie de bus dans 
les halls de remisage 

Malveillance 

Fuite de gaz sur le 
flexible de distribution ou 
sur le raccord Bus GNV 
et jet enflammé 

Flux 
thermiques 
rayonnés 

C 3 Progressif 

Contrôle et entretien périodique 

Sécurité constructive des équipements 

Test d’épreuve 

Permis feu 

Vanne d’isolement par tronçon reliée à un event 

Panneaux d’interdiction de fumer 

Mur de séparation des halls CF munis de portes battantes CF (mise en 

conformité nécessaire) 

Formation du personnel 

Pistolet GNV à double obturation relié à un event d’évacuation 

Sur le bus, clapet anti-retour 

Entretien du circuit gaz par un personnel habilité 

Contrôle périodique des bus 

Procédure de contrôle quotidien par les conducteurs de bus 

Circuit de gonflage gaz avec clapet anti-retour 

Régulateur automatique de pression 

Manomètre 

Doublage du capteur de pression pilotant le remplissage 

Vanne de sectionnement manuelle 

Système de détection incendie à mettre en place 

C 1 Progressif 

2 
bis 

Incendie de bus sur 
les aires extérieures 
de remisage 

Malveillance 

Fuite de gaz sur le 
flexible de distribution ou 
sur le raccord Bus GNV 
et jet enflammé 

Flux 
thermiques 
rayonnés 

C 3 Progressif 
Cf. sécurité sur ligne gaz ci-avant 

Augmentation des distances entre parkings (3m) et avec les limites de propriété  
C 1 Progressif 
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N° 
Risque Causes possibles 

Conséquence 
maximale 

Etat initial 
Mesure de sécurité, de prévention et de protection 

Etat final 

P1 I2 C3 P G4 C 

2 
ter 

Incendie généralisé à 
l’ensemble des halls 

Incendie dans un des halls 
de remisage 

Flux 
thermiques 
rayonnés 

D 3 Progressif 

Contrôle et entretien périodique 

Sécurité constructive des équipements 

Test d’épreuve 

Permis feu 

Vanne d’isolement par tronçon reliée à un event 

Panneaux d’interdiction de fumer 

Mur de séparation des halls CF munis de portes battantes CF (mise en 

conformité nécessaire) 

Formation du personnel 

Pistolet GNV à double obturation relié à un event d’évacuation 

Sur le bus, clapet anti-retour 

Entretien du circuit gaz par un personnel habilité 

Contrôle périodique des bus 

Procédure de contrôle quotidien par les conducteurs de bus 

Circuit de gonflage gaz avec clapet anti-retour 

Régulateur automatique de pression 

Manomètre 

Doublage du capteur de pression pilotant le remplissage 

Vanne de sectionnement manuelle 

Système de détection incendie à mettre en place 

D 1 Progressif 
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N° 
Risque Causes possibles 

Conséquence 
maximale 

Etat initial 
Mesure de sécurité, de prévention et de protection 

Etat final 

P1 I2 C3 P G4 C 

3 
Incendie de bus dans 
le hall de remisage 

Défaillance matérielle ou 
humaine (travaux sur 
carrosserie, meulage, 
soudage) 

Flux 
thermiques 
rayonnés 

C 2 Progressif 

Les opérations de maintenance s’effectuent réservoir non rechargé 

Maintenance préventive circuit gaz et réservoirs (test,…) 

Visite périodique de contrôle par entreprise spécialisée et agréée 

Détecteurs gaz dans les ateliers (au dessus des réservoirs gaz) (détecteurs 

linéaires et ponctuels) 

Les EIPS (détecteurs,.. ) sont secourus par Groupe électrogène et onduleurs 

Ventilation des locaux (large ventilation) 

Ouverture exutoires et coupure courant de la zone asservie à la détection gaz 

(portes et trappe de désenfumage) 

L’éclairage de secours est ADF 

Bris de glace avec coup de poing d’ouverture déclenchant la MSU (ouvertures 

exutoires et mise hors tension) 

Procédure d’intervention écrite 

Périmètre de sécurité – consignation de la zone 

Extincteurs (RIA pour l’atelier en projet) 

Règles constructives des autobus : résistance au feu, bouteilles agréées non 

explosibles avant fusion pastille thermique, réservoir en hauteur) 

Ventilation des locaux, ouverture des portes et exutoires asservies à la détection 

de gaz 

Eclairage de secours sécurité ADF 

Interdiction de travaux sur circuit gaz 

Opération de carrosserie effectuée réservoir non regarni 

Procédure spécifique pour intervention sur bus 

Clapet anti-retour 

Vanne d’isolement 

C 1 Progressif 
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N° 
Risque Causes possibles 

Conséquence 
maximale 

Etat initial 
Mesure de sécurité, de prévention et de protection 

Etat final 

P1 I2 C3 P G4 C 

6 

Feu de nappe lors du 
remplissage des 
cuves de la station 
service 

Usure flexibles 

Erreur humaine 

Flux 
thermiques 
rayonnés 

C 2 Progressif 

La cuve à gasoil est enterrée et double enveloppe 

La zone de dépotage et de distribution est étanche et reliée à un séparateur à 

hydrocarbures 

L’interdiction de fumer est bien matérialisée 

Procédure pour le dépotage et présence du personnel lors de ces opérations 

Programmation du volume à dépoter au préalable 

Maintenance périodique des équipements 

Présence sur la zone de kits d’urgence antipollution 

Possibilité d’obturer le réseau d’évacuation des eaux pluviales 

Une procédure d’urgence en cas d’épandage accidentel est établie. Il en est de 

même en cas d’incendie (procédure prévoyant entre autre l’évacuation du 

camion de livraison en cas d’incidents) 

D 2 Progressif 

7 
Feu de nappe lors du 
remplissage d’un bus 

Erreur humaine 

Défaillance mécanique 

Flux 
thermiques 
rayonnés 

C 2 Progressif 

La zone de distribution est étanche et reliée à un séparateur à hydrocarbures  

Equipement type homme mort  

Présence sur la zone de kits d’urgence antipollution  

Possibilité d’obturer le réseau d’évacuation des eaux pluviales  

Présence d’extincteur automatique à fusible (poudre) permettant une 

intervention rapide dès l’apparition de l’ignition 

Une procédure d’urgence en cas d’épandage accidentel est établie. Il en est de 

même en cas d’incendie 

Poste créé pour surveiller le plein des véhicules assurés par les chauffeurs 

(remplacement systématique lors des pauses) 

Condamnation de la station service en dehors des horaires de fonctionnement 

(par lecteur de badge). 

D 2 Progressif 
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5.4 - CONCLUSION 

La caractérisation des scénarios, en termes de couple probabilité/gravité tel que défini dans 
l’annexe V de l’arrêté du 29 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 10 mai 2000, permet 
d’obtenir la répartition suivante :  

Probabilité / 

Gravité 
E D C B A    

5              inacceptable 

4           

acceptable avec moyen de 

maîtrise du risque 
3           

2   6, 7       

1   2 ter 
1,2,3,4,5,5bis, 

2bis 
       acceptable 

Scénario 1 : explosion du local compresseur 

Scénarii 2 et 2 bis : incendie de bus dans les halls de remisage et sur les aires de stationnement 

Scénario 2 ter : incendie généralisé à l’ensemble des halls 

Scénario 3 : incendie de bus dans l’atelier de maintenance actuel et futur  

Scénario 4 : incendie de l’îlot pneumatique (actuel et projet) 

Scénarii 5 et 5 bis : feu de nappe des cuves Groupe Electrogène (hall A et en projet) 

Scénario 6 : feu de nappe lors du remplissage des cuves de la station service 

Scénario 7 : feu de nappe lors du remplissage d’un bus 
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L’ensemble des scénarios étudiés dans le cadre de cette étude est classé en niveau de 
risque acceptable. L’exploitant a étudié les moyens de maîtrise des risques acceptables d’un 
point de vue technico-économiques et a retenu des mesures de réduction du risque 
complémentaires avec une proposition d’échéancier de réalisation :  

 

Mesures de limitation des risques 
retenues 

Enveloppe prévisionnelle 
d’investissement 

Echéancier de réalisation  

Mise en conformité foudre (5 nouveaux 
paratonnerres et parafoudres de Type I  
en amont de l’alimentation basse 
tension du TGBT GNV et TGBT atelier) 

 

95 000 € Exercice 2013 

Système de détection automatique 
incendie sur l’ensemble du hall de 
remisage  

200 000 € Exercice 2013 

2 réserves incendie complémentaires de 
120 m3 unitaire 

Réserve aérienne cylindrique : 
100 000 € par unité 

Exercice 2013 

Elargissement de l’allée de séparation 
des 2 parkings bus de 2 à 3 m et 
déplacement du parking de 3 m de 
manière à avoir une distance suffisante 
avec les limites de propriété (ou mise en 
place mur périphérique REI 120) 

25 000 € Exercice 2012 

 

Mise en place d’une glissière de 
sécurité de protection de la cuve groupe 
électrogène Hall A 

5000 € Exercice 2012 

 

Vérification des caractéristiques REI 
120 des murs et portes de séparation 
des halls 

Etude technico-économique de 
mise en conformité REI 120 
des parois séparatives des 

halls 

 

Consultation des entreprises et 
réalisation des travaux 

Exercice 2012 

 

 

 

Exercice 2013-214 

Procédure écrite d’évacuation des 
véhicules en cas de sinistre 

/ Exercice 2013 

 

Tableau 4 : Récapitulatif des mesures de réduction des risques retenues et proposition d’échéancier de réalisation 

 

  


