Zones exposeées au bruit - carte de "type a" - LDEN Département de la Gironge (33)
rance

Courbes isophones en Lden (Level day evening night) par pas de 5 en 5, de 55 dB(A) a supérieur a 75 dB(A) pour _ PO L
le réseau routier national non concédé du Département de la Gironde dont le trafic est supérieur a 3M véh/an. Liberté « Egalité < Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

A 630 -N 230
DALLE n®1

Niveaux sonores

De 55 & 60 dB(A)
De 60 & 65 dB(A)

o

| De 65 & 70 dB(A)

| De 70 & 75 dB(A)
| Supérieurs & 75 dB(A)

Format d'impression A3
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Zones exposées au bruit - carte de "type a" - LDEN Département de la Gironge (33)
rance

Courbes isophones en Lden (Level day evening night) par pas de 5 en 5, de 55 dB(A) a supérieur a 75 dB(A) pour _ I L
le réseau routier national non concédé du Département de la Gironde dont le trafic est supérieur a 3M véh/an. Liberté « Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

A 630 -N 230
DALLE n®2

Niveaux sonores

De 55 a 60 dB(A)
De 60 a 65 dB(A)
| De 65 & 70 dB(A)
| De 70 & 75 dB(A)
ﬂ Supérieurs a 75 dB(A)

Format d'impression A3

1 km
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Zones exposéees au bruit - carte de "type a" - LDEN Département de la Gironge (33)
rance

Courbes isophones en Lden (Level day evening night) par pas de 5 en 5, de 55 dB(A) a supérieur a 75 dB(A) pour _ I L
le réseau routier national non concédé du Département de la Gironde dont le trafic est supérieur a 3M véh/an. Liberté « Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

A 630 -N 230
DALLE n®3

Niveaux sonores

De 55 a 60 dB(A)
De 60 a 65 dB(A)
| De 65 & 70 dB(A)
| De 70 & 75 dB(A)
ﬂ Supérieurs a 75 dB(A)

Format d'impression A3

Edition Septembre 2018 Sources: Scan 25 régional - IGN - Paris - DDTM33 - MAP - IGN du 19 septembre 2016 / Echelle: 1:25 000 Maitrise d'Ouvrage CEREMA















Zones exposées au bruit - carte de "type a" - LDEN Département de la Gironge (33)
rance

Courbes isophones en Lden (Level day evening night) par pas de 5 en 5, de 55 dB(A) a supérieur a 75 dB(A) pour _ PO L
le réseau routier national non concédé du Département de la Gironde dont le trafic est supérieur a 3M véh/an. Liberté « Egalité < Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

A 630 -N 230
DALLE n°8

Niveaux sonores

De 55 & 60 dB(A)
De 60 & 65 dB(A)

o

| De 65 & 70 dB(A)

| De 70 & 75 dB(A)
| Supérieurs & 75 dB(A)

Format d'impression A3
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