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III...   AAANNNAAALLLYYYSSSEEE   DDDEEE   LLL’’’EEETTTAAATTT   IIINNNIIITTTIIIAAALLL   EEETTT   DDDEEE   SSSOOONNN   EEENNNVVVIIIRRROOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTT   

 

AAA...    MMMiiillliiieeeuuu   ppphhhyyysssiiiqqquuueee   

 

111)))    CCCllliiimmmaaattt   

 
(Source : METEO France) 

(a) Caractéristiques climatiques de la Gironde 

 
Le climat de la Gironde est de type océanique, marqué par des hivers doux et des températures 
estivales plutôt chaudes. Les pluies sont réparties en toutes saisons, rarement violentes, mais plus 
importantes en automne et en hiver. Cependant un certain contraste existe entre la frange littorale 
très douce, l'arrière pays tempéré et les zones forestières aux amplitudes thermiques quotidiennes 
plus marquées. 
 
Les températures moyennes varient entre 5°C et 7 °C en janvier et entre 19°C et 21 °C en juillet-
août. Les gelées se manifestent en moyenne trente jours chaque année, une douzaine de jours sur la 
côte mais pouvant dépasser cinquante jours en zone forestière. 
 
Les températures maximales atteignent ou dépassent 30 °C quinze à vingt journées par an, une 
dizaine de jours au bord de l'eau et jusqu'à 25 à 30 jours dans la forêt. 
  
Les précipitations annuelles sont comprises entre 700 et 1000 millimètres, d'ouest en est. 
Cependant la bordure océane est moins pluvieuse, avec 700 à 800 millimètres, que l'intérieur 
forestier. Celui-ci, du nord Médoc jusqu'au département des Landes, est le plus arrosé avec souvent 
1000 millimètres annuels. 
 
Les vents océaniques, soufflant du nord-ouest au sud-ouest, dominent largement. Le deuxième 
secteur important est le sud-est, plus marqué dans la partie orientale de la Gironde. Les vents sont 
rarement très forts. 
  
Les brouillards, assez fréquents, naissent la nuit et ont parfois du mal à se dissiper dans les vallées de 
la Garonne et de la Dordogne, en automne et en hiver. 
 
L'ensoleillement dépasse le plus souvent 2000 heures annuelles. Il approche 2200 heures sur la 
frange littorale. 
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(b) Statistiques météorologiques de la station de Bordeaux 
(33) 

 
• Des températures assez douces… 

 
Les données disponibles sont fournies par METEOCONSULT sur la station de Bordeaux (85 années 
de données exploitables). 
 

Evolution intermensuelle des températures à Bordeau x (°C)
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Le climat de la zone d’étude est donc relativement doux, combinaison d’une influence 
océanique forte et d’une influence méridionale sensible. L’amplitude des températures est réduite avec 
aucune température moyenne mensuelle négative et un maximum de 26°C en juillet et août. 
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• Une pluviométrie à la croisée des influences océaniques et méridionales… 
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La comparaison des différents postes pluviométriques du secteur a mis en évidence une bonne 
homogénéité des précipitations sur la zone d’étude. On observe un net déficit pluviométrique pendant 
les mois d’été (juin à août), cependant le cumul annuel est assez important, proche de 900 mm. On 
retrouve là aussi l’influence croisée des climats océaniques et méridionaux. 

 
 
• Caractéristiques des vents sur la région bordelaise 

 
 
Les vents dominants sur la région bordelaise sont de secteur Ouest à Ouest-Sud-Ouest (humides et 
doux), de secteur Nord-Est, généralement secs et froids, et de secteur Sud-Est. 
 
Les vents de faible force (2 à 4 m/s) sont répartis assez uniformément sur l’ensemble de la rose des 
vents, avec toutefois une diminution de leur fréquence en provenance du Sud et de l’Est. 
 
La majorité des vents de plus de 5 m/s provient du secteur Ouest. On relève en moyenne 36 jours/an 
de vent fort (vitesse supérieure à 16 m/s) 
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222)))    TTTooopppooogggrrraaappphhhiiieee   dddeee   lll ’’’aaaiiirrreee   ddd’’’ééétttuuudddeee   

 
(Source : scan25 IGN, visite de terrain) 
 
Le secteur d’étude se caractérise par une topographie assez plane et homogène, sans réelles 
difficultés liées au terrain. 
 

333)))    GGGéééooolllooogggiiieee   

 
(Source : BRGM) 
 
 
Le secteur constitue une transition entre les plaines calcaires de La Charente et les vastes étendues 
sableuses des Landes. 
 
Le sous-sol est constitué d’une formation épaisse de quelques mètres à une dizaine de mètres, 
comprenant des graviers sableux, des sables quartzeux, de l’argile et de la lignite. En surface 
cette formation est recouverte d’une mince couche de sables quartzeux très fins et nettement 
façonnés par le vent. 
 
Ce sous-sol contient également dans la zone de rabattement de la nappe phréatique, un horizon 
enrichi en fer et humus, appelé « alios ». 
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Aménagement de la déviation routière du Taillan-Saint Aubin / Arsac 

Géologie 

Aire d’étude 

Echelle : 1/50 000 

Source : BRGM – TINEETUDE Ingénierie 
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444)))    RRRéééssseeeaaauuu   hhhyyydddrrrooogggrrraaappphhhiiiqqquuueee   

 
(Sources : Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau – Carrefour de Germignan – Dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de la déviation Saint Aubin Le Taillan – Etude 
des rétablissements hydrauliques liés au projet de déviation SOGREAH ) 
 

(a) Les cours d’eau permanents 

 
Les principaux cours d’eau répertoriés sur le secteur d’étude sont : 
 
- Le ruisseau du Monastère, affluent de la Jalle de Blanquefort, en amont de la diffluence entre 

la Jalle du Taillan-Médoc et la jalle d’Eysines, pour arriver, à terme, dans la Garonne. Le bassin 
versant de ce cours d’eau est de 1225 hectares, pour un débit moyen annuel de 104 l/s 
(Source : SOGREAH). 

 

 

 

 

 

 

Le Monastère, au lieu dit « les 
Renardières » 

Le Monastère, à sec… 

Le Monastère, à sec… 
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- Le ruisseau du Courmatau est un cours d’eau permanent confluant à l’ouest de la RD1, pour 
former la Jalle de Ludon, puis se rejette dans l’Artigue, le canal du Despartins et enfin dans la 
Garonne. Son bassin versant a une surface de 1077 hectares avec un débit moyen annuel 
de 92 l/s (Source : SOGREAH). 

 

 

 

 

Buse sur le Courmatau,  

Buse sur le Courmatau,  
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- Le ruisseau du Mautemps est également un cours d’eau permanent confluant à l’ouest de la 
RD1, pour former la Jalle de Ludon, puis se rejette dans l’Artigue, le canal du Despartins et enfin 
dans la Garonne. Son bassin versant a une surface de 616,4 hectares avec un débit moyen 
annuel de 52 l/s (Source : SOGREAH). 

 

 
 

 

Ouvrage hydraulique de franchissement du Mautemps 

Ouvrage hydraulique de franchissement du Mautemps 

Ouvrage hydraulique de franchissement du Mautemps 



 
 

Dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’eau – Edition Novembre 2008 
TINEETUDE Ingénierie 

32 

Conseil Général de la Gironde 
Aménagement de la déviation routière du Taillan-Saint Aubin de Médoc / Arsac 

 
Les cours d’eau s’écoulent d’Est en Ouest, et la Jalle se jette dans la Garonne, en rive gauche à 
Bordeaux. 
 
Le ruisseau du Monastère présente un bassin versant allongé, en partie urbanisé dans la partie 
inférieure (traversée de St Aubin du Médoc et du hameau de Germignan). 
 
Le substrat est très perméable, aussi le ruisseau subit de nombreuses pertes en direction de la nappe 
et se trouve fréquemment à sec. 
 
Le gabarit des cours d’eau est en général caractérisé par une largeur comprise entre 1,50 m et 2,50 
m, et une hauteur comprise entre 1 m et 1,50 m. Seul le ruisseau du Monastère, avec une largeur 
d’environ 4 m, présente un gabarit un peu plus important. 
 
A l’aval de la RD 1215, le ruisseau du Monastère afflue vers La Jalle de Blanquefort, sur un linéaire de 
un kilomètre, où il traverse également la zone de captage A.E.P. des sources du Thil et de Gamarde. 
Son bassin versant à ce niveau correspond au périmètre immédiat de protection du captage. 
 
Aucun problème d’inondation n’a été recensé sur ce cours d’eau. De même, en raison des fréquents 
assecs, peu de données de qualité d’eau et de qualité hydrobiologique sont disponibles. 
 

(b) Les cours d’eau temporaires : fossés et thalwegs 

 
Le secteur d’étude de la déviation du Taillan est caractérisé par un réseau important de fossés et 
thalwegs, touché directement par la future déviation et dont il est prévu le rétablissement des 
écoulements grâce à des ouvrages hydrauliques, comme pour les cours d’eau du Monastère, de 
Courmatau et du Mautemps. 
 
Le tableau ci-après résume les surfaces et les débits des 12 bassins versants naturels interceptés par 
la déviation (Source : SOGREAH) : 
 

Bassin 
versant n° 

Cours d’eau Surface 
(ha) 

Débit 
moyen 

annuel (l/s) 

Débit 
quinquennal 
sec (l/s) 

Longueur 
(m) 

Pente 
(%) 

1 Thalweg 36.1 3 0 750 1.7 
2 Fossé 16.3 1 0 1100 1 
3 Thalweg 394.1 33 1 2500 0.6 
4 Le Monastère 1225 104 2 7650 0.3 
5 Thalweg 104.2 9 0 1500 0.4 
6 Thalweg 74.8 6 0 1200 0.6 
7 Fossé 176.3 15 0 2100 0.5 
8 Le Courmatau 1077 92 2 6900 0.2 
 9 Fossé 10.1 1 0 300 0.7 
10 Le Mautemps 616.4 52 1 5100 0.3 
11 Fossé 67.2 6 0 1000 0.5 
12 Le Besson 114.2 10 0 1600 0.4 

 
La carte ci-après illustre le réseau hydrographique sur le secteur d’étude, ainsi que les douze bassins 
versants naturels interceptés par le projet : 
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555)))    QQQuuuaaallliiitttééé   dddeeesss   eeeaaauuuxxx   

 
Le tableau suivant synthétise les objectifs de qualité retenus (grille S.E.Q. Eau publiée en 2000) pour 
les trois principaux cours d’eau interceptés par le projet : 
 

Cours d’eau Objectifs de qualité 
Le Mautemps Vert (bon) 
Le Courmatau Vert (bon) 
Le Monastère Jaune (passable) 

 
L’objectif de qualité du Mautemps et du Courmatau est celui de la Jalle de Ludon, à l’aval du secteur 
d’étude. 
 
L’objectif de la Jalle de Blanquefort, à la confluence avec le Monastère, est orange (3). Cependant, en 
amont de Saint-Médard-en-Jalles, cet objectif devient jaune (2). 
 
(Cf. Annexe 7 Avis de l’hydrogéologue agréé). 
 

666)))    UUUsssaaagggeeesss   dddeee   lll ’’’eeeaaauuu   :::   

 
(Source : DDASS de la Gironde) 
 
Aucune zone de baignade ne figure à proximité du secteur d’étude. 

 

777)))    HHHyyydddrrrooogggéééooolllooogggiiieee   

  
(Source : DUP de la déviation du Taillan Saint-Aubin/Arsac) 
 

(a) Aquifères et perméabilité des terrains 

 
La haute terrasse (Fxb) gravelo-argileuse du Quaternaire, possède une nappe phréatique exploitée 
par des puits domestiques de faible profondeur (2 à 6 m). Les débits y sont faibles à cause d’une 
perméabilité de force de l’ordre de 10-4 à 10-5 m/s. 
 
Les calcaires du Stampien (g²) contiennent une nappe très intéressante, peu à moyennement 
profonde (supérieur à 10 m) et exploitée par de nombreux petits forages particuliers. 
 
Les forages A.E.P. de Saint-Aubin-de-Médoc situés beaucoup plus à l’Ouest doivent descendre plus 
profond pour atteindre des calcaires stampiens (supérieur à 60 m). Les débits obtenus dans ces 
calcaires sont très variables (de 4 à 177 m3/h). 
 
Les sables profonds éocènes fournissent des gros débits (de l’ordre de 200 m3/h). 
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(b) Captages d’alimentation en eau potable 

 
• Généralités 

 
Le secteur d’étude de la déviation du Taillan comprend plusieurs captages A.E.P. susceptibles d’être 
concernés par le projet.  
 
- Les forages A.E.P. d’Arsac (Pont de Bouchaud) et du Taillan-Médoc (l’Ecureuil) sont profonds 

(supérieur à 200 m) et ainsi protégés naturellement, 
 
- Le forage A.E.P. de Saint-Aubin-de-Médoc (l’Oustaou-Vieil) n’est pas concerné par le projet 

car suffisamment éloigné, 
 
- Les forages de Saint-Médard-en-Jalles (sources du Thil et de la Gamarde) captent des eaux 

à très faible profondeur avec un calcaire très proche de la surface et karstique. De plus, ces 
forages sont situés à seulement 2 km du franchissement du Monastère par la future déviation, 
dans une zone où les calcaires stampiens sont pratiquement affleurants en moyenne à 2 m de 
profondeur. La nappe à cet endroit précis du projet et le lien direct en aval avec les sources 
captées sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles constituent un enjeu majeur, à la fois de 
protection de la ressource en eau mais également économique. 

 
La plus grande partie de l’itinéraire se fait surtout sur des alluvions anciennes (Fxb) plutôt argileuses 
et recouvrant les calcaires du Stampien. Ainsi, la nappe du Stampien est relativement protégée, 
excepté au niveau du franchissement des ruisseaux. 
 
Le tableau ci-après résume les caractéristiques hydrogéologiques des captages A.E.P. étudiés, et qui 
sont susceptibles d’interférer avec le projet de déviation : 

 
Commune Nom Nappe Profondeur Vulnérabilité vis-à-vis du 

projet de déviation 

Le Taillan-
Médoc 

L’Ecureuil 
EOCENE 
MOYEN 

241 m 
Faible : forage AEP 
profond et donc protégé 
naturellement 

Saint-Médard-
en-Jalles 

Thil regard 
19 

OLIGOCENE 10 m 

Saint-Médard-
en-Jalles 

Thil source OLIGOCENE 2 m 

Saint-Médard-
en-Jalles 

Galerie 
Gamarde 

OLIGOCENE 8 m 

Forte : les forages sont 
les plus vulnérables en 
raison de leur connexion 
avec le ruisseau 
temporaire du Monastère 

Saint-Aubin-
de-Médoc 

Oustaou-Vieil OLIGOCENE 60 m 

Nulle : les forages se 
situent en limite Ouest 
de la zone d’étude, et 
donc ils sont 
invulnérables vis-à-vis 
du projet 

Arsac 
Pont de 
Bouchaud 

- > 210 m 
Faible : forage AEP 
profond et donc protégé 
naturellement 
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• Le cas particulier des captages des sources du Thil et de Gamarde 
 
(Source : Avis hydrogéologique complémentaire sur le projet d’aménagement de la RN215 et du 
carrefour de Germignan, vis-à-vis de la protection du champ captant de Thil-Gamarde, Août 2006 – 
Francis BICHOT – SAGE Environnement) 
 
 
La déviation du Taillan (RN 215) intercepte les périmètres de protection rapprochés et éloignés 
des captages des sources du Thil et de Gamarde, au niveau de la traversée du cours d’eau 
du Monastère. Ces champs captant sont composés d’un certain nombre d’ouvrages à l’Oligocène et 
à l’Eocène, exploitant exclusivement l’Oligocène à une profondeur ne dépassant pas 20 m. 
 
Cette zone est particulièrement sensible et fait l’objet de prescriptions particulières. En effet, ces 
captages constituent une ressource très importante pour l’alimentation en eau potable de 
l’agglomération bordelaise et la grande vulnérabilité de l’aquifère Oligocène au sein des 
périmètres de protection immédiate et rapprochée doit être prise en compte dans tout projet 
interceptant ces zones. 
 
Le périmètre de protection rapprochée correspond à des zones où l’aquifère est affleurant ou 
sub-affleurant. Cette zone est particulièrement vulnérable et, comme le prouvent les traçages, 
toute pollution introduite peut être véhiculée très rapidement dans le réseau karstique 
jusqu’aux points de captages. Le projet de la déviation du Taillan concerne la partie Nord du 
périmètre de protection rapprochée, correspondant aux zones de perte du Monastère. 
 
Au sein de ce périmètre, des prescriptions ont été formulées par l’hydrogéologue agréé, suite à 
l’avis complémentaire datant d’Août 2006, au sujet de l’aménagement du carrefour de 
Germignan. L’hydrogéologue agréé a été amené à émettre un avis favorable sur la 
création de la déviation du Taillan, en précisant les nouvelles prescriptions propres au 
projet traité dans ce dossier. Ces prescriptions concernent essentiellement les mesures en phase 
travaux et après la mise en service en vue de protéger la qualité des eaux de la nappe. 
 
Ainsi : 
 
« il est interdit de modifier de manière importante l’usage actuel du sol et du sous-sol. 
Toute activité pouvant porter atteinte à la qualité des eaux du captage devra être rigoureusement 
contrôlée ou interdite. 
 
 Sont interdits : 
 
[…] 
 

- création de carrière, d’excavation de plus de 1 m de profondeur ; 
 

 
- dépôts de déchets, d’hydrocarbures, de produits chimiques ; 
 

Sont contrôlés et soumis à étude d’incidence (par rapport aux eaux souterraines) ou à avis 
d’hydrogéologue agréé : 

 
[…] 
 
- réseau d’assainissement ; 
- travaux importants : routes, grands bâtiments, réseaux… 
 

[…] 
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L’assainissement des eaux pluviales 
 
Dans sa traversée du périmètre rapproché, la RN 215 devra disposer d’un système spécifique de 
receuil des eaux pluviales de la chaussée. De part et d’autre de la voirie, des fossés étanches seront 
aménagés de manière à conduire ces eaux vers des installations de traitement situées à l’extérieur du 
périmètre. Il en sera de même pour la déviation du Taillan-SaintAubin / Arsac, qui prendra sa source 
après le carrefour de Germignan et qui traversera le périmètre de protection rapprochée si le projet 
actuellement proposé voit le jour. 
 
[…] 
 
Les eaux pluviales de lessivage des zones urbanisées et des autres voies routières seront récupérées 
et rejetées soit à l’extérieur du périmètre de protection rapprochée, soit, si cette première solution est 
impossible à mettre en œuvre, dans la Jalle, si possible à l’aval des captages. 
 
[…]  
 
On s’efforcera de supprimer dans le périmètre les bassins d’infiltration et les rejets dans les cours 
d’eau du Monastère et du Sainte-Christine. 
 
[…] 
 
Les infrastructures collectives 
 
Pour les infrastructures collectives (route, parc, stade…) on évitera les traitements à grande échelle 
avec des produits chimiques, comme les désherbants, les pesticides… 
 
[…] 
 
Pollution accidentelle sur la RN 215 
 
Le risque de déversement de substances polluantes sur la partie de RN 215 traversant le périmètre de 
protection rapprochée doit être pris en compte. Les fossés étanches latéraux préconisés pour 
récupérer les eaux pluviales devront également être dimensionnés et conçus de manière à envisager 
ce risque. 
 
En cas d’accident, un plan d’urgence déclenché par les services responsables de la sécurité routière 
devra prévoir l’information immédiate des gestionnaires du champ captant de manière à prendre les 
mesures adéquates. 
 
[…] 
 
Ces recommandations ne se substituent évidemment pas à la réglementation en vigueur (SAGE, Loi 
sur l’eau) qui devra être strictement respectée.» 
 
 
La carte ci-après illustre la localisation du captage A.E.P. de Saint-Médard-en-Jalles ainsi que les 
périmètre de protection rapproché et éloigné interceptant le projet de déviation du Taillan : 
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(c) Vulnérabilité des nappes traversées 

 

 
Deux niveaux de vulnérabilité ont été déterminés sur le tracé, traduits par deux couleurs : 
 
 
• Zones vertes : considérées comme peu ou pas vulnérables. Ce sont des zones  ne présentant 

quasiment pas de risques pour la nappe aquifère du Stampien ou pour la nappe superficielle. Il 
s’agit principalement des alluvions anciennes, car ce sont des terrains de faible perméabilité, 
plutôt argileux. 

 
 
• Zones rouges : considérés comme très vulnérables. Il s’agit de zones où la propagation de la 

pollution par les eaux superficielles est suffisamment rapide pour atteindre la calcaire stampien 
affleurant plus en aval dans le lit du ruisseau. Ces zones rouges correspondent aux cours d’eau 
soit permanents, soit temporaires. 

 

 
Ces zones correspondent donc au franchissement de cours d’eau soit permanents, soit temporaires. 
Le ruisseau du Monastère, à Saint-Médard-en-jalles, bien que quasiment sec en période estivale, 
présente un risque en période de crue. En effet, il aboutit rapidement sur une source captée (source 
du Thil) dans des calcaires stampiens karstiques. 
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888)))    LLLeee   SSSDDDAAAGGGEEE   AAAdddooouuurrr   GGGaaarrrooonnnnnneee   

 
(Source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 
 
Le SDAGE Adour Garonne est un outil de l'aménagement du territoire qui vise à obtenir les 
conditions d'une meilleure économie de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques, cela 
en assurant un développement économique et humain en vue de la recherche d'un développement 
durable. 

Le Comité de Bassin a adopté le SDAGE Adour-Garonne en 1996, après 4 années de travail en 
concertation avec les acteurs de l'eau du Bassin.  

Ce document guide la politique de l'eau jusqu'en 2009, date à laquelle sa révision (SDAGE 2009) sera 
effective : l'ensemble des décisions administratives doivent être compatibles avec les 119 mesures 
du SDAGE. 

Le SDAGE Adour-Garonne  affiche sept priorités fortes : 

• Focaliser l'effort de dépollution sur des programmes prioritaires : directives européennes, 
points noirs de pollutions urbaines et industrielles, zones de baignades, 

• Restaurer les débits en période de sécheresse, 

• Protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables, ouvrir les cours d'eau aux grands 
poissons migrateurs (saumon, anguille,...), 

• Remettre les rivières en bon état de fonctionner, 

• Sauvegarder la qualité des eaux souterraines destinées à l'alimentation en eau potable,  

• Délimiter et faire connaître largement les zones soumises au risque d'inondation, 

• Instaurer la gestion équilibrée par bassin versant. 

 

999)))    LLLeee   SSSAAAGGGEEE   «««   EEEssstttuuuaaaiiirrreee   dddeee   lllaaa   GGGiiirrrooonnndddeee   eeettt   mmmiiilll iiieeeuuuxxx   aaassssssoooccciiiééésss   »»»   

 
Le projet de la déviation du Taillan est concerné par le SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux 
associés ». D’une superficie de 3807 km² et comptabilisant 925 000 habitants en son sein, ce SAGE a 
pour principaux enjeux l’amélioration des eaux et des écosystèmes, la sécurisation des biens 
et des personnes étant donné la forte densité humaine et la gestion durable des milieux 
naturels. Actuellement, le SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » est en cours 
d’élaboration ; seul un état des lieux a été produit et aucune stratégie ni scénario n’a été validé pour 
l’instant par la Commission Locale de l’Eau. 

 
 
 

111000)))    LLLeee   rrriiisssqqquuueee   nnnaaatttuuurrreeelll    ddd’’’ iiinnnooonnndddaaatttiiiooonnn   

 
(Source : Prim.net) 
 
Aucun risque naturel d’inondation n’est répertorié sur le tracé de la déviation du Taillan. 
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BBB...   MMMiiillliiieeeuuu   nnnaaatttuuurrreeelll   

 

111)))    LLLeeesss   cccaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss   ffflllooorrriiissstttiiiqqquuueeesss   dddeeesss   mmmiiilll iiieeeuuuxxx   nnnaaatttuuurrreeelllsss   

 
(Source : DIREN Aquitaine, DUP du Taillan-Saint Aubin / Arsac, BE INGEROP) 
 
La déviation routière du Taillan-Saint Aubin / Arsac intercepte plusieurs milieux naturels 
aquatiques ou semi-aquatiques à grand intérêt écologique. Le tracé passe également à 
proximité de zones naturelles réglementées et/ou inventoriées. 
 

(a) Les milieux aquatiques et semi-aquatiques : 

 

• Les milieux secs ou semi humides 

 
Les milieux secs ou semi-humides traversées sont caractéristiques de la région aquitaine et leurs 
flores sont globalement communes. 
 
Toutefois, on note que ces milieux traversés, même si ils sont communs au niveau régional, sont 
relativement rares au niveau européen. Ainsi, deux types d’habitats traversés  sont susceptibles de 
relever de l’annexe 1 de la directive européenne « Habitats » : 
 
• Les landes arides de Gascogne et de Sologne, rattachées aux « landes ibéro-atlantiques à 

Erica, Ulex et Cistus » compris dans l’habitat n° 31.2 « Landes sèches » de la directive 
européenne Habitats. On constate cependant que sur le secteur d’étude, on ne répertorie pas 
Halimium lasianthum indiquée comme une des deux espèces guides. 

 
• Des forêts françaises de « Quercus pyrennaica » compris dans l’habitat n°41.6 

« Chênaies galico-portugaise à Quercus robur et Quercus pyrenaica » de la directive européenne 
Habitats. 

 

 
 
 
 
 

Chênaie de la forêt de protection du Taillan-Médoc 
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• Les milieux humides 

 

Ces milieux humides présentent une valeur écologique certaine. Malgré une flore globalement 
commune, on recense : 

 

• Une petite zone humide en cours de comblement, entre la Petite Jalle et le chemin menant 
au lieu-dit « Beaulieu » ou l’on trouve Daphne cneorum et Salix arenaria (Cf. Carte en page 
suivante : Légende « Zone humide Petite Jalle »). 

 

• Une lande humide à molinie, localement tourbeuse dans le secteur du golf du Pian-Médoc où 
l’on trouve Aster linosyris, Scirpus holoschoenus et Genista anglica. (Cf. Carte en page 
suivante : Légende « Lande humide à molinie »). 

 

 

 

Aucune des espèces végétales citées ci-dessus n’est inscrite dans la « liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire » (arrêté du 20 janvier 1982 modifié par 
l’arrêté du 31 août 1995, annexe 1 et 2) ni dans l’annexe II de la directive européenne 
Habitats (l’annexe II identifie les espèces végétales et animales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation  de zones spéciales de conservation). 

 

Malgré tout, ces espèces présentent un intérêt patrimonial de niveau régional en raison de 
leur rareté. 

 

De plus, un type d’habitat traversé par la déviation est susceptible de relever de l’annexe I de la 
directive européenne Habotats. Il s’agit des landes humides atlantiques méridionales compris 
dans l’habitat n° 31.12 « Landes humides atlantiques méridonales à Erica ciliaris et Erica 
tetralix ». 

Zone de Lande humide à Molinie au niveau du futur ouvrage hydraulique n°7, à proximité 
du Golf du Pian-Médoc, dans le sous-bassin versant du Courmatau 
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(b) Zones protégées réglementées 

 

• La forêt de protection du Taillan-Médoc et de Saint-Aubin-de-Médoc 

 
La déviation routière du Taillan-Saint Aubin / Arsac longe dans sa partie Sud la forêt de protection du 
Taillan-Médoc et de Saint-Aubin-de-Médoc (décret ministériel du 31/10/1991). 
 
Les photos ci-dessous illustrent l’implantation du passage supérieur au niveau du Chemin des foins, en 
bordure immédiate de la forêt de protection du Taillan-Médoc : 

 

 
 

 
 
 
 
Qu’est ce qu’une forêt de protection ? 
 
Le classement en « Forêt de protection » est une mesure de protection qui, pour cause d’utilité 
publique, a pour objet de sauvegarder des massifs forestiers d’intérêt majeur situés dans des 
zones sensibles. 
 
Cette mesure de protection s’applique notamment pour des forêts situées à la périphérie des grandes 
agglomérations , ainsi que dans les zones ou leur maintien s’impose, soit pour des raisons écologiques, 
soit pour le bien être des populations. 

Repères localisant l’ouvrage de 
franchissement de la route 

Repères localisant l’ouvrage de 
franchissement de la route 

Panneaux d’informations sur la forêt de 
protection du Taillan-médoc 
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Etat et composition moyenne des peuplements forestiers : 
 
Sur une surface de 185 hectares d’un seul tenant, la forêt de protection du Taillan-Médoc et de Saint-Aubin-
de-Médoc est une pineraie en majorité composée d’une futaie de pins maritimes sous laquelle se trouve, en 
sous-étages, des taillus de feuillus plus ou moins denses et vigoureux. Les feuillus présents sont pour 
l’essentiel : 
 

- Le Chêne pédonculé (dominant), 

- Le Chêne tauzin, 

- Le Chataignier, 

- Le Robinier. 

 

Les espèces du sous-bois ou de la couverture vivante sont assez variées, et sont caractéristiques des 
espèces végétales associées aux milieux humides et semi-humides, de types landes et tourbières, présents 
en grand nombre tout le long du tracé de la déviation. En voici les principales inventoriées in-situ : 

 

- La Brande, 

- La Bourdaine, 

- La Ronce, 

- L’Ajonc d’Europe, 

- La Bruyère Cendrée, 

- La Callune, 

- La Fougère Aigle, 

- L’Asphodèle, 

- Le Fragon, 

- La Molinie, 

- Diverses graminées, mousses et Lichen. 

 

Ces espèces liées aux écosystèmes semi-aquatiques sont le signe d’une 
hygrométrie élevée au niveau des sous-bois de la forêt du Taillan. Même si 
la déviation routière ne passe pas directement dans la forêt mais en 
bordure, elle aura un effet significatif sur cet écosystème. Il faudra être 
vigilant en particulier pendant la phase des travaux à endommager le 
moins possible l’écosystème semi-humide de la forêt du Taillan-Médoc.  

Par ailleurs, les lichens et mousses présents en grande quantité dans la 
forêt seront très sensibles aux effets de la pollution automobile générée 
par le trafic important prévu sur la future déviation (incidences). 

 

Interdictions entraînées par le classement : 

 

Légalement, le classement « Forêt de protection » interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection du boisement. La disparition 
d’une partie du couvert boisé entraîne également la disparition des caractéristiques humides et semi-
humides des sous-bois et donc la disparition des nombreuses espèces citées précédemment, au profit d’une 
de terrains devenant plus arides. 

Molinie 

Bourdaine 

Bruyère Callune 
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Ainsi, il a notamment été précisé qu’aucun équipement lourd, aucune voie nouvelle de pénétration ne peut 
être créé pour l’accueil du public, ou pour tout autre raison dans la forêt de protection. 

 

Le public est admis à pénétrer dans le massif uniquement à pieds ou a cheval (itinéraires hippiques). Les 
voitures sont autorisées seulement le long du chemin du Foin. Tous les chemins forestiers et les layons sont 
interdits à tout véhicule (sauf d’exploitation et de travaux forestiers). 

 

• La ZNIEFF n°3517 0000 de type I du bois de Saint-Aubin-de-Médoc et de Louens 

 
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est présente à l’intérieur du périmètre de 
la forêt de protection. Il s’agit de la ZNIEFF de type I dite du Bois de Saint-Aubin-de-Médoc et de Louens. 
 
Une ZNIEFF est un secteur particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des 
grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. Une ZNIEFF de type I définit la présence d’espèces 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
 
La ZNIEFF recensée d’une superficie totale de 87 hectares, est composée de bois de Pins Maritimes et de 
Chênes pédonculés avec une lande sèche caractéristique en sous-bois. La présence d’espèces végétales 
rares avec une espèce qui ne se trouve pas dans d’autres endroits dans le département de la Gironde, 
Anémone bogenhardtiana, ont justifié son inscription à l’inventaire des ZNIEFF en 1984. 
 
A la fin des années 1980, les limites de cette ZNIEFF ont été modifiées pour tenir compte de la disparition 
d’une station d’Anémone bogenhardtiana  en raison de la progression de l’habitat pavillonnaire du 
lotissement Joli Bois. 
 
Deux inventaires floristiques réalisés par le Jardin Botanique de Bordeaux en 1997 n’ont pas répertorié 
l’espèce. Il se pourrait donc que cette espèce ait disparue du site pour les raisons suivantes : 
 

- L’extension continue du lotissement Joli Bois, localisé au Sud-Ouest de la déviation du 
Taillan, 

- Cette espèce présente un comportement fugace et est susceptible de déplacer son aire 
de répartition si le milieu n’est pas stable écologiquement. 

 
 
La carte ci-après illustre le milieu naturel rencontré tout le long du tracé de la déviation routière du Taillan-
Saint Aubin / Arsac : 
 
 
A noter que la source principale de la carte en page suivante est le dossier de DUP relatif à la 
déviation du Taillan. 
 
 



 
 

Dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’eau – Edition Novembre 2008 
TINEETUDE Ingénierie 

47 

Conseil Général de la Gironde 
Aménagement de la déviation routière du Taillan-Saint Aubin de Médoc / Arsac 
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222)))    LLLeeesss   cccaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss   fffaaauuunnniiissstttiiiqqquuueeesss   dddeeesss   mmmiiilll iiieeeuuuxxx   nnnaaatttuuurrreeelllsss   aaaqqquuuaaatttiiiqqquuueeesss   

 
(Source : DUP de la déviation du Taillan-Saint Aubin / Arsac, Livre Rouge) 

(a) Les landes herbacées humides 

 
Les landes humides herbacées sont des milieux actuellement en régression au niveau régional. Elles 
accueillent souvent des espèces animales, notamment des oiseaux, peu courantes. 
 
Les informations sur la faune et l’avifaune en particulier, ont été recherchées auprès de la Ligue de 
Protection des Oiseaux Aquitaine qui suit régulièrement ce site. 
 
L’élément majeur à retenir est la nidification régulière de trois espèces de Busards dans les landes herbacées 
humides: 
 
• Le Busard Saint-Martin (1), 
• Le Busard Cendré (2), 
• Le Busard des Roseaux (3). 
 

  
 

 
 

Ces trois espèces sont inscrites dans l’annexe 1 de la Directive Européenne dite « Oiseaux ». Ces 
espèces sont peu courantes voire rares au niveau régional (Busard cendré). Les effectifs du Busard Saint-
Martin sont en fort déclin au niveau Européen. Ces espèces sont notées « à surveiller » dans le Livre 
Rouge des oiseaux menacés et à surveiller en France (Rocamara et Yeatman-Berthelot, SEOF/LPO, 
1999). 

(1) (2) 

(3) 
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On notera aussi la nidification de plusieurs passereaux et assimilés dont l’Engoulevant d’Europe, la Fauvette 
pitchou et le Pipit rousseline ; toutes ces espèces sont inscrites dans l’annexe 1 de la Directive Européenne 
dite « Oiseaux ». 

 
Les boisements proches accueillent aussi la Bondrée apivore, le Milan noir ainsi que le Circaete Jean le Blanc 
qui viennent se nourrir sur les secteurs de landes. 
 
Ces landes humides sont aussi fréquentées par les mammifères carnivores qui viennent y chasser les gros 
insectes, les micromammifères et les jeunes oiseaux au nid. La Genette y a été repérée. Cette espèce a un 
statut considéré comme indéterminé dans le Livre Rouge de la faune menacée de France (Museum d’Histoire 
Naturelle, Min. Env. 1994). 
 
On mentionnera enfin la présence dans ces landes humides, du Triton marbré, amphibien dont les 
populations sont considérées comme vulnérables dans le Livre Rouge de la faune menacée de France 
(Museum d’Histoire Naturelle, Min. Env. 1994). 
 
Il n’a pas été recensé d’espèce de Cistude d’Europe sur l’ensemble de l’aire d’étude (Source : DUP Déviation 
du Taillan Saint-Aubin d’Arsac). 
 

(b) Le réseau hydrographique 

 
Les cours d’eau traversés présentent la structure typique des ruisseaux de la lande. D’une largeur comprise 
entre 1 m 50 et 2 m 50, ils sillonnent fortement et sont bordés d’une ripisylve dense de feuillus qui empêche 
la lumière de pénétrer et limite le développement de la végétation aquatique. 
 
De fait, leur richesse biologique et leur productivité sont souvent faibles. Leur intérêt écologique réside 
plutôt dans la diversité, par la présence des feuillus, et de fraîcheur qu’ils apportent au sein de la forêt mono 
spécifique de Pins Maritimes. 
 
De plus, la grande quiétude de ce réseau hydrographique et des milieux associés leur confère une bonne 
capacité à servir de refuge à la faune. C’est ainsi que l’on peut y rencontrer des espèces telles que le 
Renard, le Putois et le Blaireau notamment. 
 
La présence de la Loutre est quant à elle moins probable, les ressources alimentaires disponibles (poissons) 
dans le réseau hydrographiques étant peu importantes. 

 

(c) La faune piscicole 

 
(Source : ONEMA 33, DUP du Taillan, CEMAGREF) 
 
Les ruisseaux de Mautemps, du Courmatau et du Monastère sont 
des cours d’eau classés en deuxième catégorie piscicole, où les 
cyprinidés sont dominants.  
 
De même, d’après une étude menée récemment par le CEMAGREF, 
le cours d’eau du Monastère se jetant ensuite dans la Jalle de Saint-
Médard, est favorable à la Civelle et à l’Anguillette. Ainsi, tous les 
cours d’eau colonisés par la Civelle doivent être favorisés pour 
ensuite accueillir les futures anguilles.  

Anguillette (1 à 2 ans) 

Civelle 
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(d) Cas particulier : le Vison d’Europe 

 
(Source : « La gestion des habitats du Vison d’Europe » DIREN Aquitaine - 2003) 
 
Le projet de déviation du Taillan se situe dans 
l’aire de répartition du Vison d’Europe, 
espèce animale menacée d’extinction en 
France et en Europe. Le Vison d’Europe 
(Mustela lutreola) est un mammifère 
carnivore appartenant à la famille des 
Mustélidés, génétiquement proche du Putois, et 
contrairement aux idées reçues, il n’est qu’un 
parent éloigné du Vison d’Amérique (Mustela 
vison) considéré lui comme nuisible. 
 
 
 

 
• Cadre de protection 
 
En France, une étude menée sur sa répartition menée de 
1991 à 1997 a mis à jour une situation particulièrement 
préoccupante, puisque après avoir occupé près de la moitié 
du pays au début du siècle, il se trouve maintenant 
confiné à 7 départements que sont la Charente-
Maritime, la Charente, la Gironde, la Dordogne, le 
Lot-et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-
Atlantiques. 
 
La valeur patrimoniale de cette espèce est maximale et 
constitue à ce jour l’un des enjeux les plus forts en matière 
de conservation des mammifères carnivores à l’échelon 
régional, national et européen.  
 
Pour cette raison, le Vison d’Europe fait l’objet de plusieurs 
statuts de protection. En voici la liste : 
 
• Inscription sur la liste nationale des espèces vertébrés 

protégées, menacées d’extinction pour lesquelles 
s’appliquent l’article L 411-1 du Code de l’environnement 
interdisant « …la destruction, l’altération ou la 
dégradation du milieu particulier à ces espèces 
animales… », 

• Inscription aux annexes II et IV de la directive européenne dite Habitats, 

• Inscription à l’annexe II de la Convention internationale de Berne en tant qu’espèce de faune strictement 
protégée. 

 
En France, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a mis en place en 1999 un plan 
quinquennal de restauration du Vison d’Europe. Actuellement, Le deuxième plan de restauration du 
Vison d’Europe est en cours depuis 2004, dirigé par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Le 
premier plan a eu pour principaux objectifs : 
 

1. La recherche visant à mieux cerner la régression de l’espèce ainsi que les causes, 

2. Des actions visant à assurer la conservation et la restauration des habitats. 

Mustela lutreola 

Aire de répartition du Vison d’Europe 
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• Les exigences écologiques du Vison d’Europe 

 

Le Vison d’Europe est souvent qualifié d’animal semi-aquatique car, bien qu’il passe la plupart de son 
temps sur la terre ferme, il se déplace également dans l’eau. Il apparaît strictement inféodé aux milieux 
humides et ne s’écarte en tout cas que rarement des marais et des berges de cours d’eau qui constituent 
ses habitats de prédilection. Les biologistes ont constaté que les animaux se maintenaient pratiquement en 
permanence à proximité du réseau hydrographique avec une préférence pour les milieux inondables, 
voire fortement inondés : marais ouverts, aulnaies, saulaies, tourbières… 

 

Plus de la moitié des gîtes utilisés par les animaux sont situés à même le sol, à l’abri d’un roncier 
ou d’une touffe de carex. L’autre moitié a été repérée la plupart du temps entre des racines d’aulnes, dans 
des terriers de ragondins ou encore sur une souche d’arbre recépé. Par ailleurs, la grande majorité des 
gîtes (94,8%) était située à moins de 5 mètres d’un milieu aquatique. 

 

Sa principale exigence en matière d’habitat réside dans la présence de milieux aquatiques fortement 
productifs (marais, plans d’eau peu profonds, cours d’eau lents) qui soient convenablement répartis à 
l’intérieur de son domaine vital. La présence d’une mosaïque de différents types de milieux humides, 
du plus banal au plus riche en terme d’écologie, constitue pour lui un atout important puisqu’elle 
permet la diversification des proies accessibles et qu’elle augmente ainsi la probabilité de trouver des 
ressources suffisantes à chacune des périodes de l’année. 

Quelques exemples d’habitats du Vison d’Europe dans le Sud-Ouest de la France peuvent être cités, suite à 
de nombreuses observations de l’espèce : 

 

- Les cours d’eau forestiers, 

- Les boisements inondables, 

- Les marais ouverts, 

- Les prairies humides, 

- Les cours d’eau en milieu agricole. 

 

• Présence sur la zone d’étude 

 

(Source : DUP du Taillan, BET INGEROP) 

 

Dans la zone d’étude, le réseau hydrographique et les milieux humides inventoriés présentent toutes les 
caractéristiques requises pour le maintien du Vison d’Europe : 

Deux types de zones de répartition du Vison d’Europe sont à distinguer sur la zone d’étude (Cf. Carte des 
milieux naturels, p. 43) : 

- La zone d’habitats préférentiels. Il s’agit d’une zone dans laquelle les habitats présents sont 
d’intérêt majeur pour le Vison d’Europe. Dans le cadre de notre étude, cette zone correspond 
principalement au secteur de landes humides à molinie, 

- La zone potentielle d’activité. Il s’agit d’une zone dans laquelle le Vison est susceptible de 
fréquemment circuler pour aller d’une zone d’habitat préférentiel à une autre. 

 

La délimitation de la zone potentielle d’activité découle des prospections de terrain réalisées lors de 
l’établissement du dossier préalable à la DUP de la déviation du Taillan. 
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IIIIII...   AAANNNAAALLLYYYSSSEEE   DDDEEESSS   IIINNNCCCIIIDDDEEENNNCCCEEESSS   DDDUUU   PPPRRROOOJJJEEETTT   
 
 

AAA...    IIInnntttrrroooddduuuccctttiiiooonnn   

 
Ce chapitre traite de l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement, pour chaque domaine étudié 
dans la partie de l’état initial. 
 
Seront pris en compte les effets : 
 

o Positifs et négatifs, 

o Cumulatifs, 

o Directs et indirects, 

o A court, moyen et long terme, 

o Permanents et temporaires (sous-entendu durant la phase des travaux). 
 
 
 

111)))    QQQuuueeelllqqquuueeesss   dddéééfffiiinnniiitttiiiooonnnsss   

 

o Effet direct : effet inhérent au projet sans aucun intermédiaire. 

o Effet indirect : effet qui résulte d’une relation cause à effet ayant pour origine un effet direct ou 
une mesure de protection. 

o Effet cumulatif : effet qui résulte du cumul d’impacts élémentaires. 

o Effet temporaire : un effet est temporaire s’il disparaît, soit immédiatement, soit progressivement. 

 
 
Cette partie s’attache à présenter les incidences du projet sur le milieu hydrologique. Ces incidences 
interviennent soit au cours des travaux de réalisation des ouvrages hydrauliques, soit après la 
mise en service de ces ouvrages. 
 
 
 

222)))    DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   zzzooonnneee   dddeee   tttrrraaavvvaaauuuxxx   

 
L’emprise du projet sur le site est définie par une délimitation approuvée et déclarée d’utilité publique 
(Dossier de DUP de la déviation du Taillan). Cette emprise figure sur la carte suivante et détermine la zone 
de travaux, au-delà de laquelle les travaux ne devront pas empiéter. 
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BBB...   IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   eeennn   ppphhhaaassseee   ccchhhaaannntttiiieeerrr   

 

111)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   lll ’’’hhhyyydddrrrooogggrrraaappphhhiiieee   eeettt   lll ’’’hhhyyydddrrrooolllooogggiiieee   

 
Des effets temporaires sur le milieu hydrologique pendant la phase chantier proviennent : 
 

• Des matériaux nécessaires au fonctionnement des véhicules et aux travaux (fuel, 
hydrocarbures, matériaux bitumineux), 

• Des déchets issus des travaux, (boues de chantier), 

• Des poussières émises se déposent sur le sol et entraînées par les eaux de ruissellement 
(matières en suspension) 

 
Cette pollution est miscible à l’eau, elle ruisselle et/ou s’infiltre dans le sol pour atteindre le milieu 
naturel 
 

222)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   lll ’’’hhhyyydddrrrooogggéééooolllooogggiiieee   

 
Le tracé de la déviation du Taillan se situe sur des terrains sablo-graveleux très perméables, avec une nappe 
localisée très près de la surface, voire affleurante au niveau des cours d’eau du Monastère, du Mautemps et 
de Courmatau. La nappe affleurante au niveau du Monastère est d’autant plus sensible qu’elle correspond à 
l’aquifère captée par le captage A.E.P. de Saint-Médard-en-Jalles, appartenant au périmètre de protection 
rapprochée du captage. 

 
Etant donné la forte vulnérabilité de l’aquifère aux pollutions, la nature des travaux envisagés et 
du contexte hydrogéologique, il est probable que les pollutions occasionnées par les engins de chantier 
pendant les travaux et par le trafic et le stationnement des véhicules sur les surfaces imperméabilisées 
affectent directement et rapidement la nappe si aucune mesure n’est envisagée. 
 
Les déchets issus des travaux (boues de chantier et entreposage de déchets sur une longue période, 
dégradant les sols et l’aquifère) sont également à l’origine d’une pollution du sol et du sous-sol. 
 
Les engins de chantier seront stationnés sur des aires de stockage imperméabilisées, permettant de 
minimiser le risque de pollution sur le secteur du chantier. 
 
Enfin, les poussières émises (matières en suspension) par l’activité des engins de chantier constituent 
également un polluant des eaux du sous-sol. 
 

333)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   llleeesss   rrriiisssqqquuueeesss   nnnaaatttuuurrreeelllsss   

 
Aucune incidence sur les risques naturels n’est à envisager étant donné l’absence de ces derniers sur la zone 
des travaux. 
 

444)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   llleee   mmmiiilll iiieeeuuu   eeettt   lllaaa   vvvééégggééétttaaatttiiiooonnn   

 

Trois types de risques peuvent être identifiés pendant la phase chantier : 

 
• Le risque de pollution des milieux humides sensibles, en particulier au niveau des cours d’eau et des 

landes humides identifiées dans l’état initial, 
• Le risque de comblement des milieux semi-aquatiques et aquatiques à proximité immédiate de la 

zone de travaux suite aux vas et viens des engins de chantier, 
• La destruction de la ripisylve des trois cours d’eau traversés par la déviation. 
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555)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   llleeesss   cccaaappptttaaagggeeesss   dddeeesss   sssooouuurrrccceeesss   ddduuu   TTThhhiiilll    eeettt   dddeee   GGGaaammmaaarrrdddeee   

 

 

Prescriptions du périmètre de protection rapprochée 
Incidences du projet de déviation sur le 
périmètre de protection rapprochée 

(Phase travaux) 

Excavation de plus de 1 mètre de profondeurs interdites, notamment dans les terrasses alluviales (épaisseur de 8 
à 10 m). 

En revanche, pendant la phase travaux, les allées et 
venues des engins de chantier peuvent entraîner un 
tassement du sol et aboutir à un creusement du sol 
de plus d’un mètre, laissant craindre un risque de 
contamination de la nappe affleurant pendant les 
travaux (accroissement de la sensibilité de la nappe 
de l’Oligocène au sein des périmètres rapprochés et 
éloigné). 
 

Dépôts de déchets, hydrocarbures, de produits chimiques interdits 

Possible risque de pollution par les engins de 
chantier, notamment lors de leur stationnement, 
entraînant une infiltration et donc un risque accru de 
pollution de la nappe. 
 

Eviter les traitements à grande échelle pour les infrastructures collectives avec des produits chimiques, comme les 
désherbants, les pesticides… 
 

Aucune incidence particulière. 
 

La pollution accidentelle devra être prise en compte en phase chantier (système de rétention des pollutions 
accidentelles, …) 

La circulation des engins de chantier pourrait 
occasionner des pollutions aux hydrocarbures sur le 
site. Egalement, le stockage de carburant destiné au 
ravitaillement des engins de chantier au sein du 
périmètre même du périmètre de protection 
rapprochée aurait des effets catastrophiques sur la 
nappe si un déversement accidentel avait lieu. 
 

 

Tous les moyens ont été mis en œuvre au stade de la phase travaux pour éviter au maximum les incidences du chantier sur le milieu hydrologique et 
biotique. Ces incidences sont traitées en amont du projet et ne sont que très minimes.  
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CCC...   IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   eeennn   ppphhhaaassseee   ddd’’’eeexxxpppllloooiiitttaaatttiiiooonnn      

 
Cette phase correspond à la phase terme, c’est-à-dire à la mise en service de la déviation du Taillan. 
 

111)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   lll ’’’hhhyyydddrrrooogggrrraaappphhhiiieee   eeettt   lll ’’’hhhyyydddrrrooolllooogggiiieee   

 

(a) Pollution saisonnière  

 
L’entretien des abords de l’infrastructure routière (engrais, herbicides…) constitue une source de 
pollution des eaux superficielles, en cas de surdosage. 
 
De même, les sels de déverglaçage en période hivernale, lessivés par les eaux pluviales ou les eaux de fonte 
des neiges constituent également une source de pollution des eaux superficielles. 
 

(b)  Pollution chronique 

 
Le trafic important prévu sur les surfaces imperméabilisées (entre 18 000 véhicules légers/jour et 
23 000 véhicules légers/jour suivant les tronçons, et entre 2800 poids lourds/jour et 2000 poids lourds/jour, 
à l’horizon 2020) induit le dépôt de polluants toxiques issus des gaz d’échappement.  
 
Ces polluants sont : 
 

• soit des composés organiques (HAP), 

• soit des composés inorganiques (métaux lourds) 

 
Ils ne peuvent être ni décomposés ni éliminés par le milieu récepteur. Lors d’un épisode pluvieux, 
ces polluants sont entraînés par le ruissellement des eaux sur les surfaces imperméabilisées, pour se 
retrouver dans le milieu naturel. Des fossés sont prévus dans le projet pour récupérer les eaux et infiltrer 
dans le sol. Ces fossés seront suffisamment dimensionnés pour assurer une autoépuration naturelle par le 
sol. 

 

(c)  Pollution accidentelle 

 
La pollution accidentelle est essentiellement due au risque d’accident suivi d’un déversement d’un 
poids lourd dans le milieu récepteur (déversement d’hydrocarbures, de produits toxiques,…). Le taux 
de trafic de poids lourds estimé à 2300 véhicules/jour est très important, donc le risque de 
pollution accidentelle est élevé, en particulier au niveau des giratoires. 
 

222)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   llleeesss   ééécccooouuullleeemmmeeennntttsss   nnnaaatttuuurrreeelllsss   

 
La route est transparente aux écoulements naturels grâce à la mise en place d’un réseau efficace de 
traitement des eaux de la plateforme routière. 

(a) Le réseau d’assainissement longitudinal 

 
Le projet prévoit des fossés enherbés et imperméables (géomenbrane) dimensionnés de manière à 
récupérer et infiltrer les eaux de la plateforme routière, et disposés de part et d’autre de la chaussée. Il n’y 
aura donc aucun effet sur l’écoulement des eaux de la plateforme routière. 
Egalement,  un dispositif de collecte séparatif des eaux provenant des parcelles agricoles interceptées par le 
projet sera mis en place afin d’assurer le bon écoulement des eaux de ruissellement. 
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(b) Les bassins de rétention et de traitement des eaux 

 
Le projet prévoit cinq bassins imperméables de rétention des eaux de la plateforme routière, deux au milieu 
du tracé, à proximité du Golf du Pian Médoc, de part et d’autre de la chaussée, deux au niveau du carrefour 
entre la RD 1215 et la future déviation du Taillan et un dernier au niveau de la jonction de la déviation du 
Taillan avec la RD 1. Ces bassins de rétention sont dimensionnés de manière à récupérer les eaux qui 
ruissellent sur la plateforme routière puis dans les fossés afin d’être stockés puis traités. De même, ces 
bassins sont équipés de vannes By-Pass destinées à confiner les pollutions accidentelles dans un bassin 
intermédiaire avant le traitement de celle-ci, comme le déversement d’hydrocarbures sur la chaussée suite à 
un accident de poids lourds par exemple. Ainsi il n’y aura donc aucun effet sur l’écoulement des eaux 
superficielles. 

(c) Les ouvrages hydrauliques 

 
Le projet prévoit enfin des ouvrages hydrauliques cadres disposés au niveau des cours d’eau du Monastère, 
du Mautemps et de Courmatau. Ces ouvarges hydrauliques ont également été dimensionnés de manière à 
assurer le libre écoulement des eaux sous la chaussée et/ou longitudinal à la route. Il n’y aura donc aucun 
effet sur l’écoulement des eaux de la plateforme routière, du moins après la mise en service de la déviation. 
En revanche, lors des travaux, la mise en place des ouvrages hydrauliques perturbera momentanément 
l’écoulement des eaux, en particulier si les travaux s’effectuent pendant des épisodes pluvieux. Des mesures 
compensatoires et/ou réductrices devront être envisagées afin de minimiser les effets négatifs des travaux 
sur les cours d’eau traversés. 
 

(d) Le réseau d’assainissement des voies, routes et chemins 
interceptées par la déviation 

 
Le réseau d’assainissement des voies interceptées par le projet ne sera pas modifié. Le rétablissement des 
réseaux d’assainissement existant sera assuré au cours des travaux, suite à une destruction totale ou 
partielle.  
 

(e) Les bassins de régulation des eaux 

 
Ces bassins, disposés à plusieurs endroits stratégiques du tracé, auront un rôle de dissipateur énergétique, 
favorisant ainsi la diminution de la vitesse d’écoulement des eaux dans les fossés et donc les débits d’eau 
déversés ensuite dans le milieu naturel. 

 

333)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   lll ’’’hhhyyydddrrrooogggéééooolllooogggiiieee   

(a) Le réseau d’assainissement longitudinal 

 
Le projet prévoit des fossés enherbés et imperméables (géomembrane) dimensionnés de manière à collecter 
et acheminer les eaux de la plateforme routière, et disposés de part et d’autre de la chaussée. Ces eaux 
seront d’une part ralenties et stockées brièvement dans des bassins de régulation, dissipateur énergétique, 
puis acheminées dans des les cinq bassins de rétention et de traitement disposés au niveau des points bas. 
Après traitement (dégrillage, décantation, dessablage), les eaux sont rejetées soit dans les fossés, soit dans 
les thalwegs, soit dans le cours d’eau du Monastère. Les eaux souillées sont donc acheminées sur une 
surface totalement étanche aux infiltrations susceptibles de venir contaminer l’aquifère. Il n’y aura donc 
aucun effet sur la nappe, étant donné le caractère imperméable des bassins de rétention. 
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(b) Les bassins de rétention et de traitement des eaux 

 
Le projet prévoit cinq bassins imperméables de rétention des eaux de la plateforme routière, deux au milieu 
du tracé, à proximité du Golf du Pian Médoc, de part et d’autre de la chaussée, deux au niveau du carrefour 
entre la RD 1215 et la future déviation du Taillan et deux derniers au niveau de la jonction de la déviation du 
Taillan avec la RD 1. Ces bassins de rétention sont dimensionnés de manière à récupérer les eaux qui 
ruissellent dans les fossés afin d’être stockés puis traités. De même, ces bassins sont équipés de vannes By-
Pass destinées à confiner les pollutions accidentelles, comme le déversement d’hydrocarbures sur la 
chaussée suite à un accident de poids lourds par exemple. Ainsi il n’y aura donc aucun effet sur la nappe. 
 

(c) Les ouvrages hydrauliques 

 
Le projet prévoit enfin des ouvrages hydrauliques cadres disposés au niveau des cours d’eau du Monastère, 
du Mautemps et de Courmatau, ainsi que des ouvrages hydrauliques de franchissement des différents fossés 
et thalwegs. Ces ouvrages hydrauliques ont également été dimensionnés de manière à assurer le libre 
écoulement des eaux sous la chaussée. Il n’y aura donc aucun effet sur la nappe. 
 

444)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   llleeesss   cccaaappptttaaagggeeesss   AAA...EEE...PPP...    

 

(a) Captages captant à plus de 60 mètres de profondeur et dont les 
périmètres de protection rapprochée n’intercepte pas la déviation 

 
Ces captages sont situés suffisamment loin du projet, captant à une profondeur suffisamment importante, 
pour ne pas être vulnérables aux éventuelles pollutions occasionnées par le trafic de la déviation du Taillan. 
De même, leurs périmètres de protection immédiate et rapprochée n’interceptent pas le tracé de la 
déviation. Il n’y aura donc aucune incidence pour ces captages A.E.P. profonds (de 60 à 411 m). 
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(b) Incidences sur les captages des sources du Thil et de Gamarde 

 

Prescriptions du périmètre de protection rapprochée 
Incidences du projet de déviation sur le 
périmètre de protection rapprochée 

(Phase d’exploitation) 

Excavation de plus de 1 mètre de profondeurs interdites 

La déviation est en remblai au niveau du périmètre, 
ce qui n’aura aucune incidence sur la nappe, du 
moins après la mise en service de la déviation. 
 

Dépôts de déchets, hydrocarbures, de produits chimiques interdits 

Le système d’assainissement sera parfaitement 
étanché : aucune incidence sur la nappe captée. 
 

Eviter les traitements à grande échelle pour les infrastructures collectives avec des produits chimiques, comme les 
désherbants, les pesticides… 
 

L’entretien des abords immédiats de la chaussée au 
moyen de produits chimiques, notamment au niveau 
des accotements et des fossés, pourra polluer la 
nappe. 
 

Réseau d’assainissement Assainissement étanche prévu pour traiter les eaux 
de la plateforme routière 

Travaux importants : routes, grands bâtiments, 
réseaux 

Le projet concerne une route, donc il est soumis à 
cette procédure 

Sont contrôlés et soumis à étude d’impact 

Remblaiements avec des matériaux inertes et 
naturels 

Des remblais sont prévus sur le Nord du tracé 

La pollution accidentelle devra être prise en compte dans le projet (système de rétention des pollutions 
accidentelles, fossés étanches…) 

Le fort trafic de poids lourds prévus sur le nouvel axe 
routier augmentera le risque d’accident de poids 
lourds pouvant contenir des produits dangereux pour 
l’environnement. 
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555)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   llleee   SSSDDDAAAGGGEEE   AAAdddooouuurrr---GGGaaarrrooonnnnnneee   

 
L’aménagement des fossés enherbés avec géomembrane, les bassins de rétentions et de régulation ainsi 
que les ouvrages hydrauliques de franchissement de la plateforme routière sont compatibles avec les 
préconisations générales du SDAGE Adour-Garonne.  
En effet, le projet prévoit de remettre le système hydraulique en bon état de fonctionnement, afin de 
protéger et de restaurer les milieux aquatiques remarquables.  
 

666)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   llleee   SSSAAAGGGEEE   «««   EEEssstttuuuaaaiiirrreee   dddeee   lllaaa   GGGiiirrrooonnndddeee   eeettt   mmmiiilll iiieeeuuuxxx   aaassssssoooccciiiééésss   »»»   

(Source : Gest’eau) 
 
Au vu des principaux enjeux annoncés dans l’état initial du SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux 
associés », le projet de déviation routière du Taillan est en phase avec les principes généraux du SAGE : 
 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des aménagements prévus dans le projet de déviation, suivant les 
enjeux du SAGE. 
 

Enjeux 
Prise en compte dans le projet 

de déviation du Taillan 

Amélioration de la 
qualité des eaux 

 
• Traitement des eaux pluviales de la 

plateforme routière puis rejet dans le 
milieu naturel, 

 
• Souci de préservation et d’amélioration 

de la qualité des eaux du champ 
captant de Saint-Médard-en-Jalles. 

Amélioration de la qualité des eaux 
et des écosystèmes 

Amélioration des 
écosystèmes 

 
• Prise en compte des milieux humides et 

semi-humides (landes humides et 
landes à molinie), de part la 
transparence de la chaussée et des 
ouvrages, 

• Intégration de la dynamique biologique 
du Vison d’Europe dans le projet 
(passages à faune au niveau des 
ouvrages hydrauliques). 

Sécurisation des biens et des personnes 

 
• Prise en compte des captages A.E.P. et 

préservation de la ressource en eau, de 
part la mise en place d’un système 
d’assainissement étanche, 

• Aucune zone inondable et ouvrages 
hydrauliques dimensionnés de manière 
à assurer le bon écoulement des eaux, 

• Zones urbanisées relativement 
éloignées du projet de déviation. 

Gestion durable des milieux naturels 

 
Projet assurant la continuité écologique 
grâce aux aménagements prévus au niveau 
des ouvrages hydrauliques. La circulation 
des poissons et de la faune sera assurée de 
part et d’autre de la déviation. 
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777)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   llleeesss   rrriiisssqqquuueeesss   nnnaaatttuuurrreeelllsss   

 
Les aménagements hydrauliques ont été dimensionnés et conçus pour permettre la transparence du projet 
ce qui évite tout risque d’inondation localisé au niveau de la déviation. 
 

888)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   lllaaa   qqquuuaaallliiitttééé   dddeee   vvviiieee   dddeeesss   rrriiivvveeerrraaaiiinnnsss   

 
La mise en place de bassin de rétention et notamment d’un bassin de stockage permanent (bassin incendie) 
peut induire la prolifération d’espèces nuisibles comme le Ragondin ou encore le Moustique. Ces espèces 
peuvent gêner les riverains (quartier résidentiels du Logis). 
 

999)))    IIInnnccciiidddeeennnccceeesss   sssuuurrr   llleee   mmmiiilll iiieeeuuu   bbbiiioootttiiiqqquuueee   aaaqqquuuaaatttiiiqqquuueee   

 

(a) Incidences sur le milieu et la végétation 

 
Le projet traverse une zone de landes humides à molinie, détruite à l’endroit du passage de la 
déviation : au-delà de la destruction directe de cette végétation liée à l’emprise du projet, ces milieux 
humides pourront subir une modification de leur composition floristique si le projet devait modifier 
les conditions hydriques locales.  
Le projet intercepte trois cours d’eau dont leur ripisylve subira une destruction partielle et définitive si 
aucune mesure de replantation n’est envisagée suite à son importante destruction. 
 

(b) Incidences sur la faune liée aux milieux aquatiques et semi-
aquatiques 

 

Les incidences sur la faune liée aux milieux aquatiques et semi-aquatiques auront été plus ou moins 
maîtrisées grâce à des mesures visant à assurer les continuités écologiques de part et d’autre de la 
déviation. Les milieux et écosystèmes aquatiques endommagés à proximité de la zone de travaux se 
recoloniseront petit à petit. La sauvegarde de l’intégrité des milieux humides et semi-humides proches de 
l’emprise de la déviation du Taillan et donc la sauvegarde des espèces présentent auparavant et qui y 
nichaient, dépendra de la bonne application des mesures correctrices des incidences néfastes du 
projet sur l’environnement, inscrites à la fois dans la Déclaration d’Utilité Publique, ainsi que 
dans le dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’eau. 
Concernant la Cistude, l’état des lieux de la faune réalisé dans le cadre de la DUP du Taillan-Saint 
Aubin/Arsac n’indique pas la présence de cette espèce protégée. Aucune incidence n’est à noter sur cette 
espèce. 
 

• Les perturbations du milieu biotique aquatique 
 

Temporairement, les lits mineurs voir majeurs des cours d’eau permanents (Monastère, Courmatau et 
Mautemps) seront remaniés suite à l’établissement des ouvrages hydrauliques et au remaniement des 
berges. Ces travaux auront une incidence notable sur le peuplement hydrobiologique et piscicole 
ainsi que sur l’équilibre hydrobiologique des cours d’eau (augmentation de la turbidité modifiée, 
destruction et remaniement de microhabitats aquatiques…) 
Concernant la Cistude, l’état des lieux de la faune réalisé dans le cadre de la DUP du Taillan-Saint 
Aubin/Arsac n’indique pas la présence de cette espèce protégée. 
 

•  Le dérangement de l’avifaune aquatique 
 

L’avifaune est particulièrement sensible aux dérangements occasionnés par les travaux. Les busards, 
rapaces occupant les zones humides, sont fidèles à leur lieu de nidification. Leur nidification ne devrait pas 
s’effectuer à moins d’une trentaine de mètres de la nouvelle lisière créée par l’aménagement de la nouvelle 
liaison. L’incidence sera donc négligeable. 
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(c) Incidences particulières sur le Vison d’Europe 
 

Les Visons présents sur la zone au moment des travaux risquent d’être dérangés par les engins de chantier. 
Certains individus pourraient être percutés par les engins, où voir leurs habitats détruits si aucune 
protection n’est mise en œuvre durant cette phase particulièrement dérangeante pour la faune en général. 
De même, l’impact sur l’espèce sera maximisé si les travaux se déroulent à une période de 
l’année sensible pour le Vison, entre les mois de Février-Mars, et Mai-Juin, équivalent à la durée de 
gestation chez la femelle. 
 

Plus que l’individu lui-même, c’est son habitat qui est particulièrement menacé lors des travaux. Un 
noyau de population dans un secteur donné peut être perturbé et délaisser la zone de gîte si les engins 
détruisent le site. Même si de nouveaux aménagements favorables à l’implantation d’habitats du Vison 
d’Europe sont possibles, il vaut mieux assurer le maintien de l’espèce dans un milieu favorable 
plutôt que d’espérer qu’elle revienne après que des aménagements aient été effectués.  
 

 

• La destruction d’écosystèmes 

La destruction d’écosystèmes est inhérente à ce type de projet. Le choix du tracé ainsi que la définition du 
profil en long ont été faits de façon à limiter l’impact sur le couvert végétal et son écosystème 
tout en tenant compte des contraintes imposées par les autres critères. Cet impact sera le plus important 
dans le secteur des landes humides qui abrite les aires des trois espèces de busards. 

 

• La rupture des continuités biologiques 

La rupture des continuités biologiques concerne principalement les espèces à grand territoire ou 
effectuant des déplacements saisonniers : grande faune et petits mammifères carnivores. 
 
Cet impact sera fortement perceptible lors de la traversée des cours d’eau par la déviation 
(ruisseau du Monastère, ruisseau de Courmatau et du Mautemps), ainsi qu’au niveau des différents fossés et 
thalwegs, constituant avec leur ripisylve des corridors pour la faune lors de ses déplacements. Ceci est 
particulièrement vrai pour des espèces plus ou moins liées au milieu aquatique, comme le Vison d’Europe. 

 
• La destruction ou la dégradation des habitats 

 
L’emprise du projet correspond tout d’abord à une superficie qui est totalement soustraite à la zone 
potentiellement utilisable par les animaux. Cette situation est particulièrement grave pour les zones humides, 
en particulier les landes humides à molinie, puisque celles-ci ont déjà considérablement régressé et qu’elles 
constituent souvent les derniers refuges de l’espèce. Les animaux n’ont alors plus la possibilité de se réfugier 
temporairement sur une partie de leur domaine vital puisque c’est l’ensemble de celui-ci qui est affecté. Il 
est très probable que de telles situations s’accompagnent d’un surcroît de mortalité, soit parce que la 
capacité d’accueil des milieux se trouve réduite, soit parce que les animaux sont contraints de 
quitter leurs zones de refuge et qu’ils deviennent ainsi très vulnérables. 
 

• L’isolement des populations 
 
Les grandes infrastructures de transport provoquent souvent, au sein des populations de mammifères 
sauvages, l’isolement de noyaux dont la survie à long terme est compromis. La vulnérabilité de ces 
groupes à faibles effectifs tient d’abord au fait qu’une petite population a une capacité de résistance 
amoindrie par rapport aux événements défavorables qui peuvent l’affecter. Si elle se trouve par 
exemple confrontée à une épidémie, à des circonstances climatiques exceptionnelles ou tout autre 
« catastrophe » écologique qui survient inévitablement tôt ou tard, les quelques individus qui la composent 
peuvent facilement disparaître. Si elle est isolée des populations voisines, le site ne pourra plus être 
recolonisé. Dans le cas du Vison d’Europe, l’impact d’un tel cloisonnement risque d’être particulièrement fort 
car la population est déjà affectée par divers facteurs qui tendent à réduire la densité des individus. La 
construction de la déviation du Taillan induira probablement un surcroît de mortalité et la probabilité de 
survie des petits noyaux de population isolés sera donc très faible.  
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Les populations à effectifs réduits subissent d’autre part des phénomènes d’appauvrissement 
génétique qui renforcent leur vulnérabilité à des événements défavorables. Il arrive souvent par exemple 
qu’un gène de résistance à une maladie ne soit porté que par une très petite fraction des individus et, si la 
population est trop peu importante, il peut ne pas être représenté du tout. 
 
 

• La collision avec les véhicules 
 
Le trafic automobile a un impact considérable sur le Vison 
d’Europe ; dans une zone de landes humides où la future 
déviation passera, il est à craindre par expérience que des 
Visons veuillent traverser la route et se fassent percuter par 
les véhicules, et que ce noyau de population ne puisse se 
maintenir dans de telles conditions.  
 
Ces deux dernières années en France, une vingtaine 
d’animaux tués par des véhicules ont été collectés. Ce chiffre 
ne permet pas d’apprécier l’importance réelle de la mortalité 
routière mais il est malgré tout important car la population ne 
possède pas des réserves suffisantes pour compenser ces 
pertes. 
 
 
 

Vison d’Europe après une collision 
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IIIIIIIII...   MMMEEESSSUUURRREEESSS   CCCOOOMMMPPPEEENNNSSSAAATTTOOOIIIRRREEESSS   

 
 
Cette partie recense les mesures envisagées pour réduire, compenser ou supprimer les conséquences 
dommageables du projet d’aménagement de la déviation du Taillan sur le milieu aquatique et 
hydrologique. 
 

AAA...    LLLeeesss   mmmeeesssuuurrreeesss   pppeeennndddaaannnttt   lllaaa   ppphhhaaassseee   dddeeesss   tttrrraaavvvaaauuuxxx   

 
Le chantier a été organisé en 3 phases de façon à limiter le dérangement sur les milieux aquatiques 
notamment au niveau des cours d’eau et des zones humides. 
 
Ainsi, trois phases sont identifiées : 
 

• Phase 1 : Travaux préparatoires (rétablissements divers), 
• Phase 2 : Travaux généraux, 
• Phase 3 : Finitions. 

 
Avant de voir le déroulement des mesures compensatoires pour chacune des phases, des principes généraux 
sont présentés ci-après : 

 

111)))    PPPrrriiinnnccciiipppeeesss   gggééénnnééérrraaauuuxxx   

 
Ces principes sont appliqués pendant toute la durée des travaux. 
 
Les mesures concerneront : 

• Les modalités de réalisation des travaux par les entreprises, 
• La remise en état des ripisylves et des secteurs endommagés par les engins, 
• Le cahier des charges des entreprises devra comporter un chapitre indiquant de manière 

très claire les conditions de prise en compte des facteurs environnementaux durant la 
période de chantier. 

 
De manière à réduire les risques de pollution accidentelle, certaines précautions devront être prises durant 
les travaux sur l’ensemble de la zone de travaux (en section courante et à proximité des cours d’eau) : 
 

• Les vidanges et le remplissage des engins seront interdits à proximité des cours d’eau, 
• Le stockage d’hydrocarbures et autres agents polluants sera interdit en dehors des 

zones strictement délimitées à cet effet, à ce titre il conviendra de retenir une zone dont le 
sol est stable, de préférence à une cinquantaine de mètre de tout cours d’eau et de toute 
étendue d’eau. 

• Les aires de stationnement des engins et véhicules de chantier seront correctement 
délimitées et identifiées. Elles seront éloignées des cours d’eau (à au moins une 
cinquantaine de mètre). Ces aires seront rendues systématiquement étanches à l’aide d’une 
géomembrane recouverte de 40 cm de calcaire et ceinturé par un merlon périphérique 
(éventuellement bétonné). La plateforme sera pentée vers un fossé de recueil des eaux de 
ruissellement qui seront acheminées soit vers un séparateur à hydrocarbures, soit vers un 
bassin de traitement et de déshuilage. 

 
A noter que les aires de vidanges, remplissages, stockages d’hydrocarbures, et les aires de stationnement 
seront interdites à proximité des cours d’eau et dans les  périmètres de protection des captages en eau 
potable. 
L’exploitant du champ capotant (Lyonnaise des Eaux) sera tenu informé du déroulement des travaux et des 
éventuels incidents. 
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Différentes mesures de protection du périmètre rapproché peuvent être envisagées : 
 

• Eviter de laisser trop longtemps les terrains décapés et sans protection naturelle de manière 
à minimiser les risques d’augmentation de transports de MES entraînant une augmentation de la 
turbidité aux sources en cas de pluie d’orage, 

• Limiter les risques de pollution des engins (fuites d’huiles…) ou de produits qui pourraient être 
entreposés, même très provisoirement sur le chantier, 

• Ne pas déverser de produits phyto-sanitaires (désherbants, engrais, produits de nettoyage…), 
gérer leur emploi ceci évitant tout sur concentration de produit dans le milieu naturel, 

• Gérer la pose du sel pendant les périodes hivernales, 

• Mettre en place un suivi rigoureux du chantier, 

• Se rapprocher de l’exploitant des captages (Lyonnaise des eaux, CUB) de manière à renforcer le 
suivi qualitatif durant les travaux. 

 
Rappelons qu’avec des vitesses de circulation des eaux souterraines pouvant aller jusqu’à 600 m/heure, 
une pollution atteindra très rapidement les sources sans laisser aux gestionnaires le temps de réagir 
efficacement. Si l’exploitant se trouvait dans l’obligation de ne pas pouvoir utiliser le champ captant du Thi-
Gamarde, les conséquences pour l’alimentation en eau potable de la CUB seraient très importantes. 

 

222)))    PPPhhhaaassseee   111   :::   TTTrrraaavvvaaauuuxxx   ppprrrééépppaaarrraaatttoooiiirrreeesss   

 

(a) Dégagement des emprises 

 
Cette phase correspond aux travaux de rétablissement des communications. Elle comprend la libération des 
emprises avant les travaux principaux (phase 2) et permet le rétablissement des fossés routiers, chemins et 
cours d’eau. 
Cette phase permettra de mettre en place les clôtures de protection du Vison d’Europe, afin d’éviter 
toute introduction de cette espèce au sein de l’emprise des travaux lors des phases de travaux ultérieurs. 

 

(b) Continuité des cours d’eau 

 
Durant la phase d’aménagement en rivière, la continuité du cours d’eau devra être assurée lorsque 
les travaux concernent l’aménagement d’un ouvrage hydraulique dans un cours d’eau. A ce titre, deux 
mesures peuvent être envisagées : 
 

• La continuité se fera par la mise en place d’une buse : cette solution est techniquement difficile à 
mettre en place mais a l’avantage de permettre aux espèces piscicoles de circuler librement. 

• La continuité se fera par le pompage de l’eau en amont de l’ouvrage hydraulique et le rejet de 
l’eau à l’aval de l’ouvrage : cette solution devra s’accompagner d’une pêche électrique pour les cours 
d’eau ayant un intérêt piscicole (Monastère, Courmatau et Mautemps). Pour les autres cours d’eau 
en général à sec, il ne sera pas nécessaire de faire des pêches. 

 
Il sera préconiser de placer le fil d’eau dans l’ouvrage hydraulique en dessous du fil d’eau naturel à l’état 
initial, en vue de favoriser la reconstitution du radier : Radier = ZTN – 30 cm. 
 
Pour cela il convient dans cette zone : 

• D’aménager la période de début des travaux dans ce secteur de manière à ne pas faire 
échouer une reproduction encours. 

• De limiter l’emprise des travaux au minimum nécessaire, 
• D’éloigner les installations de chantier et les aires de stationnement des véhicules 

et engins des zones de lande humides. 
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Afin de maximiser l’efficacité du déroulement des travaux, il sera préconisé de réaliser pendant 
cette période d’étiage l’ensemble des travaux en rivière. 
Si les engins doivent traverser un cours d’eau en dehors de la période d’étiage, une passerelle devra être 
mise en place au dessus des cours d’eau concernés. 
Par ailleurs, la DIREN sera prévenue un mois avant le début de terrassement afin qu’elle puisse prendre les 
mesures appropriées de conservation de la faune présente. 
 

Il sera alors préconisé de réaliser les travaux juste après la période estivale, de préférence en période 
d’étiage durant laquelle l’activité piscicole est réduite. La période favorable est comprise entre Août et 
Décembre. 
Il sera cependant conseillé de travailler dans le lit des cours d’eau pendant la période d’étiage entre Août et 
Septembre, cette période s’accompagnera de la mise en place des buses pour permettre la continuité des 
cours d’eau en phase préparatoire de chantier. 
Un fois ce système installé, les travaux dans le lit pourront être envisagés jusqu’au mois de décembre, le 
cours d’eau ayant été rétabli. 
 
 

(c) Mesures dans le périmètre de protection rapprochée des captages 
A.E.P. des sources de Thil-gamarde 

 
Afin de suivre la nappe de manière qualitative et quantitative, trois sondages équipés de piézomètre seront 
mis en place en bordure de la déviation, dont un à la limite des périmètres de protection éloigné et 
rapproché (entre les repères PT 25 et 30), à 10 m de profondeur. Ces piézomètres auront un diamètre de 
120 mm. 
 
Grâce à ces installations, le niveau piézométrique et les eaux seront alors relevés et analysés, dans un 
premier temps, avant le démarrage des travaux (Etat Zéro) et puis, pendant les travaux, de manière à 
alerter les responsables de l’incidence réelle des travaux sur la nappe. Ce suivi se poursuivra après la mise 
en service de la route en vue de connaître l’incidence de la fonctionnalité de la déviation sur la nappe. 
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(d) Vison d’Europe 
 

Dans le cadre de la protection du Vison d’Europe, les travaux en zones humides ou berges de cours 
d’eau seront réalisés selon une organisation qui permettra une transition progressive sur l’emprise du 
chantier, de son état naturel à celui de travaux. Cette technique (méthode plus traditionnelle et moins 
mécanisée) devrait permettre de limiter les risques de destruction d’un individu et permettre d’intervenir 
sans risque par la suite. Elle s’échelonne de la façon suivante : 
 
• Débroussaillage complet à la 

débroussailleuse, et non au buldozer, à 
dos des berges de cours d’eau ou fossés 
et fauchage des prairies ou 
magnocariçaies. En effet, car les animaux 
qui pourraient gîter dans les arbres creux, 
dans les souches ou dans les terriers, 
seraient tués, 

• Abattage des arbres à la 
tronçonneuse et extraction. Leur 
stockage temporaire devra se faire loin du 
lit de la rivière ou d’une zone humide afin 
que ceux-ci ne deviennent un site 
potentiel de gîte même en pleine zone de 
travaux, 

• Dessouchage à la pelle mécanique. 
Les prescriptions en matière de stockage 
restent valables, 

• Installation le plus tôt possible des 
dispositifs de protection du Vison 
d’Europe : les chantiers de constructions 
perturbent en effet les habitudes des 
animaux et ces derniers manifestent au 
début de la mise en service de la nouvelle 
route une certaine appréhension à utiliser 
les passages à faune. Ils sont donc tentés 
de traverser la route, au risque de se faire 
tuer le jour de la mise en service de la 
déviation. 

Par ailleurs, il est nécessaire qu’un suivi de chantier soit mis en place à chacune de ces étapes par un 
technicien spécialement formé. Il veillera à un bon déroulement des opérations, de manière à orienter 
les entreprises peu habituées à ces interventions et à corriger immédiatement les 
imperfections constatées. 

Débroussailleuse et broyeur à souches 

Pelle mécanique extractrice de troncs 
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333)))    PPPhhhaaassseee   222   :::   TTTrrraaavvvaaauuuxxx   gggééénnnééérrraaauuuxxx   

 
Cette phase correspond à un ensemble de travaux d’aménagement : terrassement, assainissement, 
chaussée, équipement de sécurité. 
 
Trois mesures sont envisagées : 

• Les remblais du projet sont issus pour partie des déblais de chantier, 
• Les déblais du chantier sont utilisés intégralement dans les emprises des travaux, 
• Les matériaux seront éventuellement traités sur place avec de la chaux et des liants hydrauliques 

(ciments). Ces matériaux étant inertes, il ne devraient pas polluer les sols. Ils seront traités en 
dehors des périmètres de protection des captages AEP et ramenés sur site. 

 
L’ensemble des terrassements sera réalisé en limitant un maximum les décapages de terre végétale, des 
fossés de recueil des eaux achemineront les eaux vers des bassins de filtrage des fines, de façon à ne pas 
augmenter la turbidité. 
 
Le rétablissement des zones humides se fera à l’aide de drains pendant la phase des travaux. 
 
Les mesures proposées ont pour principal objectif de limiter le dérangement de la faune dans la zone 
des landes humides. 
 

444)))    PPPhhhaaassseee   333   :::   FFFiiinnniiitttiiiooonnnsss   

 
Après le chantier, il pourra être envisagé de réhabiliter les milieux rivulaires par un éventuel reprofilage et 
une stabilisation des berges par des techniques douces, utilisant : 
 

• soit des matériaux inertes par un enrochement des ouvrages hydrauliques (au niveau 
des têtes d’ouvrage), 

 
• soit des matériaux vivants. La technique la plus adaptée sera celle proposant une 

possibilité d’abris pour la faune aquatique, en particulier au niveau des cours 
d’eau permanents traversés. Des plantations complémentaires d’aulnes et de saules, sur 
les berges des cours d’eau, pourront le cas échéant être reprogrammées (ceci afin de 
favoriser la stabilité des berges à moyen terme). 

 
Ces prestations seront réalisées dans le cadre des marchés d’aménagements paysagers. 
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555)))    TTTrrraaaçççaaabbbiiilll iiitttééé   ddduuu   dddééérrrooouuullleeemmmeeennnttt   ddduuu   ccchhhaaannntttiiieeerrr   

 
Les consignes édictées dans le dossier d’incidences Loi sur l’eau seront données sous forme d’instructions 
aux entreprises lors des travaux. Ces consignes figureront dans les documents contractuels des marchés 
entre le Maître d’Ouvrage et les entreprises chargées des travaux. 
 
Le Maître d’Ouvrage établira au fur et à masure de l’avancement du chantier, un journal de chantier dans 
lequel il retracera le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les consignes 
évoquées dans le dossier d’incidences Loi sur l’eau, ainsi que les effets qu’il a identifiés sur le milieu et sur 
l’écoulement des eaux. Tous les incidents survenus pendant la phase chantier et toutes les mesures prises 
pour y remédier seront répertoriés dans ce journal de chantier. 
 
Ce document sera remis en fin de chantier au service chargé de la police des eaux et des milieux 
aquatiques. 
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BBB...   LLLeeesss   mmmeeesssuuurrreeesss   ààà   ttteeerrrmmmeee   

 
A terme, des mesures devront être préconisées, afin de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages 
et du respect de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 
 
 

111)))    MMMeeesssuuurrreeesss   dddeee   sssuuurrrvvveeeiiilll lllaaannnccceee   eeettt   ddd’’’eeennntttrrreeetttiiieeennn   dddeeesss   ooouuuvvvrrraaagggeeesss   hhhyyydddrrraaauuulll iiiqqquuueeesss   

 
Il sera préconisé :  
 

• De visiter annuellement les ouvrages hydrauliques pour éviter le comblement des dispositifs, 

• D’assurer un entretien régulier des ouvrages, en particulier après chaque orage, 

• D’assurer le curage des fossés enherbés, 

• D’assurer le nettoyage des bassins de rétention et de régulation (après un accident ou de 
manière régulière) ceci afin de restaurer le système de traitement des eaux avant un autre 
accident/déversement. 

 

222)))       MMMeeesssuuurrreeesss   dddeee   ppprrrooottteeeccctttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   qqquuuaaallliiitttééé   dddeeesss   eeeaaauuuxxx   

 
Le projet prévoit la mise en place de fossés enherbés avec géomembrane de protection au niveau des 
zones sensibles (périmètres rapprochés et éloignés de captage AEP, zone humide) pour éviter que les eaux 
ne s’infiltrent dans le sol et contaminent l’aquifère très proche. Ces eaux de ruissellement, après le parcours 
dans les fossés, se déversent dans des bassins de rétention et de traitement des eaux où elles subissent un 
traitement avant d’être rejetées dans le milieu naturel.  
 
Les zones comprenant des fossés avec géomembranes correspondent à l’aire du périmètre rapproché de 
protection du captage AEP et aux zones humides identifiées (landes humides).  
 
Le reste du tracé comportera des fossés non étanches et enherbés. 
 
La carte ci-après localise ces différentes zones. 
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(a) Mesures de protection en cas de pollution accidentelle 

 
En cas de pollution accidentelle, le projet prévoit la mise en place d’un système by-pass, qui sera activé 
manuellement par les services de la voirie du Conseil Général de la Gironde. L’efficacité de ce système 
réside dans la rapidité d’intervention du personnel chargé de la surveillance du réseau routier, 
afin de stopper le rejet des eaux contaminées directement dans le bassin de rétention et d’ouvrir la vanne 
by-pass pour juguler la pollution. 
 

(b) Mesures de protection an cas de pollution chronique 

 
Selon les zones considérées (périmètre de protection de captage AEP, zone humide, …), les mesures de 
protection sont nuancées, le niveau de protection dépend directement de la sensibilité du milieu et des 
enjeux environnementaux et sanitaires. 
 
Dans les zones sensibles (périmètre de protection de captage AEP), le projet prévoit un système 
d’assainissement complètement étanche, sans infiltration directe des eaux de ruissellement de la 
plateforme routière dans le sol. La pollution chronique sera donc parfaitement maîtrisée assurant ainsi un 
abattement efficace de la charge polluante chronique. 
 

(c) Mesures dans le périmètre de protection rapprochée des captages 
A.E.P. des sources de Thil-gamarde 

 
La zone localisée au sein du périmètre de protection rapprochée s’accompagne d’un système de traitement 
des eaux lié au carrefour de Germignan. En effet, les eaux provenant du bassin de rétention n°1 et des 
fossés du tronçon 4 sont acheminées vers le bassin de rétention du carrefour Germignan. 
 
En cas de pollution accidentelle non jugulée par le système de traitement, un système d’alerte 
associant l’exploitant du champ captant, devra être mis en place. Ce système d’alerte sera 
également valable à la suite d’un orage augmentant la turbidité des eaux de surverse au niveau du bassin de 
rétention (n°1) et des fossés, les 2 se rejetant dans le bassin de rétention du carrefour de Germignan. 
 
Le dispositif prévu pour le carrefour Germignan est le suivant (Source : Dossier Loi sur l’eau Carrefour 
Germignan) : 
 

• Toutes les eaux recueillies dans l’échangeur et des deux côtés de la RD 1215 seront acheminées 
vers le bassin de Germignan situé à l’intérieur de la bretelle.  

• Le rejet du bassin se fera dans le fossé de la RD 1215 en dehors du futur périmètre de protection 
des captages proposé par l’hydrogéologue, grâce à un système de refoulement et une canalisation. 
Seule la surverse du bassin et les « by pass », utilisés en cas d’événement exceptionnel, seront 
redirigés vers le ruisseau du Monastère si besoin est. 

 
Afin d’éviter toute infiltration vers la nappe sous jacente, le dispositif d’assainissement routier (cunettes et 
bassin) sera entièrement étanché par des géomembranes. 
En particulier, les zones de passage en déblais seront équipées de fossés étanches. Il en sera de même pour 
la zone incluse au sein du périmètre éloigné. En effet, l’épaisseur d’alluvions sablo argileuses étant dans la 
plupart des cas inférieure à 5 m, il sera nécessaire d’étancher les fossés routiers afin d’éviter tout risque de 
pollution de la nappe. 
 
Pour conclure, les fossés étanches se situeront au niveau du carrefour Germignan, sur la RD1215 Partie Sud 
jusqu’au carrefour de la déviation avec le chemin du Foin. 
 
Un suivi piézométrique sera mis en place (Cf. Positionnement et fonctionnement dans les mesures en phase 
de travaux) de manière à identifier les incidences si elles se produisent, de la déviation, sur les écoulement 
et la qualité de la nappe. 
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Un système d’assainissement enterré sera mis en place, avec bouches avaloirs et canalisations, les eaux 
étant finalement recueillies dans les fossés au niveau des chaussées raccordées au giratoire (ouvrage de 
rejet ou descente d’eau selon la dénivellation entre chaussée et fossé). 
 

333)))    MMMeeesssuuurrreeesss   dddeee   rrréééggguuulllaaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   vvviiittteeesssssseee   dddeeesss   eeeaaauuuxxx   vvveeerrrsss   GGGeeerrrmmmiiigggaaannn   

 
Le stockage des eaux dans les bassins de rétention et les bassins de régulation avant le rejet dans le bassin 
de Germignan, couplé avec la capacité suffisante du bassin de Germignan montrent que le système permet 
une évacuation des eaux vers la Jalle sans poser de problème hydraulique. 
 
Pour cela, un calcul est fait comme suit : 
 
Calcul capacité du bassin de Germignan : 
 
Le temps de vidange du bassin de Germigan est de 42 h (Source : Dossier Loi sur l’eau Carrefour 
Germignan). 
 
L’objectif est d’amener les eaux des BV1 à BV4 vers le bassin de Germignan, en ralentissant le transfert de 
l’eau et attendant la vidange du bassin de Germignan. 
 
Si l’on cumule les différents moyens de stockage (fossés, bassin de régulation, bassin de rétention), on 
obtient : 
 
Pour les fossés, le temps de vidange est de 112 h : 
Il y a 6500 m linéaires de fossés pour un débit maximal de 0,015 m3/s et une surface tranche de fossé 0,93 
m², ce qui donne un volume de stockage égal à 6100 m3) : le temps de vidange est de 112 h. 
 
Pour les bassins de régulation, le temps de vidange est de 7 h : 
Il y a 2 bassins à 203 m3, 2 bassins à 406 m

3 et 2 bassins à 116 m3, sachant que 203 m3 se vidangent en 1 
heure ce qui reste à dire que la vidange totale s’effectue en 7 h. 
 
Pour le bassin de rétention, le temps de vidange est de 51 h : 
Il y a un bassin de rétention de 1218 m3 couplé avec un bassin de stockage incendie de 1555 m3 pour un 
débit fixé à 0,015 m3/s. Le temps de vidange est de 51h. 
 
Au total, il y a une capacité de stockage et de vidange égale à 170 heures, cela veut dire que la totalité des 
eaux sera acheminée vers le bassin de Germignan dans un temps estimé à 170 h, les premières eaux 
arrivant au bout de 7 heures puis le reste bien après. Pendant ce temps, le bassin de Germignan se vidange. 
Au bout de 42 h, ce bassin est censé être vidangé et donc a la capacité de recevoir les eaux de la déviation. 
 

444)))    MMMeeesssuuurrreeesss   dddeee   sssééécccuuurrriiitttééé   

 
Les bassins de rétention seront clôturés au niveau de leur pourtour. Dans la cas où il aurait une zone de 
rétention des eaux, des clôtures ou grilles seraient mis en place afin d’éviter toute intrusion d’une personne 
et en particulier d’un enfant. 
 
Ces mesures devront être prises par souci de sécuriser pour l’ensemble des bassins de rétention et ceci afin 
de lutter contre toute chute ou noyage d’une personne et en particulier d’un enfant. 
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555)))    MMMeeesssuuurrreeesss   dddeee   ppprrrooottteeeccctttiiiooonnn   ddduuu   mmmiii lll iiieeeuuu   bbbiiioootttiiiqqquuueee   

 

(a) Cas particulier du Vison d’Europe 

 
Les mesures suivantes sont préconisées afin de limiter les impacts du projet sur l’habitat et le 
déplacement du Vison d’Europe. 
 
Il convient toutefois de préciser que toutes les mesures qui seront mises en œuvre pour cette espèce 
profiteront à toute la guilde de la petite faune, notamment à la Loutre, autre carnivore semi-aquatique 
patrimonial présent sur le site. 

 
Mise en place de protections (grillage) 

 

Il est impératif de prévenir tout risque de collision routière par la mise en place de protections empêchant le 
Vison d’Europe de grimper sur le remblai routier et de traverser la chaussée. 

Deux zones de protections ont été identifiées et seront équipées de grillage : 

• Pour la partie Nord (sur l’ensemble du tronçon interceptant la zone potentielle d’activité du Vison 
d’Europe) 

• Pour la partie Sud (100 mètres de part et d’autre de l’ouvrage de franchissement du ruisseau du 
Monastère) 

Le projet prévoit la mise en place d’un grillage, au niveau de ces deux secteurs, sur une hauteur de 1,00 m 
avec un retour extérieur de 40 cm (casquette évitant la montée du vison sur le grillage). Il est préconisé 
d’utiliser un grillage suffisamment robuste, identique à celui utiliser dans les élevages de Visons d’Amérique, 
c'est-à-dire une maille inférieure à 25 mm, un fil de 2 mm de diamètre conférant une bonne rigidité 
et revêtement associant le zinc et l’aluminium pour une durée de vie quatre fois supérieure à la 
galvanisation de la classe C. La base de la clôture grillagée devra être enfouie à 30 cm sous terre 
pour éviter que les animaux ne se glissent dessous. Sur le côté des ouvrages de franchissement (ponts 
routiers ou hydrauliques) ainsi qu’au niveau d’éventuels portails d’accès, le moindre interstice permettra aux 
animaux de se faufiler, transformant le dispositif en un piège mortel. Il faut donc absolument que les 
nappes de grillage soient raccordées avec beaucoup de soin à chacune de leurs extrémités (au 
centimètre près). 

 

 

Aménagement des ouvrages de franchissement des cours d’eau 

 

La transparence de l’infrastructure en matière de cheminement pour le Vison d’Europe devra être maximale. 
C’est ainsi que tous les ruisseaux, fossés et talwegs seront rétablis et le cheminement du Vison 
assuré. 

Le principe mis en place permettra au Vison, comme à la Loutre de circuler à « pieds secs » dans les 
ouvrages hydrauliques. 

Ainsi, si au sein des ouvrages hydrauliques traversant des cours d’eau, la conservation des berges existantes 
n’est pas techniquement possible, des banquettes bétonnées seront créés, à l’intérieur de l’ouvrage, 
dans la continuité de l’existant. On veillera néanmoins à ce que la partie supérieure de la berge soit 
située au-dessus du niveau des plus hautes eaux. 

Ce type d’aménagement oblige à augmenter sensiblement la section des ouvrages. Il est toutefois possible 
de limiter cet inconvénient en installant sur chaque rive du cours d’eau, une ou plusieurs banquettes 
successives (encorbellement), d’une hauteur n’excédant pas 50 centimètres et d’environ 50 
centimètres de large. 
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Les plus petits fossés seront rétablis à l’aide d’ouvrages cadres réduits doublés à une « buse 
sèche » qui servira au cheminement du Vison. 

Les buses s’accompagneront de deux puits de lumière (Diam. 800 mm) posés verticalement à la buse ; ce 
système permet d’éclairer l’intérieur de la buse et favorise l’entrée du Vison dans la buse et sa circulation 
vers la sortie. 

La buse sèche épousera la pente du terrain naturel. De manière à éviter toute stagnation d’eau ce qui 
rendrait inutilisable la buse par les animaux, il est préconisé d’opérer un entretien annuel de la buse. 

(Cf. profils en long, coupes des ouvrages hydrauliques et profil en travaux types des puits de lumière, en 
annexe) 

 

Aménagement des abords ou des berges reconstituées 

 

Pour toute banquette aménagée suite à la réalisation d’un ouvrage hydraulique, le raccordement au milieu 
environnant devra être soigné. Il s’agira de réaliser des accès à la banquette en pente douce 
aboutissant à la berge du cours d’eau traversé. Les abords seront végétalisés, sur un rayon de 10 à 
20 mètres devant l’entrée de l’ouvrage hydraulique, avec des essences buissonnantes pour faciliter 
l’utilisation des passages par les carnivores semi-aquatiques et limiter les accès humains ou de la faune 
domestique (chiens essentiellement). 

Les cartes ci-après illustrent la mise en place des protections (grillage) pour la protection du Vison d’Europe, 
le long de la déviation du Taillan. 

 

Le profil en travers en page suivante illustre la position du grillage par rapport à la route. 

 

Reconstitution des zones humides 

 

L’aménagement de la nouvelle chaussée engendre un remblaiement des zones humides existantes sur la 
zone des travaux. 

Ces zones humides de part et d’autre de la nouvelle chaussée en remblai seront reconstituées à l’aide : 

• Soit de buses sous chaussée, 

• Soit de drains. 

Ces solutions ont l’avantage de rendre la route transparente aux écoulements transversaux à la chaussée. La 
zone humide en aval de la route (en général à l’Est de la route) est alors alimentée naturellement par le 
système de buse ou de drain. L’écosystème lié à cette zone humide est alors conservé. 

 

 



 
 

Dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’eau – Edition Novembre 2008 
TINEETUDE Ingénierie 

76 

Conseil Général de la Gironde 
Aménagement de la déviation routière du Taillan-Saint Aubin de Médoc / Arsac 

 

 



 
 

Dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’eau – Edition Novembre 2008 
TINEETUDE Ingénierie 

77 

Conseil Général de la Gironde 
Aménagement de la déviation routière du Taillan-Saint Aubin de Médoc / Arsac 

 



 
 

Dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’eau – Edition Novembre 2008 
TINEETUDE Ingénierie 

78 

Conseil Général de la Gironde 
Aménagement de la déviation routière du Taillan-Saint Aubin de Médoc / Arsac 

 



 
 

Dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’eau – Edition Novembre 2008 
TINEETUDE Ingénierie 

79 

Conseil Général de la Gironde 
Aménagement de la déviation routière du Taillan-Saint Aubin de Médoc / Arsac 

 

IIIVVV...   RRREEECCCAAAPPPIIITTTUUULLLAAATTTIIIFFF   DDDEEESSS   IIINNNCCCIIIDDDEEENNNCCCEEESSS   EEETTT   MMMEEESSSUUURRREEESSS   CCCOOOMMMPPPEEENNNSSSAAATTTOOOIIIRRREEESSS   

 

Le tableau ci-après synthétise les incidences opérées sur le milieu aquatique et des mesures compensatoires 
associées : 

Thème Incidences Mesures 

Phase chantier 

Hydrologie - hydrogéologie Effets temporaires dus au fonctionnement 
des engins de travaux, aux déchets de 
chantier, à l’émission de poussières. 

La pollution miscible à l’eau se retrouve 
dans le milieu naturel. 

Des aires de ravitaillement, de vidange, de 
stationnement des engins de chantier 
seront imperméabilisées et seront situées 
en dehors du périmètre de protection des 
captage AEP et au moins à 50 m d’un 
cours d’eau. 

Milieu biotique Effets sur la biologie du Vison d’Europe et 
sur les espèces aquatiques. 

Dérangement des espèces avifaunique 
aquatique. 

Pose de filets de protection du Vison 
d’Europe, avant le commencement des 
travaux et le dégagement des emprises. 

 

Phase d’exploitation 

Hydrologie - Qualité Risque de pollution accidentelle, chronique 
et saisonnière. 

Mise en place de fossés étanches dans les 
zones sensibles, contrôle d’utilisation des 
produits phytosanitaires et de sels de 
déverglaçage) et d’un bassin tampon en 
cas d’accident. 

Hydrologie – Ecoulement des eaux Modification des écoulements des eaux 
(cours d’eau, zone humide). 

Mise en place de fossés collecteurs, de 
bassins de régulation et de bassin de 
rétention en vue de maîtriser les 
écoulements des eaux, 

Mise en place de fossés de rétablissement 
des eaux vers le milieu naturel, de 
manière à rendre transparente la déviation 
aux écoulements. 

Milieu biotique Effets sur la biologie du Vison d’Europe Les filets posés en phase chantier sont 
conservés. 

 

La synthèse de ces incidences permet de confirmer que l’opération est compatible avec les arrêtés 
ministériels suivants : 

• Rubrique 3.1.2.0 – 2° : Arrêté ministériel du 28 novembre 2007, en particulier concernant la 
gestion des déblais et des remblais, les caractéristiques géométriques des ouvrages hydrauliques en 
adéquation avec les conditions hydrodynamiques des cours d’eau. 

• Rubrique 3.1.3.0 -2° : Arrêté ministériel du 12 février 2002 modifié, en particulier 
concernant les caractéristiques des ouvrages hydrauliques adaptées aux écoulements naturels. 

• Rubrique 3.1.4.0 – 2° : Arrêté ministériel du 13 février 2002 modifié, en particulier 
concernant les conditions de suivi des travaux, la prise en compte de la continuité des berges, la 
prise en compte des espèces biotiques in situ. 

• Rubrique 3.2.2.0 – 2° : Arrêté ministériel du 13 février 2002 modifié, en particulier 
concernant la gestion des remblais et des déblais, la mise en place de mesures en cas de pollutions 
accidentelles, le suivi des aménagements réalisés. 

• Rubrique 3.2.3.0 – 2° : Arrêté ministériel du 27 août 1999 modifié, en particulier 
concernant les caractéristiques imperméables du bassin de rétention destiné à la prévention 
incendie. 

• Rubrique 3.2.4.0 – 2° : Arrêté ministériel du 27 août 1999 modifié, en particulier 
concernant la vidange du bassin de rétention destiné à la prévention incendie. 
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PPPIIIEEECCCEEE   555   :::    LLLEEESSS   MMMOOOYYYEEENNNSSS   DDDEEE   SSSUUURRRVVVEEEIIILLLLLLAAANNNCCCEEE   PPPRRREEEVVVUUUSSS   EEETTT   LLLEEESSS   MMMOOOYYYEEENNN   DDD’’’IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIIIOOONNN   

 
Cette partie recense les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les 
moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. 
 

AAA...    SSSuuuiiivvviii   eeettt   eeennntttrrreeetttiiieeennn   dddeeesss   ooouuuvvvrrraaagggeeesss   

 

Le réseau comprend les collecteurs et les bassins / fossés de rétention / traitement. Il est impératif de 
procéder à des opérations régulières d’entretien pour :  

  Garantir un bon écoulement des eaux, 

  Prévenir des fuites des fossés étanches, 

  Maintenir les performances d’épuration des ouvrages,  

  Préserver le site. 

Il s’agit : 

   D’une surveillance périodique (plusieurs fois par an et après chaque gros orage) pour le nettoyage 
des fossés, enlèvement des flottants en amont des lames siphoïdes, la détection de produits suspects, la 
vérification (par leur manœuvre) du bon fonctionnement des systèmes d’obturation,... 

  De l’entretien des ouvrages de traitement (bassins et fossés), par pompage ou curage selon la 
consistance des boues. Le devenir des boues (épandage, transport en décharge agréée sera fonction de leur 
teneur en métaux lourds). La fréquence des pompages ou curages sera fonction du remplissage constaté 
des fossés. 

A noter qu’aucun traitement chimique (pesticide,…) ne sera admis le long du tracé de la déviation au sein 
des périmètres de protection des captage en eau potable. 

L’ensemble de ces moyens de suivi et d’entretien sera mis en place par le Maître d’Ouvrage. 
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BBB...   IIInnnttteeerrrvvveeennntttiiiooonnn   eeennn   cccaaasss   dddeee   pppooolllllluuutttiiiooonnn   aaacccccciiidddeeennnttteeelllllleee   

Le Maître d’Ouvrage établira un plan de secours spécifique en cas de pollution accidentelle afin qu’en cas 
d’accident avec déversement polluant, les moyens de protection du milieu naturel installés sur le réseau 
puissent être correctement utilisés et rendus ainsi efficaces. 

Ce plan devrait reprendre les principaux éléments suivants : 

-> Qui intervient ? En l’absence de postes d’appel d’urgence avec un interlocuteur prédéfini, un accident 
pourra être signalé par les usagers aux pompiers, à la gendarmerie, ... Ceux-ci devront pouvoir connaître 
précisément les services du Conseil Général de la Gironde concernés et comment les contacter (quels que 
soient le jour et l’heure de l’accident), pour les faire intervenir. 

-> Quelle intervention ? Les Services du Conseil Général de la Gironde chargés d’intervenir devront 
pouvoir connaître la marche à suivre pour confiner le polluant, compte tenu des installations de protection 
mises en place. 

  Repérer la zone de l’accident, 

  Bloquer le polluant sur le lieu du déversement si possible,  

  Prévenir les pompiers (s’ils ne l’ont déjà été) qui sauront comment identifier le produit polluant si 
nécessaire ainsi que la conduite à tenir face à celui-ci,  

  Détourner les eaux de ruissellement éventuelles afin de ne pas diluer le produit et rendre ainsi son 
évacuation plus difficile,  

  Faire vidanger et nettoyer les fossés par des entreprises spécialisées, et évacuer les produits selon leur 
composition,  

  Remettre le système en état de fonctionnement normal. 

Ceci suppose notamment de connaître le fonctionnement général du réseau d’assainissement de la 
plateforme routière. Ces informations devront être disponibles rapidement et clairement (plans...). 

 

CCC...   MMMoooyyyeeennnsss   ddd’’’iiinnnttteeerrrvvveeennntttiiiooonnn   

 
Un plan des procédures à suivre en cas d’accident ou d’incident devra être édicté. Il devra comporter les 
procédures d’intervention dès lors que l’incident ou l’accident sera connu des services départementaux et/ou 
des services de secours. 


