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et des Risques Naturels

RECUEIL HISTORIQUE
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5 - = DESCRIPTION
IDENTIFIANT DATE LOCALISATION PHENOMENE | = g o= SOURCE
5 ﬁ 2 (CAUSES, VICTIMES, DEGATS, ...}
= F=1 =
= =
g
Effondrement.
) BRGM (Rapport R
15 Janvier 1986 La Chapelle x| ? . i
P Dégsts [ Perturbations - 31334 AQI 45 90)
Dégdts sur bati.
Eboulement — Volume : 300 m® — Falaise calcaire avec passées marneuses —
Evacuation — Réalisaticn de travaux de confortement : purge, comblement,
coupe de la végétation, drainage. Bureau des
A Carrigres de
16 Février 1986 | La Chapelle Ricard | R X Causes ; Gironde
Maturelles : érosion et végétation — Anthropigues.
BRGM (BD-MVT)
Degats [ Perturbations ;
Destruction partielle du badti.
. . . . BRGM (Rapport R
17 Mai 1987 P lle 81 ? | D rd t urt .
ai arcelle esordres en cavités souterraines 31334 AQI 45 90)
.r"-? 3
18 19380 Chemin de Vidor | R ? | Eboulement / Chute de blocs — Falaise calcaire. BRGM (BD-MVT)
Bureau des
Carriéres de
19 Mars 1924 Peyrepin @ ? | Effondrement d'une carriére souterraine. Gironde

BRGM [BD-MVT)

29 événements recensés de 1858 a 2006
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Ingénierie des Mouvements de Sol
et des Risques Naturels

Géolocalisation des événements historiques

Archives historiques

#3 Affaissement / Effondrement

A Eboulement/ Chute de blocs

\h, Glizzement de terrain
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RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE

—————

16 septembre 2011

souterraines

. 5 ECHELLE DU PHENOMENES | FORMAT DE LA MAITRE
ETUDE TYPOLOGIE REF. AUTEUR = = =
DOCUMENT ETUDIES DONNEE IYOUVRAGE
Département de la Gironde
Commune de LATRESNE
C.E.S. Camille Claudel 5.C.P. GUICHARD- Affaissements [
- Carriére souterraine - CARTI-GIRODET Effondrements de AutoCAD
?
Plan d'état des lieux Plan 34832 Géomeétres-Experts 1/100 carriéres [.dwg) :
Profil en long Associés souterraines
14 mars 2008
Département de la Gironde
Commune de LATRESNE FIT COMNSEIL Affaissements [
Galeries 5outerr?'|nes Plan NA1 10364 Géométres-Experts 1/500 Effundre_rj'le nts de AutoCAD 2
Plan topographigue carriéres [.dweg)
DE LABROUSSE G. souterraines
16 mai 2011
Mouvements de sols liés a la présence de
carrieres sputerraines abandonnées sur la Affaissements /
commune de Latresne (33) Antea Group Effondrements de
Evaluation des risques et contraintes de Rapport + Plans AB2T57/A 1/2 000 carrires PDF Mairie de LaTrResNE
constructibilité en « zone blanche » CARPENTIER M. .
souterraines
Juin 2011
Mouvements de sols liés a la présence de
carrieres sputerraines abandonnées sur la Affaissements /
commune de LaTresne (33) Antea Group Effondrements de
Evaluation des risques et contraintes de Diaporama carridres PDF Mairie de LATRESNE
constructibilité en « zone blanche » CARPENTIER M.

62 documents recensés
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Ingénierie des Mouvements de Sol
et des Risques Naturels
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Affaissements / Effondrements (carriéres) sur la zone d’étude

» Caractéristiques des carriéres

Exploitation au 18°™ et 19°™ siécle (fin
en 1895)

Méthode d’exploitation: chambres et
piliers abandonnés

Hauteur des vides résiduels : entre 0,40
et 6,00 m (en moyenne 2,00 a 3,00 m)

Largeur des vides résiduels : entre 1,50 et
5,00 m

Taux de défruitement : 60 a 80 %

4 niveaux (superposés ou non)

ALTITUDE NGF DU SOL DU NIVEALU COULEUR
NIVEAU _— P ) - : :
(d'aprés les données topographiques recueillies) (sur la carte informative) ||
-1 32 m
-4 entre 8et 25 m
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RN | CARTOGRAPHIE INFORMATIVE

Ingénierie des Mouvements de Sol
et des Risques Naturels
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Affaissements / Effondrements (carriéres) sur la zone d’étude

« Effondrement localisé de la dalle de toit

Toit constitué de bancs calcaires ayant
pour points d’appui les piliers ou les
murs et supportant les terrains sus-
jacents

Cinématique de rupture :

Flexion de la dalle

J

Fissuration

J

Effondrement de la dalle

(max. 1 m d’épaisseur dans un massif
homogéne)

!

Remontée de volte ; Fontis
(dans un massif hétérogene) (si faible épaisseur de recouvrement)

Péle Cartographie et Gestion des Risques — Agence Montpellier
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Affaissements / Effondrements (carriéres) sur la zone d’étude

* Rupture des piliers par écrasement

Piliers supportant les terrains sus-jacents

Contrainte augmentant avec I’épaisseur
de recouvrement et le taux de
défruitement

Cinématique de rupture :

Fissuration des angles du pilier

J

Décollement d’écailles

)

Décollement des parements
(pilier « en diabolo »)

Rupture du pilier D Effondrement en masse
Report des charges sur les piliers voisins (par effet domino)

Péle Cartographie et Gestion des Risques — Agence Montpellier
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Ingénierie des Mouvements de Sol
et des Risques Naturels
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Affaissements / Effondrements (carriéres) sur la zone d’étude

* Archives historiques

* Archives bibliographiques
Tracés des galeries
Entrées / puits / rampes

Désordres (effondrements du toit)

 Observations de terrain: pas de désordres
notables

. Légende

Effondrement en carrigre

Fontis

Cuverture dans falaize

Plafond effondré

Puits

Rampe montante

Janvier 1858

Sondage
Affaissement de 100 m de diamétre

Source

Péle Cartographie et Gestion des Risques — Agence Montpellier
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Ingénierie des Mouvements de Sol
et des Risques Naturels
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Affaissements / Effondrements (carriéres) sur la zone d’étude

.’r « Saisie des données topographiques
Cotes NGF du toit et du sol

1718 points

* Modélisation 3D

Péle Cartographie et Gestion des Risques — Agence Montpellier
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Eboulements / Chutes de blocs sur la zone d’étude

* Archives historiques

« Escarpements

L
..
2
% :

*

L)
5
(X

..'
* %:
i,

Début,du 20ieme siéecle
Eboulement

27/02/2006
Chute d'un bloc de 2 m3

13/03/2006, 13h00
Chute d'un bloc de 1 m3

Péle Cartographie et Gestion des Risques — Agence Montpellier
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Eboulements / Chutes de blocs sur la zone d’étude

Escarpements

Confortements :

Piege a blocs

Péle Cartographie et Gestion des Risques — Agence Montpellier
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Glissements de terrain sur la zone d’étude

» Archives historiques :

Uniquement des érosions de berges de cours d’eau (Garonne et Pimpine) lors de crues

» Zones d’arrachement (orthophotos)

* Observations de terrain :
Murs endommagés (poussée des terres)
Chaussées fissurées
Talus glissés / érodés

Autres désordres

 Confortements :
Grillage plaqué

Palplanches

Péle Cartographie et Gestion des Risques — Agence Montpellier
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Session de terrain — 3 jours — 2 ingénieurs
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