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AVIS SUR LE PROJET DE DEVIATION ST-AUBIN /LE TAILLAN VIS A VIS DE LA PROTECTION DU CHAMP CAPTANT DE
THIL-GAMARDE

1PREAMBULE

En 2004, jai ét¢ amené a donner un avis @ Monsieur le Préfet sur la protection du
champ captant de Thil-Gamarde a la demande de Monsieur le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales. Cet avis proposait la mise en place de périmétres
de protection associés a des prescriptions particuliéres.

Le projet de déviation entre St-Aubin et Le Taillan (entre la RD 1215 et la RD 1),
traverse dans sa partie sud les périmétres de protection rapprochée et éloignée
proposés. J'ai été nommé pour donner un avis (courrier de la DDASS du 18 avril 2008)
sur l'adequation de ce projet par rapport & la protection du champ captant. Précisons

que ces perimetres et prescriptions associées ne font pas encore l'objet d'un arrété
préfectoral.

Cet avis ne s'intéresse donc qu'a la partie méridionale du projet de déviation. Il est
donné a partir de la lecture du document :

- "RD 1215 Aménagement de la déviation de Taillan- dossier d'assainissement
et dossier d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau” et piéces annexes
(TINEETUDE Ingénierie, avril 2008)

Ce document reprend et synthétise les principaux éléments du rapport :

- "Délimitation des périmétres de protection des champs captant de Thil et
Gamarde", F. BICHOT, juillet 2004.
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2 LES CHAMPS CAPTANT DE THIL-GAMARDE

2.1 Description

Situées au Nord de Bordeaux, de part et d'autre de la Jalle, sur les communes de St-
Médard-en-Jalles, le Taillan-Médoc, le Haillan, d'importantes émergences de la nappe
de I'Oligocene sont connues et exploitées depuis longtemps.

Au Nord de la Jalle, les sources du Thil et plus & I'aval les sources de Bussaguet
alimentent un aqueduc qui améne l'eau a la station de traitement Paulin, non loin du
centre de Bordeaux. Au niveau de ces sources, débouche la petite vallée du
Monastére, ruisseau temporaire qui ne s'écoule que trés rarement jusqu'a la Jalle. Prés
de la Jalle et parallélement & cette derniére, un fossé, appelé "Jallére", recoit les eaux
de plusieurs sources diffuses et permet de décharger les captages du Thil.

Au Sud de la Jalle, en face du Thil, la galerie de Gamarde alimente un autre aqueduc
qui conduit les eaux a la station de traitement de Cap-Roux. Sur la méme rive, plus a
l'aval, le champ captant de Bussac-Moulinat, progressivement abandonné, alimente
I'aqueduc du Thil. La présence d'une créte piézométrique au niveau du ruisseau Ste-
Christine qui sépare Gamarde de Bussac-Moulinat permet d'individualiser les 2 champs
captant. Enfin, a l'aval, vers I'Est, on trouve le champ captant de Cantinolle.

Ces champs captant sont composés d'un certain nombre d'ouvrages a I'Oligocéne et a
I'Eocéne. Seuls 4 ouvrages sont actuellement en exploitation sur les champ de Thil(-

Bussaguet) [forage et source R21, captage de Thil et Barbacanes] et 2 sur celui de
Gamarde [galerie et puits a drains rayonnant].

La production moyenne du champ captant du Thil est évaluée a 850 m3/h répartie sur
le forage R21 (le plus a I'Ouest), qui a une capacité de production de 400 m3/h, le
captage du Thil (capacité de 125 m3/h) et les barbacanes (500 m3/h). La source R21
est utilisée en secours en cas de dysfonctionnement du forage R21.

Sur le champ captant de Gamarde, le puits a drains rayonnants a une capacité de
production estimée & 150 m3/h. Les 5 drains ont une répartition trés dissymétrique
autour du puits et présentent une productivité trés hétérogéne. La galerie, creusée dans
les calcaires jusqu'a environ 6 m de profondeur, est composée de 2 parties totalisant
500 m de longueur. La capacité de production est estimée a 550 m3/h avec la plus
grosse partie du débit provenant de la galerie ouest. Ces installations montrent des

accumulations de dépdts sablo-argileux résiduels. Le puits présente aussi des
colmatages (carbonates ?).
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2.2 Le contexte géologique

Dans tout ce secteur de la basse vallée de la Jalle, I'Oligocéne affleure ou sub-affleure.
Cet Oligoceéne est constitué par (cf. carte géologique 1/50 000 de Bordeaux, fig. 1) un
terme median (Stampien ou Rupélien supérieur) correspondant a la Formation des

calcaires a Astéries qui constitue l'aquifére capté sur le champ captant (noté g2 sur la
carte géologique).

Au-dessous de ces calcaires on trouve une puissante formation & dominante argileuse
(Molasse du Fronsadais) qui isole I'aquifére de I'Oligocéne de l'aquifére profond de
I'Eocene. Au-dessus, le Chattien (noté g3 sur la carte géologique, Oligocéne supérieur)
est constitué par au moins 10 m de marnes et d'argiles qui forment le toit de I'aquifére
et constitue une protection efficace. Au-dessus de I'Oligocéne on trouve les faciés
marins, principalement calcaires ou argileux, du Miocéne.

Les champs captant sont situés sur le tracé d'un important accident NO-SE, la Faille de
Bordeaux, formé d'un accident principal, de direction N 130°E, passant & I'Est de la

station Thil et traversant la galerie de Gamarde, et de nombreux accidents secondaires
paralleles (cf. fig.1 et 2).

La présence de cette faille et le pendage général des couches vers le Sud-Ouest font
que les formations tertiaires sont de plus en plus "jeunes" a I'affleurement dans cette
direction. Ainsi la Molasse du Fronsadais (base de I'Oligocéne) forme le substratum de
la vallee de la Jalle dans sa partie inférieure depuis le champ de Bussac-Moulinat. Le
Miocéne affleure au Sud-Ouest d'une ligne St-Médard/Le Haillan

Le substratum tertiaire est modelé par les complexes fluviatiles du Plio-Quaternaire qui
y creusent des vallées et déposent des sédiments détritiques qui viennent masquer ce
substratum. Les terrasses les plus anciennes [notées Fxb], formées par des galets,
graviers et sables emballés dans une matrice assez argileuse, recouvrent les zones
"hautes” du Haillan et de St-Médard-en-Jalles. L'axe de la vallée de la Jalle en
revanche est constitué par les dépots les plus récents (glaciation du Wurm et
transgression du Flandrien) formés par des sables et graviers recouverts de limons
argileux. Cette géologie superficielle est compliquée par la présence de colluvions et
de depdts "pelliculaires" de Sables des Landes (remaniements éoliens récents).

Le projet de déviation (fig.1) se situe principalement sur les terrasses anciennes.
Toutefois, sous ces formations quaternaires, la "structuration” du Tertiaire se poursuit
comme observeée a l'affleurement, avec un aquifére oligocéne directement sous les
formations quaternaires grossiérement entre les prolongements de la limite
Germignan/Eysines, au Nord, et de celle St-Médard/Le Haillan, au Sud.

La présence des calcaires directement sous les terrasses alluviales est confirmée par
les rares coupes géologiques (source : Infoterre.brgm.fr) des forages les plus proches
du projet de déviation (cf. Annexe 1). Un forage de 29 m a rencontré les calcaires a une
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profondeur de 10 m ; un autre de 32 m de profondeur a rencontré les calcaires a 8 m.
Les coupes foreurs décrivent au-dessus des calcaires des sables et argiles sableuses.

2.3 Le contexte hydrogéologique

Les importantes sorties naturelles de la nappe de I'Oligocéne dans tout ce secteur de la
basse vallée de la Jalle s'expliquent par la présence de la faille, par le creusement de la

vallée (niveau de base) et par la remontée progressive de la molasse sannoisienne vers
I'Est. ‘

Normalement séparés de I'Oligocéne par les argiles du Chattien, les calcaires de
I'Aquitanien et du Burdigalien (Miocéne) constituent un second réservoir. Les terrasses
anciennes, plus ou moins argileuses, contiennent également de I'eau. Ces niveaux sont

d'ailleurs fortement sollicités par une multitude de puits peu profonds permettant
d'arroser les jardins.

Les releves piézométriques montrent la convergence des eaux de la nappe de
I'Oligocéne vers une dépression centrée sur la galerie drainante de Gamarde.

Situé en rive gauche de la Jalle, le champ du Thil est plutét alimenté par des eaux
venant du Nord et du Nord-Ouest. Il est donc plus concerné par le projet de déviation
que le champ de Gamarde, en rive droite, alimenté par le Sud et I'Ouest. L'alimentation
des sources du Thil se fait en particulier & partir des eaux météoriques qui s'infiltrent au
niveau du bassin versant du ruisseau du Monastére. Hors période pluvieuse, celui-ci,
qui draine en amont les eaux des nappes du Plio-Quaternaire et du Miocéne, se perd
progressivement pour disparaitre totalement au-dela de St-Aubin. En période de forte
précipitation, ce ruisseau grossit rapidement et s'écoule jusqu'a la Jalle. Les jaugeages
réalisés en mars 1995 (cf. rapport SAFEGE) ont montré l'existence de pertes le long de
son trace entre la Jalle et le carrefour de Germignan (fig. 1).

Plusieurs tragages (fig. 2) ont été réalisés le long du cours du Monastére montrant des
vitesses de circulation souterraine trés importantes, allant de plus de 600 m/h a 40 m/h.
Un de ces tragages a été réalisé au carrefour de Germignan, & 1250 m en amont du
champ du Thil, suite a I'observation de rejets d'eaux usées dans le fossé du Monastére.
Les captages du Thil et les Barbacanes ont montré un pic de concentration en traceur
(chlorure de lithium) environ 20 h aprés l'injection, mais avec un facteur de dilution trés
important, de l'ordre de 40 000 fois plus faible que la concentration de départ.

En résumé, I'aquifere de I'Oligocéne, qui affleure dans toute la zone de Germignan a la
Jalle sans recouvrement protecteur, apparait fortement vulnérable. Les vitesses
mesurées par tragage montrent une karstification trés développée. La qualité assez
moyenne de I'eau des sources, bien qu'il n'y est pas actuellement de soucis majeurs vis
a vis de la potabilité, souligne aussi cette vulnérabilité. La turbidité, en particulier en
période de forte pluie, devient excessive. En outre, les champs captant fournissent une
proportion importante de I'Alimentation en Eau Potable de la Communauté Urbaine de

Bordeaux et toute pollution de cette ressource aurait des conséquences que l'on peut
qualifier de catastrophigues.
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2.4 Les périmétres de protection proposés

La forte vulnerabilité de I'aquifére de I'Oligocéne et I'importance de cette ressource pour
I'Alimentation en Eau Potable de I'agglomération bordelaise m'ont conduit & proposer la
mise en place de périmétres de protection :
- immeédiate, acquis en pleine propriété et centré sur les champs captant,
- rapprochée, zone particulierement sensible faisant l'objet de prescriptions
particulieres,
- ¢loignée, dans lequel la réglementation générale devra étre strictement
appliquée.

Le projet de déviation traverse dans sa partie sud les périmétres de protection

rapprochée et éloignée (cf. fig.3) dont nous rappelons ci-dessous les contours et les
propositions de prescription.

i S N

e FarTall b T ‘ b Ban
Figure 3 : Localisatio arte IGN 1/25 000 et par rapport
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2.4.1 Périmétre de protection rapprochée

Délimitation (figure 3)

Le perimétre rapproché correspond a des zones ou l'aquifére est affleurant ou sub-
affleurant. Cette zone est particulierement vulnérable et, comme le prouvent les
tracages, toute pollution introduite peut étre véhiculée trés rapidement dans le réseau
karstique jusqu’aux points de captage.

La délimitation est basée non-seulement sur la cartographie de ces zones vulnérables
mais aussi sur le parcellaire et la voirie.

Au Nord, le périmétre englobe les zones de pertes du Monastére jusqu’au pont du lieu-
dit « Le Déhés ». Les parcelles de part et d’autre du cours d’eau sont intégrées.

La partie du Bourg de Germignan au Sud de "I'Avenue de Germignan", jusqu'au
"Chemin de Sabaton" est incluse dans le périmétre. La limite rejoint ensuite la RN 215,

longe le talus nord de cette route sur environ 600 m, la traverse ensuite pour rejoindre
la limite du périmétre immédiat.

A I'Est, les limites des 2 périmétres sont confondues et traversent la vallée de la Jalle.

Nous sommes la en effet 4 'aval des sources et a la limite des zones potentielles
d’alimentation.

Au Sud, la limite du périmétre rapproché, aprés avoir remontée le long du cours d'eau
Ste-Chritine, longe la piste cyclable sur environ 700 m.

Ensuite, la limite retraverse le cours de la Jalle au niveau du Camp des Lanciers, puis
rejoint la piste cyclable pour la longer sur environ 250 m. Elle contourne le lycée, puis
rejoint la RD 107 qu’elle suit jusqu’au carrefour de Germignan.

Cette limite incorpore les zones vertes de la vallée de la Jalle et de nombreuses zones

urbanisées, principalement constituées par des lotissements. La superficie de ce
périmetre est de l'ordre de 3,4 km2.

Prescriptions

Dans le périmétre rapproché, il est interdit de modifier de maniére importante
l'usage actuel du sol et du sous-sol. Toute activité pouvant porter atteinte a la qualité
des eaux du captage devra étre rigoureusement contrélée ou interdite.

Sont interdits :

- création de carriére, d'excavation de plus de 1 m de profondeur (les piscines

en particulier seront construites hors sol) (voir ci-dessous le cas particulier
des forages et des puits) ;

- épandage intensif (hors fumure ordinaire du sol) ou infiltration de lisiers, de
matiére de vidange, ou tous déversements ou enfouissement de matiere
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pouvant porter préjudice a la qualité des eaux souterraines (cf. prescriptions
particulieres pour I'assainissement) ;

- le traitement des sols contre les termites par épandage chimique;

- enfouissement de matiéres fermentescibles ;

- dépdbt de dechets, d'hydrocarbures, de produits chimiques ;

- la création de mares, étangs, plans d'eau de toute nature ;

Sont contrélés et soumis a étude d'incidence (par rapport aux eaux souterraines)
ou avis d'hydrogéologue agréé :

- utilisation d'engrais, de pesticides, de désherbant, ou de toutes substances

destinées a la fertilisation des sols ou a la lutte contre les ennemis des
cultures ;

- activités d'élevage intensif ;

- installations classées ;

- réseau d'assainissement ;

- travaux importants : routes, grands batiments, réseaux...

- création d'un lotissement ;

- cimetiere

- remblaiement qui devront se faire avec des matériaux naturels et inertes ;

L’assainissement des eaux usées

Toutes les eaux usées des habitations individuelles, des batiments collectifs et des
installations industrielles et artisanales... devront étre recueillies par le réseau
d’'assainissement collectif et traitées a I'extérieur du périmétre rapproché. Ce réseau
devra étre régulierement contrélé et toute fuite immédiatement réparée.

Les habitations actuellement non-raccordées devront impérativement étre raccordées
au réseau collectif (Le Chay...) dans un délai de 2 ans.

Dans les limites du périmétre, on veillera a supprimer tous les rejets d’eaux usées dans
les cours des ruisseaux du Monastére et de Ste-Christine.

L’assainissement des eaux pluviales

Dans sa traversée du périmétre rapproché, la RN 215 devra disposer d’'un systéme
spécifique de recueil des eaux pluviales de la chaussée. De part et d’autre de la voirie,
des fossés étanches seront aménagés de maniére a conduire ces eaux vers des
installations de traitement situées a 'extérieur du périmétre. Il en sera de méme pour la
déviation du Taillan — Saint Aubin/Arsac, qui prendra sa source apres le carrefour

Germignan et qui traversera le périmétre rapproché si le projet actuellement proposé
voit le jour.

Les eaux pluviales de lessivage des zones urbanisées et des autres voies routiéres
seront récupérees et rejetées soit a 'extérieur du périmétre de protection rapprochée,
soit, si cette premiére solution est impossible a mettre en oceuvre, dans la Jalle, si
possible a l'aval des captages. A titre exceptionnel, le trop plein du poste de

refoulement du Camp des Lanciers pourra étre rejeté dans la Jalle. Une attention
particuliere devra étre portée a ces installations.
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On s’efforcera de supprimer dans le périmétre les bassins d'infiltration et les rejets dans
les cours du Monastére et du Ste-Christine.

Il ne nous apparait pas nécessaire de mettre en place une réglementation particuliére
pour les eaux pluviales des habitations individuelles. En revanche, les eaux pluviales

des installations industrielles et artisanales devront étre raccordées aux réseaux
collectifs.

Les décharges et dépdts « sauvages »

Les décharges et dépbts sauvages sont strictement interdits. Les dépéts sauvages
recenses dans I'étude préalable devront étre enlevés.

Les infrastructures collectives

Pour les infrastructures collectives (route, parc, stade...) on évitera les traitements 2
grande échelle avec des produits chimiques, comme les désherbants, les pesticides. ..

Une attention particuliere sera demandée & EDF vis a vis de ses installations de
transformation électrique.

Pollution accidentelle surla RN 215

Le risque d’'un déversement de substances polluantes sur la partie de RN 215
traversant le périmetre rapproché doit étre pris en compte. Les fossés étanches
latéraux préconisés pour récupérer les eaux pluviales devront €galement étre
dimensionnés et congus de maniére a envisager ce risque.

En cas d'accident, un plan d'urgence déclenché par les services responsables de la
securité routiére devra prévoir l'information immédiate des services gestionnaires du
champ captant de maniére a prendre les mesures adéquates.

Les forages, puits

Les forages et les puits constituent des vecteurs potentiels d'une pollution. Toutefois,
compte tenu de la densité de I'urbanisation, qui rend difficile l'application d'une
réglementation interdisant les nouveaux ouvrages, et de I'abondance de la ressource
en eau souterraine, avec des sorties naturelles d'eau bien supérieures aux quantités
exploitées, la création de nouveaux forages en nappe superficielle (premiére nappe
rencontrée) est autorisée sous réserve :
- de soumettre le projet a une procédure de déclaration,
- de prendre des précautions pour protéger la téte de l'ouvrage en réalisant
une dalle en ciment autour de cette derniére sur une profondeur de 1 m au
minimum, en surélevant la téte par rapport au niveau du sol.

Les tétes des ouvrages existants seront équipées de la méme maniére. Cette mise en
conformité se fera dans un délai de 2 ans & compter de la date de publication de

l'arrété. Les ouvrages non-utilisés devront étre rebouchés par cimentation par leur
propriétaire.
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Ces recommandations ne se substituent pas bien évidemment a la réglementation en
vigueur (SAGE, Loi sur I'eau) qui devra étre strictement respectée.

2.4.2 Périmétre de protection éloignée

Délimitation (figure 3 )

La delimitation de ce périmetre est basée sur la protection des bassins versants des
cours d'eau du Monastére et du Ste-Christine (ou ruisseau "Le Haillan") qui se perdent
entierement dans l'aquifére oligocéne (le Monastére) ou contribuent d'une maniére
significative a son alimentation (partie aval du Ste-Christine).

Ce périmétre integre donc la quasi-totalité des 2 bassins versants. Celui du Ste-
Christine est toutefois coupé dans sa partie aval, sur la commune du Haillan, ou la

limite suit la piste cyclable et rejoint les limites des périmétres rapproché et immédiat.
Le secteur de Bussaguet est donc exclu.

Entre les 2 bassins versants, une petite partie de celui de la Jalle de St-Médard est
integrée dans le périmétre éloigné. Il s'agit de protéger une zone ol le recouvrement
protecteur Mio-Plio-Quaternaire de l'aquifére est peu épais.

En dehors de cette petite partie, le bassin versant de la Jalle n'a pas été intégré dans le
perimetre éloigné. Selon les mesures réalisées, la Jalle interviendrait, nous l'avons vu,
que pour une tres faible part dans le débit pompé dans la galerie de Gamarde. Au
niveau du champ captant, la nappe est principalement en charge par rapport a la
riviere, si ce n'est au droit de la galerie, et c'est elle qui vient alimenter cette derniére.
Vers I'amont, la riviére s'écoule sur une couverture sablo-argileuse, d'age miocéne a
quaternaire, qui déconnecte complétement le cours d'eau de l'aquifére oligocéne qui
devient de plus en plus profond. Aucune perte de la jalle n'est sighalée.

Ce périmétre éloigné correspond a une superficie de l'ordre de 40 km?2.

Prescriptions

Des précautions particuliéres devront étre prises en cas de modification de 'usage du
sol : construction, stockage de lisiers ou de produits polluants, décharge, carriére, puits,

forage. La réglementation générale sera strictement appliquée (normes sanitaires,
normes d'épandage, études d'impact...).

Les installations existantes devront obéir strictement a la reglementation en particulier
sur la récupération, le stockage et les rejets des matiéres produites par leurs activités.

Les rejets directs des eaux usées dans les cours d'eau sont interdits.
L'assainissement autonome, avec infiltration aprés traitement, est toléré mais devra

impérativement répondre a la réglementation en vigueur (bon fonctionnement des
dispositifs, respect des normes de rejet...).
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Les politiques publiques devront s'efforcer a réduire les pollutions diffuses : épandages
agricoles, lessivage des voiries et zones industrielles, rejets industriels... Elles devront
également s'efforcer a garantir une bonne qualité des cours d'eau, et a limiter les
risques d'inondation (aménagement de bassins de rétention pour compenser I'extension
des zones impermeéabilisées...).

Dans ce périmetre éloigné, les zones reconnues polluées devront étre progressivement
résorbées. Les inventaires des sites potentiellement pollués, les études spécifiques (du
type ESR et EDR) devront étre menés avec une attention toute particuliére.

Les forages et les puits seront autorisés sous réserve de réaliser les ouvrages dans les

regles de l'art et dans le strict respect de la réglementation (en particulier du SAGE) :
dalle et cimentation en téte, captage d'une seule nappe...
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3 LE PROJET DE DEVIATION

3.1 Le projet

Le projet de déviation du Taillan correspond au raccordement de la RD1215 (ex
RD215) sur la RD1.

Cette déviation comprend :

I'aménagement sur place de I'ex RN215 jusqu’au Lycée,

I'amenagement d’un carrefour giratoire permettant I'accés au Lycée,
'aménagement d’un carrefour giratoire au droit de la nouvelle déviation,

le rétablissement de I'accés aux lotissements au Nord de la RD1215,

le rétablissement des chemins et routes transversaux a la déviation (passage du
chemin des Foins, du chemin de Courmatau, de la RD21 1),

e la connexion de la déviation en 2X2 voies avec la RD1 actuelle,

e e rétablissement de la RD1 et ses acceés.

Le nouveau tracé de la déviation a une longueur de 8 km. Le projet compte également
I'aménagement de la RD1215 sur une longueur de 1200 m. L’ensemble du tracé est

effectué en remblai sauf sur un trongon au Sud du tracé nouveau ol la route est prévue
en déblais (cf. fig.4).

Le Bureau d'Etudes TINEETUDE Ingénierie a été chargé par le Conseil Général (Maitre
d'Ouvrage du projet) d'examiner les solutions pour l'assainissement des eaux de
chaussée en prenant en compte les différentes contraintes et pour constituer le dossier
Loi sur l'eau. La carte ci-dessous, issue de I'étude, présente le tracé du projet. La figure

3 superpose le tracé dans sa partie sud avec les 2 périmétres de protection proposés
pour les champs captant de Thil/Gamarde.

Les principes retenus par TINETUDE Ingénierie pour l'assainissement de la déviation
sont énumérés ci-dessous :

e Les eaux de la plateforme routiéres sont collectées par un réseau longitudinal
(fossés enherbés étanches dans le périmeétre rapproché AEP, et fossés
enherbés sur le reste du tracé), puis stockées et traitées dans un bassin de
rétention,

* En cas d’accident, un bassin tampon collecte les pollutions,

e Le réseau hydrographique naturel intercepté par la plateforme est rétabli a l'aide
d’ouvrages hydrauliques (fossés, buses), ce rétablissement est dimensionné de
maniere a rendre la route transparente aux écoulements naturels (systéme de
drain sous chaussée),

e Les eaux provenant de talus en amont de la plateforme (zone de déblais du
projet) sont collectées en réseau séparatif (fossé enherbé non étanche) de Ia
collecte des eaux de collectées, puis dirigées vers le milieu naturel,
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o Les eaux infiltration dans la zone de déblais sont drainées et dirigées vers l'aval,
ceci afin d’éviter toute inondation de la chaussée en pied de talus,

o Des bassins de régulation sont aménagés sur certains trongons pour diminuer
la vitesse des eaux de ruissellement dans les fossés longitudinaux.

Le projet de deéviation recoupe 12 bassins versants hydrologiques. En revanche, au
regard de son profil en long, le projet est découpé en 7 bassins versants routiers en
fonction des points hauts et des points bas (fig.5). Seuls les bassins versants routiers 1,
2, 3 et 4 concernent la problématique de la protection des champs captant de
Thil/Gamarde, avec des rejets d'eaux pluviales dans le réseau du carrefour de

Germignan. Ces apports sont estimés au total & 85 l/s pour une averse a périodicité
décennale.

Les eaux des bassins versants routiers 4 d'une part, 1 et 2 d'autre part, sont conduites
vers deux bassins de rétention, dimensionnés respectivement a 1242 m® et 905 m®.
Ces bassins sont doublés de bassins tampons de 55 m®. Les eaux du bassin versant

routier 3 sont directement rejetées dans le systéme d'assainissement existant de
Germignan.

Ce dispositif est complété par des bassins de régulation permettant de diminuer les
vitesses des écoulements des bassins versants routiers importants (BV4) et des
bassins se connectant & un réseau de collecte déja mis en place (BV3), ceci afin de ne
pas saturer les systemes d’assainissement respectifs.

Les eaux des bassins de rétention 1 et 2 sont donc directement conduites vers le

bassin de rétention du carrefour de Germignan. Selon le Bureau d'Etudes, le débit de

fuite (11.2 I/s) est calculé de maniére a ce que ces apports soient absorbés par le
reseau déja existant.

Par ailleurs, les différents bassins seraient étanches.
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Légende
Zones de déblais et de remblais

Remblais
Déblais

Localisation des fossés
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Figure 4 : Tracé et principales caractéristiques du projet de déviation
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RD 1215 Déviation de Taillan @

3

' Gironde Bassins versants routiers - Vue en plan

Echelie : 1/25 000

sy

Légende

=== === Point haut
e s Point has

Figure 5 : Bassins versants routiers avec points hauts et points bas
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3.2 Avis sur le projet

Les dossiers soumis a avis concernant le projet de déviation prennent en compte le
perimetre rapproché mais pas le périmétre éloigné que le tracé de la nouvelle route
traverse également. Sur un point essentiel le projet d'assainissement et le projet routier
apparaissent ne pas respecter les préconisations des périmétres.

Le projet de deviation passe en effet en déblai dans sa traversé du périmétre rapproché
[« Sont interdits : création de carriére, d'excavation de plus de 1 m de profondeur... »]
et du périmetre éloigné [« Des précautions particuliéres devront étre prises en cas de
modification de I'usage du sol »]. Toutefois, dans les documents transmis, aucune
précision n'est donnée quant a la profondeur de ces déblais.

Comme nous l'avons vu, la terrasse alluviale a une épaisseur réduite (8met 10 m sur
les forages renseignés les plus proches du tracé) et vient directement sur le substratum
calcaire. Le creusement de ces alluvions peut donc, y compris dans le périmétre
éloigné, accroitre sensiblement la vulnérabilité de la nappe de I'Oligocéne.

Nous préconisons donc de vérifier 'épaisseur des alluvions, par des sondages de 10 m
de profondeur au moins, tous les 100 m de long du tracé dans la partie prévue en
déblais. Ce trongon a une longueur de l'ordre de 1.5 km. |l est important d’avoir un pas
d’'investigation relativement dense car le toit du substratum calcaire oligocéne peut
présenter des irrégularités avec des remontées proches de la surface du sol actuel. La
géophysique peut aussi étre envisagée comme autre moyen d’investigation.

3 sondages ayant atteint la nappe de I'Oligocéne (dont 1 dans le perimétre rapproché)
seront équipés en piézometre de maniére a reconnaitre puis a suivre le niveau de la
nappe. Ces piézométres seront de diamétre suffisant pour permettre éventuellement le
prélevement d’eau a des fins d’analyse (possibilit¢ d’y mettre une pompe). Ces
piézometres seront intégrés au réseau de la Communauté Urbaine.

 of

eaux de la nappe...).

/ Dans le périmétre éloigné, les fossés pourront ne pas étre étanchés si ils reposent sur

| un minimum de 5 m d’alluvions sablo-argileuses. Celles-ci sont en effet peu perméables

et une épaisseur suffisante devrait assurer une bonne épuration naturelle des eaux
infiltrées. De la méme maniére que pour le périmétre rapproché, des précautions
devront étre prises pour les chaussées si I'épaisseur des alluvions sous-jaccentes est

1\ inférieure a 5 m.

Dans les deux cas, un suivi rigoureux devra étre mis en place au cours des travaux de
réalisation de la déviation et des ouvrages d’assainissement :
- éviter de laisser trop longtemps les terrains calcaires décapés (si le cas se
présente) et sans protection naturelle de maniére & minimiser les risques
d’augmentation de la turbidité aux sources en cas de pluie d’orage,
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- limiter les risques de pollution de la part des engins (fuites d’huile...) ou de
produits qui pourraient étre entreposés, méme trés provisoirement, sur le
chantier,

- ne pas déverser de produits (désherbant, engrais, produits de nettoyage...),

- mettre en place un suivi rigoureux du chantier,

- se rapprocher de P'exploitant des sources (Lyonnaise des Eaux, CUB) de/
maniére a renforcer le suivi qualitatif durant les travaux.

Enfin, il convient d’envisager I'entretien régulier des installations d’assainissement de
maniere a véerifier labsence de fuites pour les fossés étanches et le bon fonctionnement
des ouvrages hydrauliques. On s’efforcera aussi de limiter les traitements chimiques
(pesticides...) le long du tracé traversant les périmétres de protection.

En dehors de ces vérifications et précautions nécessaires, le _projet_n’apparait _pas
incompatible avec la protection et I'exploitation de la ressource en eau souterraine.

NS
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4 Conclusion

Les champs captant du Thil et de Gamarde constituent une ressource importante pour

alimenter en eau potable la Communauté Urbaine de Bordeaux et toute pollution de
cette ressource aurait des conséquences importantes.

Le projet de deviation St-Aubin/Le Taillan dans sa partie sud traverse en déblai les
périmetres rapproché et éloigné proposés dans le cadre de la protection des champs
captant de Thil/Gamarde. Bien que le projet de déviation nait pas ét¢ communiqué
dans le cadre de cette demande d’avis, ce rapport attire I'attention sur le fait que le
déblaiement des terrains sablo-argileux des terrasses alluviales superficielles pourrait
accroitre sensiblement la vulnérabilité de I'aquifére oligocéne, dans le périmétre

rapproché comme dans le périmétre éloigné qui n'a pas été pris en compte par le
Bureau d’Etudes.

La reglementation proposée pour le périmétre rapproché limite la réalisation
d’excavation et celle préconisée dans le périmétre éloigné demande a ce que l'impact
d’'un projet sur la nappe soit bien cerné. Ces périmétres font partie du bassin versant du
Monastére qui contribue en particulier & I'alimentation des sources du Thil.

/ll est donc demandé dans cet avis de vérifier I'épaisseur du matériel sablo-argileux

|

\

N
\

alluvial par sondages ou géophysique et de s’assurer que le projet n’aura pas d'impact

sur les eaux souterraines en hautes et basses eaux, en matiére de piezométrie et de
qualité.

Il est aussi préconiser de prendre des précautions particulieres au moment de la
réalisation des travaux dans les périmétres de protection. Enfin le dispositif
d’assainissement devra étre réguliérement inspecté.
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Annexe 1 :

Fiches des forages les plus proches du tracé
(source : Banque de données du Sous-Sol,
infoterre.brgm.fr)



Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol

oterre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 0803...

hittp:/Hicheinfoterre. brgm. fi/InfoterreFiche/ficheBss. action?id=0803 ..

Point n°® 08031X0264/C3 )
Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents
papier pourront étre interrompues pendant ces travaux.

. Description générale
Identifiant du point
Localisation
Département
Commune
Région naturelle
Bassin versant
Adresse ou Lisu-dit

Coordonnées

Altitude

Image

. Description techrigue
Nature

rofondeur atteinte

08031X0264/C3
GIRONDE (33) - SGR/AQI

SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33376)

ROUTE DE SAINT-AUBIN

- Lambert 2 étendu

X 1359252 m
Y : 1995758 m P L
- Lambert 3 - Sud Precision : Précis:
X : 359350 m 0.5 m, ,P!an cadast.
Y : 295625 m e 1ok
- WGS34 1/1000, 1/2000 et

GPS haute préc.

Qualité de la position
: BON

Lat : 44.9204791559242
soit 44° 55" 13" N

Lon:
-0.712086555132729
soit 0°42'43" O

25,1 m - Précision EPD

i
i-cd
AR,
e
)
&
e

PIEZOMETRE
31.0m

16/08/2008 11:00



terre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 0803...

(S

Diamsatre de l'ouvrage
Date fin de ravaux
Mode d'exécution

Etat de l'ouvrage
Utilisation

Objet de la recherche
Objet de I'exploitation

Cbiet de la
reconnaissance

Gisement
Document(s) papier
Ré&férences

Référencé comme point
d'eau

Niveay d'eau masuréd par
rapport au sol

Coupe
Z Origing
Auteur

Date

. Documents disponibies

Document(s) numérisé(s)

Log géologigue numérisé

11 septembre 2000

MESURE.
PIEZOMETRE.

EAU.

./ our

25.1 - Précision :

Nombre de documents: 0
Aucun document disponible

http:/Hicheinfoterre brgm. fi/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=0803...

e,

10/08/2008 11:00



sterre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 0803... http://ficheinfoterre.brgm fi/InfoterreFiche/ficheBss. action?id=0803...

Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol

Point n° 08031X0321/F o , _
Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents
papler pourront étre interrompues pendant ces travaux.

. Description générale

Identifiant du point 08031X0321/F
Localisation
- Département GIRONDE (33) - SGR/AQI
Commune SAINT-AUBIN-DE-MEDQC (33376)
Région naturelie PAYS-DU-PIN
Bassin versant
Adresse oy Lieu-dit 3, ALLEE DU PIC VERT
Coordonnées - Lambert 2 &tendu
X 1359010 m
Y : 1995250 m
- Lambert 3 - Sud Précision : Précis:
X 1359109 m 25 m, Carte IGN
Y : 295116 m au 1/25000
- WGS84 Qualité de la
Lat : 44.9158255101683 position : BON

s0it 44° 54' 56" N
Lon : -0.714903904430617
soit 0° 42' 53" O

Altitude

Image

- Description technigue

Nature FORAGE
Profondeur atteinte 29.0m
Diamétre de l'ouvrage 115 mm

10/08/2008 106:45



erre Fiche Données - Fiche Dossier dn sous-sol - Point n° 0803... http://ficheinfoterre. brgm fi/InfoterreFiche/ficheBss. action?id=0803 ..

Date fin de travaux 24 mai 2005

Mode d'exécution ROTATION.

Etat de l'ouvrage EXPLOITE. e
Utilisation EAU-INDIVIDUELLE.

Ohbijet de ia recherche
Objet de Pexploitation EAU.

Objet de la ' ‘J
reconnaissance

Gisament

Document(s) papier COUPE-TECHNIQUE, PLAN-SITUATION,
COUPE-FOREUR.

Références NP = 15M, ND = 20 M, D = 3 M3/H (24/05/2005) |

Référencé comme point %f oul

d'eau

Miveau d'eau mesuré par ‘
rapport au 5ol -

Coupe ;
Z Origine 35.0 - Précision : ‘
Auteur FOREUR
Date 24 mai 2005

. Dncuments disponiblas

Document(s) numéris&{s) Nombre de documents: 0
Aucun document disponible

Log géologique numérisé

Nombre de niveaux: 3
;Pirélfarndeué': thhologm k Stratigraphie
De0a4m SABLE GRAVE i

De 4 3 10 m ARGILE SABLEUSE e

ﬁe 10829 Al CAIRE TENDRE

]
3
)

10/08/2008 10:45
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Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol

oterre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 0803... http:/fficheinfoterre.brgm. fi/InfoterreFiche/ficheBss. action?id=0803..

Point n°® 08031X0268/P1 o . _
Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents
papier pourront étre interrompues pendant ces travaux.

. Description générale
Identifiant du point
Localisation
o Département
Commune
""""" Région naturelle
Bassin versant
Adrasse cu Lieu-dit

Coordonnges

Altitude

Image

Description technigue
Nature

Profondeur atteints

08031X0268/P1
GIRONDE (33) - SGR/AQI

TAILLAN-MEDOC(LE) (33519)

ROUTE DE ST AUBIN

- Lambert 2 étendu

X 1359430 m
Y : 1994632 m o o
- Lambert 3 - Sud Précision : Précis:
X : 359530 m 0.5 m, ?lan cadast.
remanie 1/500,
Y @ 294500 m 1/1000, 1/2000 et
- WGS84 GPS haute préc.
La? 1 44,9104226329453 Qualité de la position
soit 44° 54' 37" N - BON
Lon :

-0.709281208836631
soit 0° 42" 33" O

i:‘.;%%‘ .

e LA TR

PIEZOMETRE
7.2 m

10/08/2008 11:03



terre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n® 0803... http://fficheinfoterre. brgm. fi/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=0803... |

Diamétre de 'ouvrage

‘Date ﬁn’ de tf'axiaux | 23 mafs 1995

-Mode d'exécution
Etat de 'ouvrage MESURE.
Utilisation PIEZOMETRE. -
Objet de la racherche

Obijet de I'exploitation EAU.

Gbjet de fa

reconnaissance

Gisement
Document(s) papler

Références

Référencé comme point 7 oul

LY )
G eail

Miveau d'eau mesuré par
rapport au sol

Coupe
Z Origine 23.72 - Précision :
Auteur i
Date

- Documents disponibles

Document(s) numérisé(s) Nombre de documents: 0
Aucun document disponible

Log géologique numérisé

10/08/2008 11:03



foterre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 0803...

Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol

Point n°® 08031X0277/F ,
Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents
papier pourront étre interrompues pendant ces travaux.

. Description générale
Identifiant du point
Localisation
Département
Commune
“““““ Région naturelle
Bassin versant
Adressea ou Lisy-dit

Coordonnées

Altitude

Image

- Description technigue

Nature

[3e]

08031X0277/F

GIRONDE (33) - SGR/AQI

http:/ficheinfoterre. brgm fi/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=0803..

SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33376)

PAYS-DU-PIN

7 ALLEE DU FONTENOY

- Lambert 2 étendu
X : 358893 m
Y : 1994874 m

- Lambert 3 - Sud
X : 358993 m
Y : 294741 m

- WGS84
lat : 44.9124108385192
soit 44° 54' 44" N
Lon :
-0.716189879325647 soit
0°42'58" O

Précision : Précis:
25 m, Carte IGN
au 1/25000

Qualité de la
position :
MAUVAIS

10/08/2008 11:07



terre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 0803...

(S

Diamétre de 'ouvrage
Date fin de travaux
Mode d'execution

Etat de I'ouvrage
Utilisation

Objet de la recherche
Objet de 'exploitation

Objet de la
reconnaissance

Gisement
Document(s) papier
Références

Référancé comme point
d'sau

Niveau d'eau mesurd par

“rapport au sol

Coupe
Z Grigine
Auteur

Date

. Documents disponibies

Document(s) numérisé(s)

Log géologique numérisé

3 novembre 2001
ROTATION.
EXPLOITE—TEMP.
EAU-INDIVIDUELLE.

EAU.

COUPE-FOREUR, COUPE-TECHNIQUE.

DEBIT 3 M3/H
./ our

8 m - 3 novembre 2001

26.0 - Précision : EPD
FOREUR
3 novembre 2001

Nombre de documents: 2

Type:COUPE GEOLOGIQUE DE CHANTIER

Poids:31 Ko

A144213.TIF

Type:COUPE TECHNIQUE

Poids: 28 Ko

]

10/08/2008 11:07



’mfoterre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 0803... http:/Hicheinfoterre.brgm fi/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=0803..

Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol

Point n°® 08031X0283/F

Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents
papier pourront &tre interrompues pendant ces travaux.

. Description générale

Identifiant du point 08031X0283/F
Localisation
R Département GIRONDE (33) - SGR/AQI
Commune SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33376)
Région naturelle PAYS-DU-PIN
Bassin versant
Adrasse ou Lisu-dit 10 ALLEE DES CIGALES
Cocrdonnées - Lambert 2 étendu
X 1359128 m
Y : 1995069 m
- Lambert 3 - Sud Précision : Précis:
X 1359227 m 25 m, Carte IGN
Y : 294936 m au 1/25000
- WG584 Qualité de la
Lat : 44.9142423969224 position : BON

soit 44° 54' 51" N
Lon : -0.713320078017159
soit 0° 42'47" O

Altitude 35 m - Précision EPD

B

Image

- Description technigue

Nature FORAGE
Profondeur atteinte 32.0m
Diamé&tre de 'ouvrage 115 mm
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terre Fiche Données - Fiche Dossier du sous-sol - Point n° 0803 ...

]

'Date fin de travaux

Mode d'exécution
Etat de 'ouvrage
Utilisation

Objet de ia recherche
Objet de 'exploitation

Objet de Ia
reconnaissance

sisement

Document(s) papier

Références

Référencé comme point
d'eau

Niveau d'eau measuré par
rappoit au sol

Coupe
Z Origine
Auteur

Date

. Documents disponibles

Document(s) numérisé(s)

Log geologique numérisé

19 juillet 2001
ROTATION.
EXPLOITE-TEMP.
EAU-INDIVIDUELLE.

EAU.

COUPE-FOREUR, COUPE-TECHNIQUE,

PLAN-SITUATION.

&

./ oul

10 m - 19 juillet 2001

35.0 - Précision : EPD
FOREUR
19 juillet 2001

Nombre de documents: 3

Al44229 TIF
Type:PLAN DE LOCALISATION
Poids: 365 Ko

Al44230.T1F

Type:COUPE GEOLOGIQUE DE CHANTIER

Poids: 25 Ko
44231 TIF
Type:COUPE TECHNIQUE
Poids:30 Ko

Al

hitp:/fficheinfoterre. brgm. fi/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=0803. ..
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)’ Conseil Général de 1a Gironde

Direction gé€nérale adjointe chargée des services techniques
Direction des infrastructures -

Ref, § le - . .

DVPDEVIBETN 08.184 Monsieur Frangis BICHOT

Affaire suivie par Mare Magendie Hydrogéologue agrée

16l. 05 56 12.49.59 11 avenue Claude Vernet
33138 CASSY-LANTON

Bordeaux,le 1 7 SEP 2008

Objet : déviation St Aubin/Le Taillan
Rétérence : Votre rapport en date du 14/08/2008
PJ : Planches

1) préambule — position des différents périmétres

Compte tenu de la précision des documents fournis, la position exacte des limites des
différents périmétres est difficile a retrouver. T outefois, un report est proposé sur les planches
jointes & cette note ;

- la déviation se situe en périmétre €loigné entre le giratoire n°4 (profil en travers n°l)
et le profil en travers n°10, ainsi qu’entre le profil 25 et le profil 65 ;

- la déviation se situe dans le périmétre rapproché entre les profils n®10 et n°25 ;

- ladéviation se situe hors périmétre au-dela du profil n°65,

- 2) Phase de réalisation des travaux (cf article p 63 du dossier Loi sur ’ean)
En phase travaux le dossier LSE propose notamment :

- les aires de stationnement des engins et véhicules de chantier, les stockages
d’hydrocarbures et autres agents polluants, ainsi que toutes les opérations de vidanges
et de remplissages des engins seront interdites & proximité des cours d’eau et
notamment dans le périmétre rapproché de captage des sources de Thil et Gamarde ;

- les: aires de stationnement autorisées hors du périmétre rapproché seront
systématiquement rendues étanches a I’aide d’une géomembrane recouverte de 40 cm
de calcaire et ceinturée par un merlon périphérique (¢éventuellement bétonné). La
plateforme sera pentée vers un fossé de recueil des eaux de ruissellement qui seront
acheminées soit vers un séparateur a hydrocarbure, soit un bassin de traitement et de
déshuilage ;

+ Esplanade Charles-de-Gaulle, 33074 Bordeanux cedex
Tél. 05 56 99 33 33 Fax : 05 56 99 §7 70 http://www.cg33.fr



- lensemble des terrassements sera réalisé en limitant au maximum les décapages de
terre vegetale et des fossés de recueil des eaux achemineront les eaux vers des bassins
de filtrage des fines de fagon a ne pas augmenter la turbidité des eaux. -

3) Projet définitif

Le projet définitif prévoit un étanchement systématique des fossés (ou cunettes) recueillant les
eaux de ruissellement de la chaussée dans le périmetre rapproché de la zone de captage des
_caux.

Compte tenu des observations faites concernant I"épaisseur maximale de 5m d’alluvions sablo
argileuse dans le cas du périmétre éloigné, le projet est modifié en proposant également un
étanchement systématique des fossés dans ce périmétre. En effet, les sondages géotechniques
en cours de réalisation, montrent que cette condition ne pourra pas toujours étre respectée.

En conclusion, I’ensemble sud du projet d’aménagement (carrefour de Germignan, ensemble
de la RD 1215 et déviation jusqu’au passage supérieur du Foin) sera équipé de fossés
étanches.

Le systéme étanche cousiste en la mise en ceuvre d’une géomembrane ancrée dans les couches
de chaussées et protégeant I’accotement et le fossé latéral.

L’ensemble des relevés piszométriques réalisés sur cette section montre que le niveau de la
nappe se situe au plus 3 -6m du terrain naturel.

4) Cas des terrassements

La réalisation des arases de terrassement avec les matériaux du site sont envisagées avec un
traitement chaux + ciment, y compris dans le périmétre rapproché, compte tenu que ces
traitements sont inertes et ne devrait pas polluer les sols.

Toutefois, si cette solution n’est pas acceptable dans le périmétre rapproché, deux autres
solutions sont envisageables ;

- traitement des sols hors périmétre, puis amenée des matériaux pour leur mise en
ceuvre |
- mise en ceuvre de matériaux granulaires.

Le Président du Conseil Général,
Pour Je Présent et par délégation,
Le Directeur des Infrastructures

v

J.P. COU L
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COURRIER ARRIVE LE L_ 7 0CT, 2008]

10007, 2083 ARRIVEE
BUREAU DU COURRIER
Diracti

résident,

lattention de Mr MAGENDIE M.

Par courrier en date du 17 septembre, vous m'apportez quelques compléments
d'information sur le projet de déviation St-Aubin/Le Taillan en réaction & l'avis que je
vous ai récemment transmis a la demande de la DDASS. Vous trouverez ci-dessous
mon avis sur ces nouvelles informations qui vient compléter mon récent rapport (aoUt
2008). Je reprends ci-dessous les différents points de votre courrier.

1) préambule — position des différents périmetres

Le périmétre rapproché doit faire l'objet d'une enquéte parcellaire et la liste des
parcelles concernées a été transmise dans mon rapport sur les périmétres de
protection du champ captant. En revanche, le périmétre éloigné a été tracé sur la
carte a 1/25 0000. Il correspond & la ligne de partage des eaux du bassin versant du
monastére. Le report des périmeétres sur les plans que vous venez de me transmettre
me parait satisfaisant.

Dans le périmetre rapproché le projet de déviation passe en déblai sur un maximum
de l'ordre de 2.50 m de profondeur ce qui déroge au réglement proposé pour ce
périmétre (pas d'excavation de pius d'un metre). Les caicaires de I'Oligocéne seront
vraisemblablement mis & nus. A la traversé du périmétre éloigné, le profil en long
prévoit de passer en déblai a une profondeur maximum par rapport au terrain naturel
de 4.22 m, avec la encore des risques de mettre les calcaires a nus.

Je tiens a souligner une nouvelle fois, I'extréme sensibilité de ['aquifere de
I'Oligocene, ici peu profond et trés karstifié, et donc la grande vuinérabilité du champ
captant du Thil. Comme les tragages I'ont démontré, le projet de déviation est dans le
bassin d'alimentation de ces sources.

2) Phase de réalisation des travaux

Les précautions particuliéres que vous évoquez dans votre courrier apparaissent
satisfaire aux exigences de sécurité du champ captant. Toutefois, compte-tenu du
décapage vraisemblable de tout ou partie de la protection naturelle de la nappe, il me
semble nécessaire d'étendre au périmétre éloigné linterdiction de stationner des
engins et véhicules de chantier ainsi que les stockages de produits polluants et les
opérations de vidanges et remplissages des engins. Par ailleurs, il sera nécessaire
de tenir informé en temps réel I'exploitant du champ captant (Lyonnaise des Eaux)
,du déroulement des travaux et des incidents qui pourraient survenir. Il conviendra
'aussi, comme précisé dans mon avis, d'éviter de laisser trop longtemps sans



/ ,

protection les terrains calcaires décapés de maniére a limiter les risques de turbidité
en cas de pluie d'orage.

3) Projet définitif | -

Je note que, devant |'impossibilité de garantir la présence d'au moins 5 m d'alluvions
argileuses, votre projet a été modifié pour étancher totalement les fossés a ia
traversée des 2 périmetres, rapproché et éloigné. Je note aussi que la nappe est a
une profondeur minimum de 6 m par rapport au sol naturel, au regard des mesures
réalisées. Le projet ne devrait donc pas intercepter les écoulements souterrains.

- Toutefois, vous ne m'indiquez pas si ces mesures ont été réalisées eén hautes ou
basses eaux et une incertitude demeure.

Votre nouveau projet me parait pouvoir répondre aux exigences d'absence
d'incidence que la protection du champ captant nécessite. Toutefois, devant le
caractére dérogatoire de votre projet par rapport au périmeétre rapproché je préconise
la réalisation d'un piézometre aux caractéristiques suivantes ;

- localisé en bordure est de la déviation a la limite des 2 périmétres (entre
les repéres 25 et 30 sur les plans transmis),

- 10 m environ de profondeur et diameétre d'au moins 120 mm,

- capot de téte en acier avec cadenas et dalle de ciment autour de la téte de
l'ouvrage de maniére a éviter les percolations des eaux de surface,

- relevé précis de la coupe géologique avec transmission des données au
BRGM pour instruction d'un dossier conformément au Code Minier. Les
données géologiques relatives aux autres sondages réalisés pour cette
déviation devront aussi étre transmis au BRGM pour venir abonder la base
de connaissance dans un secteur géologiquement compliqué et assez peu
investigue.

Le niveau piézométrique sera relevé et les eaux de ce piézométre seront prélevées
avant les travaux (état 0), puis pendant les travaux, de maniére a analyser les
parametres physico-chimiques suivants : pH, conductivité, turbidité, anions/cations,
hydrocarbures totaux. La pérennité de ce piézométre devra étre assuré et il sera
ensuite intégré au réseau de la Communauté Urbaine.

4) Terrassements

Sous réserve de bien s'assurer du caractére inerte des traitements envisagés
(absence d'aditif dans la chaux et le ciment...), cette solution peut étre envisagée.
Toutefois, les sols devront étre traités hors des périmeétres puis ramenés sur le site.

En espérant avoir répondu a votre attente et en communiquant a la DDASS votre
courrier et ma réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Président, a mes
sentiments les meilleurs.

n° d'amivae . Iaite & Aws. IREoorse] Projet | man
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