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PREAMBULE

L’I§tat et les communes ont des responsabilités respectives en matiére de prévention des risques naturels.
L'Etat doit informer et notamment porter a la connaissance des communes le risque auquel elles sont
soumises (localisation, caractéristiques identifiées...). Les communes doivent prendre en considération
I'existence des risques naturels sur leur territoire, notamment lors de |'élaboration de documents
d’urbanisme et de I'examen des demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols. Enfin, I'Etat
ainsi que les communes doivent veiller aux respects des prescriptions édictées dans les Plans de Prévention
des Risques (PPR) notamment.

Les 19 communes du périmetre d'application du présent PPRi sont concernées, entre autres, par des
risques d'inondation issue de la Garonne.

Aussi, une délimitation des zones exposées aux inondations a été réalisée dans le cadre de ce Plan de
Prévention des Risques établi en application des articles L.562-1 a L.562-9 et R.562-1 a R.562-12 du Code
de I'Environnement (Cf. Annexe n° 1).

On notera que les lois n® 87-565 du 22 juillet 1987 et n°® 95-101 du 2 février 1995 ont respectivement été
remplacées par les articles L.562 et L.561 du Code de I'Environnement (paru au Journal Officiel du 21
septembre 2000).

En permettant la prise en compte :

e des risques naturels dans les documents d'aménagement traitant de I'utilisation et de I'occupation des
sols,

e des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde a mettre en ceuvre par les collectivités
publiques et par les particuliers,

les textes de loi en vigueur permettent de réglementer le développement des zones concernées, y compris
dans certaines zones non directement exposées aux risques, par des prescriptions de toute nature pouvant
aller jusqu’a l'interdiction.

En contrepartie de |'application des dispositions du PPR, le mécanisme d'indemnisation des victimes des
catastrophes naturelles prévu par la loi n°® 82-600 du 13 juillet 1982, modifiée par I'article 18 et suivants de
la loi n°® 95-101 du 2 février 1995, et reposant sur un principe de solidarité nationale, est conservé.
Toutefois, le non respect des reégles de préventions fixées par le PPR ouvre la possibilité pour les
établissements d'assurance de se soustraire a leurs obligations.

Les PPR sont établis par I'Etat et ont valeur de servitude d'utilité publique (article L562-4 du Code de
I'environnement) ; ils sont opposables a tout mode d’occupation et d’utilisation du sol. Conformément a
I'article L.126-1 du Code de I'urabnisme, Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) doivent comporter en annexe
les servitudes d'utilité publique. Aussi, aprés approbation, les PPR inondation devront faire I'objet d'une
annexion au document d'urbanisme conformément a I'article R.126-2 du Code de I'urbanisme.

L'arrété préfectoral du 28 mai 2010 prescrit I'établissement d'un PPR sur chacune des 19 communes
concernées et délimite le périmetre mis a I'étude (Cf. Annexe n° 2).
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A. INONDATIONS ET PLANS DE PREVENTION DES RISQUES

1. Inondations

En France, il est estimé que les inondations colitent en moyenne annuellement 250 millions d'euros a la collectivité.
Ce phénomeéne est alors responsable de la majorité des catastrophes naturelles sur le territoire national et représente
une part importante des remboursements réalisés dans le cadre des arrétés de catastrophes naturelles.

Outre le risque pour la vie des personnes directement exposées, les conséquences des inondations peuvent étre les
suivantes :

- inondation des logements avec des dégats éventuels sur les structures, inondation des caves ...,

- coupures électriques, gaz, téléphone ou chauffage,

- inondation des voies de communication (routes, voies ferrées),

- remontées d'eaux et perturbation de I'évacuation eaux usées,

- perturbations éventuelles dans I'alimentation de I'eau potable.

L'ensemble de ces dysfonctionnements engendre un impact économique (activités interrompues ou ralenties, parcelles
agricoles inondées) et un impact environnemental (faune et flore touchées) qu'il convient de ne pas négliger.

2. Cadre réglementaire

En vue de protéger les personnes et les biens situés dans les zones inondables et ainsi réduire les colits
précédemment évoqués, I'Etat élabore et met en application des Plans de Prévention des Risques inondations. Cet
outil de la politique du risque permet d'aménager les territoires inondables en tenant compte du risque inondation
sans faire fi de l'existant.

Ces PPR Naturel et inondation en particulier font I'objet d'une réglementation dense depuis leur apparition en 1995 :

— articles L.562-1 a L562-9 du Code de l'environnement relatifs aux plans de prévention des
risques naturels prévisibles (loi n°95-101 du 2 février 1995 modifiée et codifiée),

— loi n® 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques technologiques et naturels
et a la réparation des dommages,

— loi n°® 2004-811 du 13 aolt 2004 sur la modernisation de la sécurité publique (institue les PCS
avec obligation pour une commune dotée d'un PPR de le réaliser),

— circulaire du 30 avril 2002 relative & la politique de I'Etat en matiére de risques naturels
prévisibles et de gestion des espaces situés derriere les digues de protection contre les
inondations et les submersions marines,

— circulaire du 1* octobre 2002 relative aux plans de prévention des inondations,

— circulaire du 3 juillet 2007 relative a la consultation des acteurs, a la concertation avec la
population et a l'association des collectivités territoriales dans les plans de prévention des
risques naturels prévisibles,

— circulaire du 27 juillet 2011 relative a la prise en compte du risque de submersion marine dans
les plans de prévention des risques littoraux.
Au regard de I'ensemble de cette réglementation, le PPRi a pour objectifs principaux :

- d'assurer la sécurité des biens et des personnes en tenant compte du phénomene naturel
et en permettant un développement durable du territoire,
- de limiter les dommages aux biens,

- de préserver les champs d'expansion des crues.

RISQUE et TERRITOIRE — Dossier approuvé 7
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3. Raisons de la révision des PPRi sur le secteur

Les raisons qui ont amenés les services de I'Etat a engager une procédure de révision des 19 communes sur le
secteur sont multiples :

- prise en compte des modifications réglementaires (champs d'expansion des crues, zones placées
derriere les digues par exemple),

— évolution des enjeux humains et économiques depuis 2001 et 2002, méme si le territoire
inondable a bénéficié d'une gestion sérieuse de la part des communes,

- retour d'expérience sur la prise en compte des PPR dans le droit des sols.

Les études ont concerné I'ensemble du secteur inondable des 19 communes mais ont été réalisées en vue d'élaborer
un projet de PPR propre a chacune des communes. Aussi, l'association et la concertation avec les collectivités
territoriales se sont menées de maniére globale et individuelle avec notamment des entrevues bilatérales avec chaque
commune (Cf. Chapitre I.A.4. ci-dessous).

4. Démarche de la révision des PPRi

L'étude réalisée conjointement par le bureau d'études et les services de I'Etat s'est déroulée en plusieurs étapes,
chacune d'entre elles ayant fait notamment I'objet d'une validation par les communes (Cf. § Comité de Pilotage -
COPIL - ci-dessous).

Aucune donnée nouvelle ne venant modifier la prise en compte de la crue de référence des actuels PPRi du secteur, la
révision reprend I'étude d'aléa reportée sur les PPRi de 2001 et 2002.

Les étapes suivantes ont consisté a :
- actualiser les enjeux pour tenir compte de I'évolution du territoire,
- élaborer le zonage et le réglement associé,
- revoir la prise en compte du sur-aléa en arriére des ouvrages de protection.

Tout au long de I'étude, grand soin, notamment pour la concertation et I'association, a été pris en vue de réaliser un
document partagé par I'ensemble des acteurs du territoire :

— l'ensemble des pieces du dossier PPRi a été validée et réalisé avec les communes, les chambres
consulaires (chambre d'agriculture,...) notamment dans le cadre d'un comité de pilotage :
«  Comité de pilotage n° 1 : présentation de la démarche de révision et du réle du comité de pilotage,
«  Comité de pilotage n® 2 : présentation et validation de I'analyse du territoire,
«  Comité de pilotage n° 3 : présentation et validation du réglement et du zonage ;

— entrevues ou entretiens téléphoniques avec les communes pour prise en compte des projets et
des évolutions de chaque territoire communal (préciser dates) ;

— réunions bilatérales spécifiques avec chaque commune (janvier — février 2011) pour présentation
des cartes de zonages et recueil d'avis sur le premier projet de réglement ; ces réunions ont
permis aussi d'affiner la prise en compte de certains projets dans le réglement mais aussi dans le
zonage avec levés topographiques complémentaires fournis.

Ensuite, en vue d'informer la population de I'avancée du projet, deux séries de réunions publiques ont été réalisées a :
— Cadillac le 11 janvier 2011 et Cérons le 12 janvier 2011 avec pour objectif de présenter la
démarche de révision, les différentes étapes validées et de répondre aux différentes
interrogations des administrés du secteurs,

— Cadillac le 29 mars 2011 et Portets le 30 mars 2011 afin de présenter I'ensemble du dossier et
plus particuliérement le zonage et le réglement associé.

Enfin, les personnes publiques associées a I'élaboration de ce PPRi ont été consultées officiellement de mai a juillet
2011, afin de recueillir leur avis formel, conformément aux dispositions de l'article R.562-7 du code de
I'environnement.

RISQUE et TERRITOIRE — Dossier approuvé 8



PPRi de la Garonne — Secteurs Rions/Toulenne et Virelade/Le Tourne Note de présentation

Ce long travail d'élaboration, mené durant 2 ans par les services de 'Etat, assistés par le bureau d'études RISQUE et
TERRITOIRE, en large concertation avec I'ensemble des membres du Comité de pilotage, s'est achevé par un projet
de Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) présenté a I'enquéte publiqgue en novembre 2011, assorti d'un
avis favorable du commissaire enquéteur le 19 décembre 2011.

Cependant, et malgré cet avis favorable, Monsieur le Préfet de la Gironde n'a pas souhaité approuver les Plans de
Prévention des Risques inondation (PPRi) pour les raisons exposées ci-dessous.

5. Reprise de la révision des PPRi

Lors de la phase d'examen des conclusions des commissaires enquéteurs, au premier trimestre 2012, les projets ont
été analysés en détail au regard des derniéres instructions ministérielles recues, notamment en ce qui concerne la
prise en compte des espaces situés derriére les ouvrages de protection contre les inondations. Or, il s'avére que les
projets de PPRi étaient insuffisants de ce point de vue.

En effet, la circulaire du 27 juillet 2011 dispose que les PPR doivent désormais prendre en compte I'ouvrage en tant
gu’objet de danger potentiel : aucun ouvrage ne pouvant étre considéré comme infaillible, le PPR doit prendre en
compte le risque de rupture (localisée ou générale, selon les caractéristiques de l'ouvrage). Par conséquent, le PPR
doit délimiter une bande de précaution inconstructible immédiatement derriére 'ouvrage (zone grenat) pour limiter les
risques en cas de rupture de ce dernier.

Une analyse rigoureuse de l'incidence de l'insuffisance de prise en compte du sur-aléa dans les documents précités a
été réalisée par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Gironde, et il
s'est avéré qu'il existait un enjeu trop important pour permettre I'approbation en I'état de ces Plans de Prévention des
Risques inondation (PPRi).

Il a donc été nécessaire de mettre en cohérence ces PPRi avec les régles de prise en compte du risque en vigueur,
cela nécessitant un travail rigoureux de relevé de terrain (détermination de la hauteur de digue) ainsi qu'une refonte
du réglement et du zonage.

Ces modifications étant de nature a remettre en cause «|'économie générale» des dossiers présentés a l'enquéte
publique en décembre 2011, elles n'ont pu étre légalement introduites sans une nouvelle procédure de concertation,
de consultation et d'enquéte publique.

Les modifications apportées ont alors été de 2 ordres :

— prise en compte d'une part, des derniéres instructions ministérielles issues de la circulaire du 27 juillet
2011, traitant notamment du calcul de l'espace situé derriére les ouvrages de protection contre les
inondations.

En effet, la mesure la plus impactante de cette circulaire sur le projet de PPRIi, est la nouvelle définition
de la zone grenat puisqu'elle doit maintenant mesurer 100 fois la hauteur de la digue et non plus 100
meétres forfaitairement. Un relevé topographique de chacune des digues a donc été réalisé par un
géometre (par pas de 100 metres, et moins aux points caractéristiques) afin de connaitre la hauteur des
digues par rapport au terrain naturel adjacent. Ainsi, il a été défini et tracé la bande de sécurité de 100
fois cette hauteur, appelée zone grenat. Ces levés topographiques de terrain ont également permis de
replacer précisément certaines digues inventoriées dans le fichier national SIOUH (ex BARDIGUES). Enfin,
lorsque la donnée topographique était disponible, la zone grenat été limitée a l'altitude de la hauteur de
la digue, et, dans tous les cas, a I'extension maximale de la zone inondable (somme des zones d'aléa
calculées lors de I'élaboration des premiers PPRi). Il est a noter que dans certains cas limités, comme par
exemple sur la commune d'Arbanats, la nouvelle délimitation de la zone grenat a eu pour effet de réduire
globalement I'enveloppe de cette derniére vis a vis des enjeux présents sur la commune. Sur d'autres
commune, ce sont les surfaces de certaines catégories d'enjeux (comme par exemple I'habitat a
Verdelais) qui se voient moins impactées par la zone grenat redéfinie.

RISQUE et TERRITOIRE — Dossier approuvé 9
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- renforcement, d'autre part, des principes fondamentaux de prise en compte du risque inondation dans le
projet de reglement du PPRI.

En plus de quelques modifications de forme (oublis, incohérences, doublons, variation de vocabulaire, ...)
le nouveau réglement présente un certain nombre de modifications de fond dont les plus impactantes
sont : la prise en compte de la cote de seuil dans toutes les zones réglementées (égale a la cote de
référence + 20 cm) et pour tout aménagement (construction neuve, extensions, surélévations,
reconstructions, locaux techniques, chambres d'hétes, ...), I'application de mesures de réduction de la
vulnérabilité dans les reconstructions totales autorisées ou aménagements de I'existant, la notion de mise
en sécurité dans la zone grenat, le principe d'inconstructibilité renforcé dans les zones rouges et grenat,
et quelques élargissements du réglement.

Comme pour la premiére phase, cette reprise de la révision des PPRi a été accompagnée d'une concertation appuyée
avec les collectivités et organismes protagonistes, a savoir :

- deux Comité de pilotage : I'un tenu le 18 janvier 2013 pour présenter la procédure de révision suite a la
parution de la circulaire du 27 juillet 2011 relative a la prise en compte du risque de submersion marine
dans les plans de prévention des risques littoraux, et l'autre le 12 avril 2013 pour présenter le nouveau
zonage et le nouveau réglement associé ;

— une réunion publique de présentation du nouveau zonage et du nouveau réglement associé a Cadillac, le
03 juin 2013.

RISQUE et TERRITOIRE — Dossier approuvé 10
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B. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE

1. Localisation du périmétre d'application du PPRi

5 Le secteur d'étude concerné par cette révision des
Plans de Prévention des Risques inondation (PPRi)
est situé dans le département de la Gironde, en
région Aquitaine, dans la partie aval du bassin
versant de la Garonne.

Il comprend 19 communes réparties le long de la
Garonne. Les phénomenes d'inondation pris en
compte dans les PPRi sont localisés dans la plaine
inondable de la riviere Garonne.
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2. Présentation du bassin versant de la Garonne

Le secteur d'étude est situé dans la partie aval du bassin versant de la Garonne et subi donc majoritairement les
effets des crues qui en sont issues.

* Hydrographie

La Garonne, d'une longueur totale de 647 km, se forme au Val d'Aran, dans les Pyrénées espagnoles, d'ou elle
s'écoule vers le Nord-Ouest pour rapidement décrire un arc de cercle vers le Nord-Est en traversant Toulouse et en
rejoignant Agen. Elle s'oriente ensuite au Nord-Ouest jusqu'a la Gironde.

Son bassin versant forme une surface quasi circulaire de 29 500 km2. Plusieurs grands sous-bassins, d'orientation
diverse, apportent leurs eaux : Arieége, Gers, Tarn, Lot, ... Cette organisation du bassin versant, avec des sous-bassins
aux situations et orientations trés diverses, a tendance a limiter les convergences de crues, et a répartir les apports
successifs a la Garonne tout au long de son cours

La Garonne est navigable de l'océan a Langon. Un canal latéral a été construit pour joindre Langon (Castets-en-
Dorthe) a Toulouse (liaison avec le canal du Midi).

La carte suivante présente le réseau hydrographique du bassin versant de la Garonne.

BORDEAUX
m

- Carte du réseau hydrographique du bassin versant de la Garonne -
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» Orographie

L'orientation générale du relief suit la direction du Sud-Est vers le Nord-Ouest, le profil du bassin versant pouvant se
découper en trois parties distinctes :

- les parties amont, situées pour l'essentiel, le long de la chaine montagneuse des Pyrénées, mais aussi sur les
sommets du Massif Central ;

- les parties intermédiaire, constituées d'une part de moyennes montagnes (piémont pyrénéen, Massif Central) et
d'autre part de plateaux (plateau de Lannemezan, hautes-terres du Massif Central) ;

- les parties aval, formées, en rive droite, de larges vallées alluviales (Tarn, Lot, Dropt, ...) drainant des reliefs doux
et relativement peu marqués (Serres, Terreforts, Entre-Deux-Mers, ...) et en rive gauche de secteurs au reliefs
différents (Terre Gasconnes, Terres Landaises, ...).

Les éléments marquants du relief ayant un impact hydrologique sont alors trés nombreux et trés variés. Hormis les
flux météorologiques d'Est a Sud-Est, tous les types de précipitations sont arrétés par un des reliefs les plus
importants pour étre récupérés par I'un des sous-bassins versant de la Garonne.

La Garonne traverse, d'amont en aval, des contextes trés divers : tout d'abord montagnard, sont régime hydraulique
devient dépendant des grandes rivieres (elle-méme issues de contextes montagnards) qu'elle recoit. De grands
méandres au milieu d'une large plaine alluviale marquent ensuite sont cours (c'est a I'aval de cette zone que se situe
notre secteur d'étude), et enfin la Garonne devient fluvio-maritime avant de confluer avec la Dordogne au bec
d'Ambes.

* Géologie et hydrogéologie

Les massifs des parties amont sont issus du volcanisme des éres tertiaire et quaternaire, avec des glaciers du
quaternaire qui ont érodé les reliefs de facon intense laissant derriére eux des moraines et des vallées a fond plat. Les
formations géologiques sont donc cristallines et métamorphiques (Pyrénées, Massif Central).

Les parties médianes du bassin sont constituées de calcaires de I'€re secondaire (Ariege, Tarn, Lot, ...), trés durs,
cassants et dont la composition, sous l'effet de |'eau, favorise la création de galeries souterraines (réseaux
karstiques).

Dans les parties aval (Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Gironde, ...), celle qui nous concerne ici, on trouve des
formations tertiaires, principalement composées de calcaires, de marnes, de sables et de molasses sur lesquelles
reposent des alluvions récentes dans les fonds de vallée. Ce sont ces terres particuli@rement fertiles qui sont d'ailleurs
abondamment utilisées sur le secteur d'étude, pour la viticulture notamment.
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C. LA PRESENTATION DU PERIMETRE D'APPLICATION DU PPRI

1. Milieu naturel
¢ Climat

Le climat de la région étudiée, et plus globalement du bassin versant de la Garonne, est de type océanique
tempéré, c'est-a-dire, marqué par des hivers relativement doux et des étés supportables.

En Gironde, les pluies sont modérément fréquentes et réparties en toutes saisons. Les précipitations annuelles sont
comprises entre 700 et 1 000 millimétres, d'Ouest en Est. Elles sont rarement violentes et plus importantes en
automne et en hiver.

Les températures moyennes varient entre 5 et 7 °C en janvier et entre 19 et 21 °C en juillet-ao(it. Des gelées se
manifestent en moyenne trente jours chaque année. Les températures maximales atteignent ou dépassent 30 °C
quinze a vingt journées par an.

Les vents océaniques, soufflant du Sud-Ouest au Nord-Ouest, dominent largement. Le deuxiéme secteur important
est le Sud-Est, plus marqué dans la partie orientale de la Gironde. Ils sont rarement trées forts.

Les brouillards, assez fréquents, naissent la nuit et ont parfois du mal a se dissiper dans les vallées de la Garonne et
de la Dordogne, en automne et en hiver. L'ensoleillement dépasse le plus souvent 2 000 heures annuelles.

« Orographie

Dans le secteur d'étude, le lit mineur de la Garonne méandre au sein de son champ d'inondation avec une position
fluctuante entre le milieu et la bordure rive droite de la zone inondable (il aborde une fois la rive gauche a Arbanats).
Il présente une largeur moyenne de 150 m (de 140 m a 200 m environ, 290 m localement a Portets).

Notons que le lit s'est fortement enfoncé depuis les années 1950 puisque l'on constate une différence de plus de 2
meétres entre les étiages maximaux a Cadillac. Cet enfoncement, d(i a des dragages importants sur une période
donnée, s'est progressivement étendu sur toute la zone puisque des valeurs équivalentes sont noter a Langon.

Sur cette méme portion, le lit majeur de la Garonne mesure en moyenne entre 2 et 2,5 km de large, sauf entre
Cadillac et Rions ou celle-ci est réduite a 900 m environ.

Dans le secteur d'étude, le lit majeur est délimité, en rive droite, par les coteaux de I'Entre-Deux-Mers et, en
rive gauche, par le trés doux relief des Landes de Gascogne, en s'étendant plus loin encore au gré des vallées
affluentes. Son relief peut étre considéré comme parfaitement plat puisque nous notons une variation de 3 m en
moyenne (1 a 5 m selon les secteurs) dans la zone inondable. Les terrasses alluviales, plus anciennes au fur et a
mesure que l'on s'éloigne du lit mineur, sont assez peu visibles dans le paysage puisqu'elles ne constituent, pour la
plupart, qu'un relief trés mesuré. Les digues constituent quant a elles un relief artificiel, brutal et
longitudinal de quelques métres a une distance relativement proche du lit moyen (haut des berges).

Dans le sens longitudinal, il est important de noter que le secteur d'étude se trouve comme découpé en trois
parties du fait du rétrécissement du relief entre Podensac, Béguey et Rions (Cf. carte du réseau hydrographique page
ci-contre). Nous avons donc une alternance de deux secteurs de fort étalement de la Garonne et d'un
secteur de resserrement de celui-ci.
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» Géologie et hydrogéologie

Le secteur d'étude est couvert dans sa quasi totalité de matériaux alluvionnaires récents (galets et argiles de toute
nature) issus du transport fluvial et recouvrant les terrains de I'Eocéne supérieur et Oligocéne.

Il est bordé, en rive droite, par des coteaux calcaires
recouverts de dépots fluviatiles ou lacustres du Tertiaire en
discordance sur les terrains Crétacé. Ces dépOts souvent
molassiques de type argilo-calcaires présentent souvent des
niveaux calcaires en marche d'escalier qui leur donnent un oo e PR
aspect de reliefs arrondis ou des barres de calcaire
alternent. Sous ce calcaire a astéries se développe un
certain nombre d'écoulements souterrains.

En rive gauche, les Landes de Gascogne sont des terrains
calcaires du Tertiaire globalement plat ou les dépdts fluviatiles
ont ensuite été entaillés en larges terrasses successives lors des
phase d'érosion fluviale.

Concernant I'hydrogéologie, il faut noter que nous avons a faire, dans le secteur inondable, a des terrains trés
imperméables dont le pouvoir d'absorption est trés limité du fait de la grande présence d'argiles dans le sous-sol. Les
fortes précipitations donnent donc trés rapidement lieu a des écoulements de surface en nappe, concentrés et
canalisés par 'nomme dans de nombreux fossés.

2. Contexte socio-économique
 Histoire
Une large palette de périodes historiques est encore perceptible dans le secteur d’étude.

Le revers du plateau de I'Entre-deux—Mers qui longe la Garonne est un territoire privilégié ol se sont constitués, des
I'époque gallo-romaine, de grands domaines agricoles a l'origine des premiers vignobles du Bordelais. La villa gallo-
romaine de Loupiac est un des vestiges les plus remarquables de ces grands ensembles antiques. Les fouilles sur ce
site ont permis de mettre a jour des thermes dotés de splendides mosaiques.

Au Moyen Age, des seigneuries se constituent, comme a Langoiran, Rions, Cadillac, Loupiac, ... Ruinés ou remaniés,
leurs manoirs fortifiés signent encore, de leurs silhouettes familiéres, le haut des coteaux (exemple du chateau du
Cros a Loupiac ou de la forteresse médiévale de Langoiran).

La poussée démographique et économique a ensuite permis le développement de bourgs fortifiés dans la vallée
comme Cadillac et Rions. Rions étend ses remparts autour de son chateau. Elle reste aujourd’hui, « une des villes les
plus intéressantes du département de la Gironde » (Léo Drouyn). Cadillac, elle, bastide née en 1280 de la volonté de
Jean de Grailly, sénéchal d’Aquitaine pour le roi d’Angleterre, conserve de cette époque son plan régulier, deux portes,
son enceinte fortifiée et sa place centrale encore dotée de quelques maisons a arcades.

A la fin du XVI® siécle, Cadillac est choisie par le Duc d’Epernon, archi mignon d’Henri III comme lieu de sépulture et
de résidence. Son chateau fut, en son temps, digne des demeures royales. Trés représentatif d'une architecture a la
Francaise, il fut transformé au XIX® siécle en centrale de force pour femmes.

Le XVIII® siécle voit se multiplier les « bourdieux », maisons de campagne de parlementaires bordelais, aujourd’hui
chateaux viticoles.
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- Une ancienne activité économigue liée au fleuve :

Un grand nombre de ports oubliés de Garonne et les derniers chantiers de charpenterie de marine de
Tramasset (Le Tourne) témoignent du passé fluvial du secteur d’étude. Au temps ol la majorité du transport de
marchandises s'effectuait par voie d'eau, gabares, miolles et autres coureaux témoignaient en effet d’'une intense
activité. En effet, dés le Moyen-Age, certainement centralisée a Langon, la production viticole locale était
exportée vers |'Angleterre puis la Hollande (au XVII® suite a la révocation de I'Edit de Nantes) via le fleuve et
I'Océan (chargement de la production sur des navires de haute-mer a Bordeaux). Les embarcations chargées de vin
et d'eau de vie descendaient donc la Garonne tout au long de I'année. Par ailleurs, on profitait toujours de la
remontée des gabarres pour transporter des choses utiles (matériaux de construction, soufre, charbon, goudron
végétal, ...). La remontée du fleuve se faisait certainement avec le vent et la marée.

Plus tard, des bateaux a aubes transportérent les premiers touristes. La navigation n’y était et n'y est d‘ailleurs pas
toujours facile.

Terre de pécheurs, d’amateurs de lamproies, d'aloses ou d‘anguilles, les bords de Garonne dissimulent encore
aujourd’hui le long des berges, des cabanes pittoresques de péche aux filets appelées carrelet.

Contrairement a d'autres fleuves ou grandes riviéres, I'activité directement liée a la riviere (élevage des animaux de

halage, tonnellerie, corderies, ...) était finalement assez peu présente et donc les bords de Garonne assez peu
habités, ce qui se vérifie d'ailleurs encore aujourd'hui.

- Cabane et filet de pécheur a Preignac -

- Une activité agricole ancienne et dynamique :

Compte tenu de la clémence de son climat, le secteur d'étude est, depuis fort longtemps une région viticole.

Cotoyant les vignes, quelques prairies permettaient d'élever le bétail utile a la ferme mais surtout des champs
entiers de céréales étaient cultivés. De nombreuses familles vivaient de I'agriculture. Les exploitations
étaient réparties ci-et-la sur le territoire mais assez peu en zone inondable. Les batiments étaient
relativement imposants.

Cette histoire se poursuit aujourd'hui avec un grand nombre de d'exploitants qui utilisent le méme espace que
d'antan, amputé des zones concernées par I'étalement de |'urbanisation, pour produire un vin de réputation nationale
et méme internationale.

&\!‘\1}

- Vignes a Portets -
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- Un patrimoine architectural intéressant :

Résultant de cette histoire, de grands chateaux et d'imposantes maisons, actuellement le siege d'exploitations
viticoles de renom international, sont implantés sur le territoire d'étude. Méme si les vignes sont fortement présentes
dans la zone inondable, trés peu de ces habitations et centres d'entreprises sont finalement implantés en
zone inondable.

La ville de Cadillac, de part la présence de ses remparts et I'aspect pittoresque de sa cité, constitue a elle seule un
ensemble architectural et historique important, dont la partie basse est par contre soumise aux inondations.

Le Chateau des Rochers a Preignac, le chateau de Cérons, le jardin du Chateau des Ducs d'Epernon a Cadillac, le parc
du Chateau Chavat a Podensac, le cinema Le Splendide a Langoiran, les Chantiers naval TRAMASSET au Tourne, les
églises de Saint-Maixant, Preignac, Saint-Vincent (Podensac) et Saint-Hilaire (Paillet), et le site du Sauternais ont été
identifiés comme zones protégées par le Service Départemental d'Architecture et du Patrimoine de la Gironde (SDAP
33).

Enfin, le patrimoine du secteur d’étude est aussi constitué des hameaux groupés autour de puits, de pigeonniers, de
vieux ponts ou de moulins. Un pigeonnier a été recensé dans la zone inondable.

- Chéteau de Saint-Cirqg a Cérons -

» Organisation du territoire

La plupart des communes possédent un centre-bourg relativement étendu, avec, autour, le développement de
faubourgs ou de zones pavillonnaires selon I'époque d'urbanisation concernée.

A linverse, quelques communes ne disposent pas de réel noyau urbain constitué, la mairie se confondant dans un
groupe d'habitation comme un autre pour certaines : Loupiac, Cérons, Béguey, Virelade, Lestiac-sur-Garonne.
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« Démographie

Trois catégories de communes peuvent étre identifiées sur le territoire d'étude :

- les plus grosses (+ de 2 000 hab.) que sont, dans l'ordre décroissant : Podensac, Cadillac, Toulenne, Preignac,
Portets et Langoiran ;

- celles comprises entre 1 000 et 2 000 habitants : Barsac, Cérons, Rions, Saint-Maixant, Paillet et Béguey ;

- et les plus petites (- de 1 000 hab.) : Arbanats, Loupiac, Virelade, Verdelais, Sainte-Croix-du-Mont, Le Tourne et
Lestiac-sur-Garonne.

X
o
e

/ Population

l 2500 - 3000 <\
~ B 2000 - 2500 .
o ] 1 500-2000 o
Source : INSEE — 2006 [] 1 000-1 500
Conception : RISQUE & TERRITOIRE [J 500-1000

- Carte de la population -

Par ailleurs, il est noté un développement démographique global (de I'ordre de 1 % par an) équivalent a celui
du département (Cf. carte page ci-contre) et c'est au solde migratoire (de I'ordre de 0,9 % par an) qu'il faut
I'attribuer avec, donc, une nette augmentation du rythme de construction (habitat, commerces) observée

depuis 2000, et I'existence d'une pression fonciére importante pour les communes.
‘ Source : INSEE — 2006
Conception : RISQUE & TERRITOIRE ‘

Variation de la population
(en%)

- 0-15

- Variation de la population entre 1990 et 1999 - mi s - Variation de la population entre 1999 et 2006 -

- Carte des variations de population -
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- Lotissement a Arbanats - - Lotissement a Barsac -

« Principales activités économiques du secteur d'étude

- Une activité viticole réputée :

Compte tenu de la clémence de son climat, le secteur d'étude est,
depuis fort longtemps une région viticole de renommée
nationale et méme internationale. Ainsi, une partie des vignes
du secteur d'étude appartiennent au périmetre d'Appellation
d'Origine Contr6lée (AOC) « Sauternes » et « Premieres cotes de Senr M e
Bordeaux » et la plupart correspondent a des grands vins de
Bordeaux connus jusqu'a travers le monde.

- Carte des vignobles du secteur d'étude -

- Une activité commerciale développée :
De part sa situation a proximité de Bordeaux, le secteur d'étude a évolué d'une composante rurale vers une

composante péri-urbaine avec l'apparition de nombreux petits commerces et de quelques zones commerciales
comprenant des enseignes nationales dans les domaines de I'alimentaire, du bricolage, du vestimentaire, ...

- Zone commerciale a Arbanats -
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Le tableau ci-dessous et les cartes page précédente permettent de noter que les activités commerciales et de
services sont les plus représentées et les plus largement réparties dans le secteur d'étude (plus de 50 % de
l'activité a elles deux, 17 communes concernées) avec notamment 20 a 30 % de l'activité économique des plus
grands poles d'emploi, a savoir, Cadillac, Podensac et Portets.

Notons que I'activité touristique, incluse dans la catégorie des services, est trés peu représentée dans le secteur
d'étude puisque seul le terrain de camping de Cadillac et trés peu de gites y ont été recensés.

Ensuite viennent les activités de construction (17 %) et d'éducation, santé et social (15 %). Les premieres
sont surtout présentes a Portets, Cadillac, Rions, Langoiran et Arbanats (40 % de l'activité économique de la
commune), les secondes I'étant surtout a Cadillac, Podensac et Portets mais aussi a Preignac, Langoiran et Toulenne.
Notons que dans ce dernier secteur d'activités, les services a la personne se développent de plus en plus et de
maniére diffuse sur le territoire d'étude.

Les 15 % des activités économiques restantes se répartissent entre les secteurs de l'industrie (66 établissements),
de I'agriculture (35 établissements agricoles et alimentaires) de I'immobilier (29 établissements), du transport
(22 établissements) et, de maniére plus anecdotique, de I'énergie (3 établissements) et de I'automobile (1
établissement).

Acticole Education,
Alirﬁentaire Industries |Automobile| Energie |Construction| Commerce | Transport | Immobilier| Services sanltél_ TOTAL
socia

Mb | % | Wb % Nb | % | Wb | % Nb % b | % | Wb [ % | Nb | % | Nb | % | Nb | %
ARBANATS 0 |000] 5 (14291 o (000 0 [000] 14 (40,00 s |2286] 0 |000] 0 |000) & |17.14] 2 |5,71 35
BARSAC 303] 1 |152] o (o000 o |000] 11 [1667| 23 |3485] 2 |303] o |000] 18 [27.27] 9 |13.64 66
BEGUEY 182 2 [364] 0 [000] 0 [000] 11 [20,00] 21 |3818] 1 [1.82] 1 [ 1.82] 11 (20,00 7 |12,73 35
CADILLAC 351 1 |585] o [000f 1 |0O5B) 16 [936] 53 [3099] 5 |292] 4 [234] 40 [23.39] 36 |21,05 171

1

LANGOIRAN 305 1 |10 0 [000] 3 [303] 15 [1515]| 25 |2525| & |606) & |6,06) 25 |25.25| 13 |13,13 99

2
1
[
CEROME 2 |465] 3 |69 ] 0o |000] 0 |000] 10 [23.26] 16 3721 233 0 |000] 7 |16,28] 4 930 43
5
1

LE TOURNE

286 4 |1143] o o000 o |000]| & [17.14] 7 |2000] o |[o000] 1 |[286)] 9 |[2571] 7 |[2000 35
LESTIAC-SUR-GAROMNME o [000] 1 [900] o [000] o (000 3 |2727| 2 |18a8] o [op00| 1 909 4 [3636] o |000 11
LOUPIAC o (000 o [o000] o [000] o [000| 7 [2800] s (3200 o [op00| o [o000| s [3200] 2 |s.00 25
PAILLET 1 (333 1 [333] o [o00] o [oo0| s [2667| 7 |2333] 1 [333] o o000 10 [3333] 2 |667 30
PODENSAC 6 [526] 9 |[789] o [o00] o [oo0| 10 [877] 30 |2632] 5 [439] 2 |351] 30 [26.32] 20 [1754 114
PORTETS 5 (455 7 |636) o |o00] o |o00| 21 [1909] 25 (2273 2 |182] 1 |081] 25 |25.45] 21 [19.09 110
PREIGNAC 1 (01| 3 [303] o |o00] o [o00] 13 [13,13] 30 |3030] o Joo0]| 5 |5.05] 32 [32.32] 15 [15.15 99
RIONS 1 [233] o |opo| o |o00] o |o00| 15 [3488| o (2093 1 |233] o |o000]| 11 |2558] 6 [13.95 43
SAINT-MAKANT o [000) 3 [833] o [000] o [000| & |2222| 12 (3333 1 |278| 1 |278| o |2500] 2 |55 36
SAINTE-CROIX-DU-MONT 1 [323] 1 [323] o [o00] o (000 3 |o968| 14 |4546] o [oo00]| 1 [3.23] 10 [3226] 1 |3.23 31
TOULENNE 1 (23] 2 [247| o [o00] 1 [1.23]| 11 [1358| 20 [3580| 5 |67 o |o000] 19 [23.46] 13 [16,05 1
VERDELAIS o [000] 2 [625] o [o00] o [o00| & [1875] o |2843] 1 [343] o |o000]| & [1875] 3 [25.00 32
WIRELADE 1 [370] 1 [370] o [o00] o [oo0| 9 ([3333] 3 |11 o Jopo| 3 |1a1] 7 [2593] 3 [11.11 27

| TOTAL | 34 [297] 56 [49 | 0 [000] 5 [o44] 197 [17.24] 331 [28.96] 31 [271] 25 [2.45] 290 [25.37] 171 [14.96] 1143 |

Valeur les plus fortes Valeur les plus faibles
Source - INSEF, Répertaire des ent et des étahil ts (Siréne) - taire au ler janier 2006, NES 16

- Nombre d'établissements par activité principale exercée dans le secteur d'étude -
Conception carte : RISQUE & TERRITOIRE.
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Nombre d'établissements par activité
L'industrie et les services Agricole et alimentaire
300 Biens de consommation et d'équipement
Automobile
Energie
Construction
Commerce
Transports
Activité immobiliere
Services Source : INSEE — 2006
Education, santé et action sociale Conception : RISQUE & TERRITOIRE

150

30

- Carte des activités économiques -
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¢ Occupation du sol du lit majeur

La carte de I'occupation du sol présentée page ci-contre est issue des données de la base Corine Land Cover. Chaque
point de cette base (25 hectares) est décrit par I'élément dominant de I'occupation du sol analysé sur des images
satellites datant de I'année 2006.

Par contre, les données chiffrées indiquées par la suite sont issues de la carte des enjeux exposés [Cf. Chapitre IV.B.]
réalisée au 1/25 000° sur le secteur d'étude a partir de données de terrain, d'enquéte et de documents divers plus
précis. Le tableau suivant rassemble les principales surfaces relevées.

- 5 Dont
= ow Zones urbanisées Zones rurales
E :: ;‘E g Bati e . Sports et Culture sur pieds Culture en te’rr? Plans i
= g a Continu Discontinu | €conomique Parking loisirs Vignes Vergers | Sylviculture Prairies Cereales d’eau foret
= fourragers
Arbanats 2411514 1,70 0,04 175 23,02 1913 10,28 87,00 4263 15,31
Barsae 9065171 18,67 8777 14,24 4,38 426,46 2364 4934 16,76 140,32 5,68 106,14
Béguey 79,0919 2,63 112 1,18 0,14 014 1,86 0,00 6,74 4115 3,74
Cadillac 67,7133 8,59 1,94 5,69 1,10 916 3,33 0,00 5,96 146,87 0,98
Cérons 234 0637 12,37 1,59 53 64 0,00 2,28 94 83 54,06
Langeiran 1615183 8,04 707 0,87 0,37 41,23 4,55 1,78 63,39 10,95
Le Tourne 40,8314 8,23 2,35 213 1,63 14,57 0,00 1,66 0,24
Lestiac-sur-Garonne 1697243 9,96 1,40 1,67 4817 n;7a 4,66 46,55 22,41
Loupiac 145 2857 4.4 228 70,33 0,00 243 35,40 1,84
Paillet 71,3435 4,43 11,01 13,68 6,35 0,00 718 2213 11,53
Podensac 195 1666 23,54 1,92 0,13 7,02 18,30 0,00 6,13 7743 16,29 4.2
Portets 3531855 1,27 11,61 0,31 187,43 8,14 14,04 20,79 43 66
Preignac ATT 71T 41,66 0,66 0,69 3,96 141,37 5,86 346 65 21,18 92,80 96,83
Rions 2308705 287 1,12 2,46 48,71 0,00 1,44 62,78 16,42 2816
Saint-Maixant 2148071 MAT 0,94 0,148 0,69 64,36 10,03 21,45 16,82 64,29 3,20
Sainte-Croix-du-Mont 1827674 5,48 3,74 0,43 113 85,69 36 62 14,55 647 6,27
Toulenne 3188736 8,34 0,41 31,49 68,22 415 1,86 172,38 8,16
Verdelais 70,3028 3,22 0,14 20,70 0,46 4,63 0,41 17 86 13,89
Virelade 1932845 3,03 0,04 2,83 68,55 T.73 4,58 78,74 014 17,69
50,58 220,08 63,77 3,01 57,13 1375,58 98,22 192,23 141,92 1 149,91 80,15 460,31
Total 435397
394,57 3 498,31

- Occupation du sol de la zone inondable par commune -
(a différence des totaux est due a I'existence du lit mineur compté en tant que zone inondable mais pas en tant qu'enjeu : 461,69 ha)
Conception carte : RISQUE & TERRITOIRE.

Le lit majeur qui correspond au secteur d'étude a proprement parlé, appartient a un territoire a forte composante
rurale (90 %) qui est de maniére générale occupé par des cultures, vignes, vergers, prairies et sylvicultures
(85 % des zones non urbanisées).

L'urbanisation y est relativement peu importante et globalement regroupée, tantét en habitat discontinu
(zones pavillonnaires) tantot en habitat continu (bourgs). Peu de constructions se situent en bordure directe de la
Garonne. Par contre, au centre du secteur d'étude, deux communes ont vu leur urbanisation se développer de
maniére importante en zone inondable : Preignac (66 hectares) et Barsac (93 hectares). Quelques lotissements
pavillonnaires, dont certains sont récents, occupent la zone inondable, I'habitat individuel dominant
largement sur le collectif, méme en milieu urbanisé.

Comme nous l'avons vu précédemment, la plupart des communes du territoire d'étude possédent un centre-bourg

mais trés peu sont concernés par la zone inondable. On peut alors citer : Saint-Maixant, Preignac, Barsac, Cadillac,
Podensac, Paillet, Langoiran et Le Tourne.
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PPRi de la Garonne — Secteurs Rions/Toulenne et Virelade/Le Tourne Note de présentation

La plus grande majorité des sols inondables est donc utilisée par I'activité agricole, avec large majorité de parcelles
cultivées en vignes (40 %) et en céréales ou fourragers (33 %). Ensuite viennent les bois et foréts (13 %), les
peupleraies en sylviculture (6 %), les prairies (4 %), les vergers (3 %) et les étangs (1 %).

% - Vigne : 40 %
- Verger:3 %
- Sylviculture : 5 %

Prairie : 4 %

Culture : 33 %
- Plan d'eau: 2 %
Il Forét:13%

5%

4%

- Répartition des surfaces agricoles comprises dans la zone inondable -
Conception graphique : RISQUE & TERRITOIRE.

Contrairement aux bois touffus qui peuvent faire obstacle a I'étalement des eaux lors des inondations, la majeure
partie de la couverture végétale, composée de plantations (vignes, cultures, sylviculture et vergers), constitue une
occupation du sol trés propre. Vignobles et vergers induisent tout de méme des frottements importants sur les
courants débordants.

Quelques plans d'eau (8) concentrés a l'aval de Podensac et de nombreux bois de petite taille (114 dont 31
peupleraies cultivées) répartis sur I'ensemble de la zone inondable occupent également le lit majeur.

Les voies routiéres de circulation situées dans le lit majeur ont une organisation particuliére en ce sens que deux
voies a grande circulation courent en paralléle de la Garonne (la RN 113 reliant Grisolles a Bordeaux en rive
gauche et la RD 10 reliant Langon a Bordeaux en rive droite) alors que des voies de dessertes locales arrivent
perpendiculairement a ces grands axes de transit. Dans le secteur d'étude, la Garonne se traverse alors en trois
endroits : Cérons-Cadillac, Podensac-Béguey et Portets-Langoiran. Notons que la traversée est également possible a
Langon juste en amont du secteur d'étude. Quelques rares voies communales permettent de s'approcher de la
Garonne. Elles forment d'ailleurs bien souvent des circuits au sein de la zone inondable avec deux seuls exutoires.

Signalons la passage de la voie ferrée reliant Bordeaux a Toulouse juste au-dela de la zone inondable. Pour autant,
en plusieurs endroits, sans étre elle-méme inondable du fait de la grande hauteur de son talus, elle traverse
franchement la zone inondable : communes de Preignac, Barsac, Cérons et Virelade (dans une moindre mesure).

Enfin, dans la vallée du Ciron, I'autoroute A 62 reliant Bordeaux a Toulouse, traverse la zone inondable (communes
de Preignac et Barsac).
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PPRi de la Garonne — Secteurs Rions/Toulenne et Virelade/Le Tourne Note de présentation

A. 'HYDROGRAPHIE ET L'HYDROLOGIE

1. Hydrographie

La carte ci-aprés présente le réseau hydrographique du périmétre d'application du présent PPRi. On remarque
rapidement le faible nombre d'affluents de la Garonne dans ce secteur. Cette caractéristique a alors tendance a
limiter les convergences de cours d'eau qui concentrent les crues et aménent des débits supplémentaires. De plus, si
I'on tient compte de la faible importance et de la large répartition des différents affluents, on peut imaginer que le
débit de crue augmente faiblement a I'aval des confluences, notamment au vu du débit de crue de la Garonne
dans le périmetre d'application du présent PPRi (7 600 m?/s environ pour la crue historique de 1930 et 7 800 m?/s
pour la crue de référence calculée).

2. Hydrologie

Conformément au type de climat, le régime de la Garonne est de type océanique avec des crues se
produisant généralement en période hivernale, a de trés rares exceptions prées.

L'hydrologie de la Garonne peut-étre, pour notre secteur d'étude appréhendée a partir de 3 stations
hydrométriques : La Réole, Langon et Cadillac.

Notons que le secteur d'étude est souvent sous l'influence de la marée puisqu'a I'étiage elle se propage jusqu'a La
Réole, puisque pour une crue annuelle, le marnage se ressent légérement jusque Langon, et puisque pour une crue
décennale (c'est-a-dire légérement plus faible que celle de 1981), des effets sont perceptibles jusque Cadillac. Il en va
différemment pour une crue importante comme celle de 1930 (période de retour de 80 ans, débit de 7 590 m?/s a
Langon) ou, la marée étant refoulée vers I'aval par le débit fluvial, il n'y a pas eu de marnage constaté sur les niveaux
maximaux. D'une maniére générale, nous pouvons retenir que pour la crue centennale, la marée n'a pas
d'incidence sur I'écoulement de la crue quelque soit son coefficient.

Apres étude par pas de temps horaire des hauteurs d'eau au dessus du niveau de débordement a Cadillac (étude
menée par le Service de la Navigation de Cadillac), il ressort qu'en général, a l'exception des crues de 1955 et 1959
qui ont dépassé les 10 jours et qui sont caractérisées par I'enchainement de deux pointes de crues séparées de 4
jours, les crues de la Garonne sur le secteur sont d'assez courte durée : 7 a 8 jours de débordement. La
crue de 19830 n'a entrainé que 5 jours de débordement avec une montée des eaux de 4 m en une journée mais celle-
ci, résultant également d'une crue trés violente du Tarn, n'est certainement pas représentative de la crue centennale
du bassin de la Garonne qui, du fait de I'enchainement des ondes de crue de ses différents sous-bassins (Haute
Garonne, Tarn, Lot) devrait étre de durée plus importante.
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PPRi de la Garonne — Secteurs Rions/Toulenne et Virelade/Le Tourne Note de présentation

3. Aménagements et incidences
* Présence et influence des digues

Le lit mineur de la Garonne est souvent bordé de longues digues de protection contre les premiers
débordements. Leur prise en compte dans le présent PPRi est primordiale, d'une part pour prendre
conscience de leur présence et de I'annulation des effets des petites crues (5 a 10 ans) qu'elles provoquent, et donc
de l'oubli de I'existence de celles-ci pour les riverains, mais aussi pour insister sur le danger supplémentaire
qu'elles représentent du fait des effets brutaux d'une rupture ou d'une surverse éventuelles.

Nous pouvons alors noter d'amont en aval dans le secteur d'étude, environ 32 km de digues de protection :

En rive gauche :

—  Toulenne / Cérons : digues en quasi continu avec retours sur le Ciron, entre la fin de la haute berge a
I'aval du Pont SNCF de Toulenne et la route d'accés au pont de Cadillac (Cérons).

—  Cérons / Virelade : pas de digues significatives en dehors de la digue quasi continue de 1,6 km protégeant la
graviere a Podensac. Mais notons que la berge est souvent plus haute que la zone
inondable en arriére.

—  Virelade / Portets : pas de digues significatives en dehors de 4,3 km de digue agricole dont 3,5 km a Portets et
800 m protégeant une partie de la graviére a Arbanats.

- Digue a Preignac -

En rive droite :
—  Saint-Maixant / Loupiac : digues importantes jusqu'en amont de Loupiac (Violle).
—  Loupiac / Rions : pas de digues significatives.

— Rions / Le Tourne : digue de 1,5 km a Langoiran et départ d'une digue de 3, 6 km du niveau des Chantiers
navals TRAMASSET.

 Présence et influence des ouvrages de franchissement

La zone inondable est traversée par plusieurs ouvrages de franchissement dont les remblais d'accés constituent bien
souvent un véritable barrage aux écoulements en lit majeur. Cette caractéristique peut alors étre bénéfique ou non
selon que l'on se situe en amont ou en aval du remblais et qu'il y ait présence d'enjeux ou non. Ainsi, une zone a
enjeu située en aval sera plus fréguemment ou plus longuement sur un méme événement protégées par le remblai
d'accés mais sera exposée au risque supplémentaire de rupture ou de surverse de ce remblai. A contrario, une zone
située en amont d'un tel remblai sera plus inondée gu'elle ne l'aurait été sans la présence de ce remblai du fait de
l'augmentation de la ligne d'eau en amont qu'entraine la présence du remblai. On parle alors d'ouvrage, ou
d'aménagement modifiant I'aléa (naturel) d'inondation.
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Nous pouvons noter d'amont en aval dans le secteur d'étude, 5 ouvrages de franchissement :

les ponts routier et SNCF juste en amont de la zone d'étude (commune de Langon) qui constituent un
obstacle important pour les petites crues (notamment le remblai routier en amont des arches SNCF), mais cette
importance s'estompe pour les grandes crues ;

le pont de Cadillac qui, malgré son acces routier, présente peu d'obstacle pour les crues importantes car la
route d'acces rive gauche est enti€rement submersible dés les crues faibles ;

le pont de Podensac est un ouvrage relativement récent qui présente un acces submersible pour des crues de
l'ordre de 15 ans au moins. Suite a la crue de 1981, un important ouvrage de décharge (ouverture de 160 m de
large dans le remblai d'accés) a été réalisé permettant ainsi aux crues moyennes et fortes de s'écouler sans
surélévation importante ;

le pont de Langoiran dont, comme le pont de Cadillac, I'accés routier rive gauche est entiérement submersible
dés les crues faibles.

o

- Le pont de Cadillac sur la Garonne -
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Note de présentation

B. LES CRUES HISTORIQUES DE LA GARONNE

1. Survenance et déroulement

Une inondation résulte de la crue d'une riviére. Cette derniére est essentiellement liée au facteur
météorologique : précipitations durant une trés longue période, orage brutal et localisé. Une inondation se
caractérise par un écoulement des eaux en dehors du lit mineur de la riviere. Le plus souvent, celui-ci reste contenu
dans le lit géomorphologique de la riviere, appelé le lit majeur. Comparativement aux eaux s'écoulant dans le lit
mineur, les eaux s'écoulant dans le lit majeur atteignent des vitesses plus faibles. Certains endroits, souvent des
cuvettes topographiques, retiennent les eaux avec des vitesses nulles : ce sont les zones de stagnation des eaux.
Quant a elles les hauteurs d'eau peuvent étre importantes selon la topographie du lit majeur. Enfin, une zone plus
éloignée de la riviere elle-méme peut étre touchée par une inondation par débordement indirect : il s'agit
essentiellement de remontées par saturation du sol en eau ou de remontées des nappes phréatiques. Le schéma
suivant représente I'ensemble de ces explications.

stagnation

débordement
indirect

Lit mineur
- Illustration de I'emprise d'un inondation -

D’une part, les crues de la Garonne, dans le périmétre d'application du présent PPRi, résultent de longues périodes
de précipitations en amont, notamment sur les versants Pyrénéens et versants Ouest du Massif Central. Les montées
des crues sont lentes et annoncées par des stations d'alertes situées en amont sur le bassin versant. Notons qu'une
de ces stations est située a Cadillac, au centre du périmétre d'application du présent PPRi (bassin versant couvert :
9 900 km?2), et une autre a Langon, juste en amont (bassin versant couvert : 9 500 km2).

D’autre part, les autres riviéres arrivant dans le périméetre d'application du présent PPRi, telles que le Galouchey, le
Ciron, la Gargalle, I'Euille, I'Artolie, la Barboue, le Grand Estey ou les autres ruisseaux, dépendent plus directement de
précipitations violentes et locales. Leurs crues sont plus soudaines : temps de concentration faibles (de I'ordre d’'une
heure) et vitesse de propagation rapide. Elles ont été prises en compte dans la modélisation des débits de crue (Cf.
Chapitre III.A.) mais ne font pas partie en tant que telles du présent PPRi.

2. Historique des crues de la Garonne

5 crues ont atteint ou dépassé 6 000 m3/s, dont, la plus récente, celle de 1981. Depuis, il n'y a pas eu de crue
importante sur la Garonne. Les principales crues enregistrées sont alors :

Hauteur a Hauteur a il retemlllpour =
Date R secteur d'étude
Langon Cadillac 5
(m?/s)
11 mars 1927 11,32 m 10,91 m 6 300
6 mars 1930 12,28 m 11,77 m 7 590
4 mars 1935 11,16 m 10,71 m 6 150
10 décembre 1937 10,01 m 9,40 m 5750
6 février 1952 11,75 m 11,24 m 6770
26 janvier 1955 10,06 m 9,50 m 5750
17 décembre 1981 11,14 m 10,07 m 6 260

1856 et 1875 sont également des crues repérées comme trés importantes dans ['historicité de la Garonne.
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C. LA CARTE INFORMATIVE DES PHENOMENES D'INONDATION

1. Remarques préliminaires
Rappelons que la carte de informative des phénomeénes d'inondation, éditée sur un fond topographique au

1/25 000%, se veut avant tout, étre un état des connaissances - ou de l'ignorance - concernant les
inondations sur un territoire et a un moment donné.

2. Présentation de la carte informative des phénomeénes d'inondation

Basée sur le relevé des témoignages et laisses de crues de 1930, cette carte représente ici I'enveloppe globale de
I'inondation de référence (crue centennale) estimée ainsi que les linges de méme hauteur et de mémes vitesses.
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A. LA DEFINITION DE L'ALEA DE REFERENCE

Un aléa est un phénomeéne naturel potentiel pouvant affecter un secteur géographique donné. En un point donné
et pour un phénoméne naturel de nature et d'intensité définies, la notion d'aléa traduit la probabilité d'occurrence.
Pour chacun des phénomeénes rencontrés, le niveau d'aléa - fort, moyen ou faible - est défini en fonction de
I'intensité du phénomeéne et de sa probabilité d'apparition. En terme d'inondation, la probabilité d'apparition (ou
d'occurrence) est facile a cerner en identifiant la période de retour de I'événement : la crue retenue comme crue de
référence constitue alors I'aléa de référence.

En I'absence d'une crue exceptionnelle dont les données pourrait étre exploitée dans le périmetre d'application du
présent PPRi, I'aléa de référence a été calculé par modélisation hydraulique de grande ampleur réalisée a
I'échelle d'une crue centennale.

La crue de 1875 étant trop ancienne pour étre exploitée, et la crue de 1981 ayant une période de retour inférieure a
100 ans (de l'ordre de 20 ans), il a été décidé de réaliser une analyse hydraulique a partir de la crue de 1930. Cette
crue, d'une période de retour de 80 ans environ, a d'abord été réétalonnée pour obtenir une crue centennale
théorique, la crue de référence.

Pour le secteur Virelade / Le Tourne, cet