Zone globalement en

trés mauvais état,

nombreuses fissures mécaniques
au plafond et sur les piliers

Zone d'effondrements
Zone d'effondrements -

et de fissuration mécanique,
présence de karst

Fissuration mécanique 7
et géologique, présence
de karst

Carriére trés partiellement,
comblée

Zone d'effondrements et
de fissuration mécanique

Zone trés dégradée (effondrements
et fissuration mécanique)
et considérée dangereuse

Carriére tres partiellemen
comblée

Profmin: 2 m
Prof max : 25 m
Taux def: 77 %

Fissuration mécanique

Zone d'éboulement partiel
du toit et fissuration géologique
et mécanique

Carriére trés partiellement 2
comblée

Prof min : 5m
Prof max : 15

—_————

Secteur soumis au
battement de la nappe )
(jusqu‘a 2m d'eau) )

Prof min: 10 m
Prof max : 15 m
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
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Prof min: 3 m

Profmax:15m Profondeur minimale et maximale, taux de défruitement

Taux def: 77 %

Emprise des carriéres souterraines et piliers

Phénomeénes historiques (voir tableau)
Entrée de galerie souterraine

Puits (aération et puits de jour)

Fontis

Rampe

Sondage

Particularités et désordres souterrains constatés
(Données issues des archives du Conseil Général de la Gironde)

Zone de glissements de terrain actifs
Zone de chutes de blocs actives

Axes hydrauliques

Epaisseur du cerveau des cavités souterraines

Hauteur sous plafond des cavités souterraines
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